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Übersicht

Branchenlösungen: Solar- / Photovoltaik

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

PBAES0065 Solarzelleninspektion mit EL Qualitätskontrolle von Solarzellen im Produktionsprozess 1

Solarzellenstring Inspektion Solarzellenstring Inspektion 2

Branchenlösungen: Flachglasprüfsystem

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

PBGL pi4_glass_scan Flachglasprüfsystem 4

Branchenlösungen: Zuliefer- / Elektronikindustrie

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

Qualitätskontrolle-Lagekorrektur Lagekorrekturmessköpfe für die 2D / 3D Vermessung auf Robotern 5

Klebe- und Dichtmittelinspektion Klebe- und Dichtmittelinspektion 6

Prüfung von Elektronikmoduln Prüfung von Elektronikmoduln 7

Lötstelleninspektion Lötstelleninspektion 8

Produktionsintegrierte Prüfung Produktionsintegrierte Prüfung 9

Montage- Vollständigkeitskontrolle Montage- Vollständigkeitskontrolle 10

Oberflächen, Farbe und Struktur Oberflächen, Farbe und Struktur 11

Prüfen, Markieren und Handhaben Prüfen, Markieren und Handhaben *

Prüfgeräte und Systeme Prüfgeräte und Systeme 13

Teleservice Teleservice 14

Branchenlösungen: Druck / Verpackungsindustrie

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

Software PrintInspektor Hochauflösende Druckkontrolle bzw. Druckbildkontrolle 15

Branchenlösungen: Lebensmittelindustrie

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

Prüfung der Produkte Prüfung der Produkte 16

Prüfung von Verpackungen Prüfung von Verpackungen 17

Prüfung von Flaschen Prüfung von Flaschen 18

Komponenten und Systeme Komponenten und Systeme 19

Teleservice Fernwartung, Fernbedienung 20

* Fordern Sie zu diesem Produkt weitere Informationen an.



Optische Prüfsysteme: 3D Bildverarbeitung / Systeme

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

pi4_Control_3D_LS3D_Lichtschnittsysteme High-Speed 3D-Lichtschnitt-Profilvermessung mit patentierten Algorithmen *

Optische Prüfsysteme: 2D Bildverarbeitung / Systeme

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

pi4_Control High-End Farb+S/W Vision 4 Cores, Auflösungen bis 345 MegaPixel 22

Imagechecker AG50 Hochleistungshardware mit 2 CPUs, umfangreiche BV-Bibliothek *

P400 Komplettset PC-System P400 Bildverarbeitungssystem für 4 serielle Kameras 24

PC-System P400S Leistungsfähiges, innovatives PC-basiertes Bildverarbeitungssystem *

Micro-Imagechecker PV310 Beeindruckende Geschwindigkeit durch Doppelprozessorsystem *

Micro-Imagechecker A100 / A200 Kompaktbildverarbeitungssystem mit 2 Kameras 27

Micro-Imagechecker AX40 Universeller Einsatz durch vielfältige Prüfmöglichkeiten in Farbe *

LightPix AE20 Vision Sensor Komplettsystem mit integrierter Optik und Beleuchtung *

Stationärer 2D-Code-Reader Auslesen von Data Matrix ECC 200 und QR Code *

Optische Prüfsysteme: Systeme zur Farbkontrole und Musterprüfung

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

PGC01A Farbscanner ColorScan 2000+ Hochgeschwindigkeits-Farbscanner mit bis zu 16 Farbköpfen 31

PGC03A Farbscanner ColorScan M Farbscanner mit 2 Farbköpfen *

PGC02A Farbscanner ColorScan lite Farbscanner mit einem Meßkopf 34

PGC04A Farbscanner ColorScan compact Farbsensor für 332 Farbbänke 36

Optische Prüfsysteme: Laservermessung / Laservermessungssysteme

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

PGL03A Laservermessung HLSC-1000 Laserscanner mit Abtastrate 1kHz 38

PGL02A Laservermessung HLSC-500 Laserscanner mit Abtastrate 500 Hz 39

PGL01A Laservermessung HLSC-200 Laserscanner mit Abtastrate 200 Hz 40

PSS01A Zentrierstation für Pack - Sorter 2D Laservermessung von Produkten auf Querqurtsortern 42

Optische Prüfsysteme: Beleuchtungen

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

BBL01x LED Durchlicht 52x52-Serie Leuchtfläche 52x52 [mm] 24 V DC / 80 mA 44

BBL02x LED Durchlicht 108x130 Serie Edelstahl Durchlichter mit 108x130 Leuchtfläche 46

BBL03-Serie LED-Durchlicht 105x390 Leuchtfläche 105x390 [mm] 230 V AC / 0,21A IP 40 48

BBL22x LED-Scheinwerfer F12-Serie Hochleistungsscheinwerfer 84x100x43[mm] 50

* Fordern Sie zu diesem Produkt weitere Informationen an.



Optische Prüfsysteme: Beleuchtungen

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

BBL27/31-Serie LED-Strahler PBx-x Serie kompakte Hochleistungsstrahler 51x51x38 [mm] 52

BBL21A LED-Auflicht rund LED-Auflicht, 24 LEDs, weiß, IP65 54

BBL05A LED Durchlicht 4R LED Durchlicht rot mit 4 LEDs 29x32x62 [mm] 56

BBL07A LED Durchlicht 30R rote LEDs, Flachstecker auf Kopfseite 50x98x40 [mm] 57

BBL08A LED Auf- / Durchlicht 150R Beleuchtung mit 150 roten LEDs 58

BBL10A LED Auf- / Durchlicht 270R LED Beleuchtung mit 270 roten LEDs 140x130x65 [mm] 59

BBL13A LED Auflicht 80R Auflicht, rote LEDs, eckig, 115x115 [mm], 65mm Rundloch 60

BBL20A LED-Auflicht BTL LED-Auflicht mit 80 LEDs für 12V Dc 61

BBL14A LED Auflicht 120R Ringlicht, rote LEDs, Außend. 198 [mm], Innend. 103 [mm] 62

BBL11A LED Auflicht 229R Auflicht mit 229 roten LEDs, rund, geschliffen, Mittenöffnung 63

BBL09 LED Auflicht 240R LED Auflicht mit 240 roten LEDs, Mittenöffnung 64

BBL12A LED Auflicht 856R LED Auflicht, rund, Mittenöffnung, für Felgenkontrolle 65

BBL19A LED-Auflicht BVX LED-Ringlicht Durchmesser 52 mm 66

BBL17A LED-Auflicht BRS LED Ringlicht Durchmesser 57 mm, LEDs rot, IR oder weiß 67

BBL16A LED-Auflicht BRM-Serie LED Ringlicht Durchmesser 70 mm, LEDs rot, IR oder weiß 68

BBL15A LED-Auflicht BF LED-Ringlicht mit Justagemöglichkeit 69

BBL18A LED-Tunnel homogene, diffuse Tunnelbeleuchtung 70

BBK01A Kaltlichtquelle Halogen R150 Kaltlichtquelle mit 150 W Lampenleistung 71

BBK03A Kaltlichtquelle Xenon R180 Hochleistungs-Kaltlichtquelle mit 180 W Xenon Lampe 73

BBK02A Kaltlichtquelle Halogen R150Duo Kaltlichtquelle mit 150 W Lampenleistung 75

BBH03A Leuchtpult 1S2 A1 Leuchtfläche 83x58 Abmaße 100x75x3,5 [cm] 77

BBH04E Leuchtpult 0B2 A0 Leuchtfläche 117x82 Abmaße 134x99x3,5 [cm] 78

BBH06A Leuchtpult 4SD6 A4 Leuchtfläche 29x20 Abmaße 34x21x6 [cm] 79

BBH07C Leuchtpult 2D4 Leuchtfläche 58x43 Abmaße [69x57x5] 80

Optische Prüfsysteme: Kameraschutzgehäuse

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

BZG0014 / BZG0016Edelstahl-Kameragehäuse IP65, Abmaße 112,5x80x255,8 [HxBxL in mm] 81

Optische Prüfsysteme: Halterungen

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

BZK02 Set Basis-Modul 01 Set Basis-Modul 01 83

BKZ06 Set Kamera-Lampen-Modul 01 Befestigung von Kameras an LED Beleuchtungen 84

BZK01 Set Kamera-Modul 01 Set Kamera-Modul 01 85

BZK05 Set Trigger-Modul 01 Set Trigger-Modul 01 86

BZK03 Set Lampen-Modul 01 Set Lampen-Modul 01 87

BZK04 Set Rollen-Modul Präzise Führung von Bandprodukten zur optischen Prüfung 88

* Fordern Sie zu diesem Produkt weitere Informationen an.



Optische Prüfsysteme: Halterungen

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

BZK08 Set Hauben-Modul 01 Set Hauben-Modul 01 89

Optische Prüfsysteme: Objektive

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

UBO01A Übersicht Objektive Standard, Spezialobjekive und Sonderanfertigungen 90

Prüfautomaten: PSPI - Inline Prüfsysteme

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

PSPIB-3D Optische 3D-Messmaschine Optische 3D-Messmaschine 91

PSPIV-1D2D3D Moducheck Modulares vollautomatisches Prüfsystem *

PSPIB-2D Oberflächenprüfmaschine komplette Oberflächenprüfung an Kleinteilen 94

PSPIB-2D A-opt Inlinesystem Opt. Inspektion von Produktmaßen, Produkteigenschaften 96

PSPIV-2D Inlinestation Prüfsystem zum Anbau an Fließstrecken 98

PSPIBF-2D Kontrolle von Getränkeflaschen Füllhöhen und Verschlußkontrolle von Lebensmittelflaschen 99

Prüfautomaten: PSPD - Desktop Prüfsysteme

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

PSPDE-2D3D Desktop Economic Ein ideales Prüfsystem für kleine und mittlere Stückzahlen 100

PSPDB-2D3D Desktop Basic Kompaktes Tischprüfsystem für Laborprüfung oder Kleinserien *

Prüfautomaten: PSPS - Standgeräte

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

PSPSV-2D Prüfautomat Vario S Prüfautomat Vario S 102

PSPSE-2DE Prüfautomat Ergo Halbautomatisches Standgerät mit erg. Höhenverstellung 103

Prüfautomaten: PSPM - Module und Stationen

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

PSPMS-2D3D Prüfstation Duo Scara Inline-Prüfmodul mit 1-2 Scararobotern 104

PSPMS-2D Prüfstation Bandgalvanik System zur Maßprüfung von Galvanikbänder 105

* Fordern Sie zu diesem Produkt weitere Informationen an.



Handling+Markieren+Verpacken: PSL Lasermarkiersysteme

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

PSLM0001 Lasermarkierstation HA Halbautomatische Lasermarkierstation 107

PSLM0002 Lasermarkierstation VA Vollautomatische Lasermarkierstation 108

Handling+Markieren+Verpacken: PSV Verpackungsmaschinen

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

Verpackungsautomat Vaumi D Kapselverpackungsmaschine für Sammlermünzen und Medaillen *

PSV0002 Verpackungsautomat Vaumi C Verpackung von Umlauf-Münzrollen in Tüten 110

Verpackungsautomat Vaumi B Verpackungsautomat für Sammlersets von Münzen *

Handling+Markieren+Verpacken: PSU Ultraschall Bearbeitungsautomaten

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

PSU0001 Schneidemaschine Automatisches Schneiden von CD-Sieben 112

Industrieroboter: Scara-Roboter von IAI

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

Scara-Roboter IX Miniaturserie Mini-Scara-Roboter für komplexes Handling auf kleinstem Raum *

Scara-Roboter IX-Serie Standard oder wandmontiert auch in IP65 und reinraumtauglich lieferbar *

Industrieroboter: Kartesische Roboter von IAI

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

TableTop Roboter Interpolierender Tisch Roboter mit sehr attraktivem Preis *

ICSA Kartesischer 2 Achsroboter Schnell, genau und leistungsstark die ICSA Linear-Roboterserie *

ICSA Kartesischer 3 Achsroboter Schnell, genau und leistungsstark , die ICSA 3 Achs-Linearroboter *

Komponenten Fabrikautomation: Herstellerübersicht Vertriebsprogramm

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

Beijer Electronics Bediengeräte und Panel PCs *

IAI Intelligent Actuator Industries Linearachsen, Kartesische Robotersystem, Scararoboter *

Panasonic-NAIS SPS, Bildverarbeitung, Zähler, Zeitgeber, Frequenzumrichter *

SUNX Sensoren, Ionisatoren, Lasermarker *

Hoerbiger-Origa Pneumatik, Linearachsen, Linearführungen, Piezotechnik, Stoßdämpfer *

Klaschka Sensoren, Steuerungstechnik, kundenspezifische Lösungen *

* Fordern Sie zu diesem Produkt weitere Informationen an.



Komponenten Fabrikautomation: Linearachsen IAI

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

Übersicht Antriebe Schrittmotor und Servolinearachsen 124

XSEL XSEL-Servocontroller Linearachsencontroller für bis 4 interpolierte Aktuatoren 125

KLS0XA SPS-Funktionsbausteine Ansteuerung von bis zu 16 Linearachsen für SPS und PC 126

Komponenten Fabrikautomation: Elektrische Greifer IAI

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

Elektrische Greifer Einstellbare Druckkraft 24N / 45N, 64 Positionen speicherbar *

Komponenten Fabrikautomation: SPS-Steuerungen Panasonic

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

Übersicht Panasonic Speicherprogrammierbare Steuerung von Panasonic 129

Komponenten Fabrikautomation: Bediengeräte+Anzeigen Lauer+Panasonic

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

Lauer Übersicht Lauer Übersicht *

Panasonic GT Intelligente Bedienterminals von Panasonic 131

Komponenten Fabrikautomation: Sensoren SUNX Panasonic

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

Übersicht Industriesensoren Optische-, Laser-, Induktive- und Drucksensoren 132

HL-C1 Laser-Analogsensor HLC Hochgenaue Abstandsmessung auch bei Stahl oder Glas 133

Komponenten Fabrikautomation: Sicherheitsschalter Klaschka

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

SIDENT-Baureihe Berührungslose Sicherheitsschalter Kategorie 3 + 4 134

Komponenten Fabrikautomation: Timer, Zähler Panasonic

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

UK04 Übersicht LT / LC-Serie Timer und Zähler 135

* Fordern Sie zu diesem Produkt weitere Informationen an.



Komponenten Fabrikautomation: Umrichter Panasonic

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

Übersicht VF-Serie Frequenzumrichter der VF-Serie von MEW 136

Ingenieurdienstleistungen: Mechanikkonstruktion in 3D

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

IM01 mit Solid Works Auftragskonstruktion von Sondermaschinen und Produkten 137

Ingenieurdienstleistungen: Elektroprojektierung

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

IE01 mit EPLAN Projektierung, Elektroplanung und Schaltplanerstellung 138

Ingenieurdienstleistungen: Roboterapplikationen

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

UI02 pi4, IAI, Kuka, ABB Planung von Roboterzellen, Roboterprogrammierung 139

* Fordern Sie zu diesem Produkt weitere Informationen an.



Artikelnummer PBAES0065

Solar- / Photovoltaik
Solarzelleninspektion mit EL

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
10-02-15 23-25-26

· Kontrolle der Zellqualität
- Mikrorisse
- Löcher und Dunkelstellen
- Strukturfehler
- Kanten- und Eckausbrüche
- Fremdkörper
- Fingerunterbrechung
- Busbarunterbrechung
- Leistungskontrolle durch 
  Helligkeitsmessung
- Hot-Spot Detektion

· Zellgrößen
von 100 bis 210 mm

· Zelltypen
Poly- und Monokristallin

· Kurze Taktzeit von 1,2s
für hohe Stückzahlen bei 
gleichbleibender Qualität

· Präzise Fehlererkennung

· Komfortable Bedienung

· Datenübergabe
MES-Systeme
Datenbanken

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Das vollautomatische Zelleninspektionssystem 
ermöglicht die präzise und reproduzierbare Detektion 
von Fehlern mit dem Elektrolumineszenzverfahren an 
der Einzelzelle. 
Um die Reproduzierbarkeit zu gewährleisten wird das 
System klimatisiert und ist damit temperaturstabil. 
Zur einfachen Kalibrierung werden von pi4 entwickelte 
Kalibriernormale nach der Inbetriebnahme unter der 
Kamera positioniert und dann eine vollautomatische 
Kalibrierroutine aufgerufen. 
pi4 liefert das System auf Wunsch (optional) mit 
Kontaktierung. Die Spannungsversorgung ist 
Lieferbestandteil und wird digital von der Software 
pi4_control mit angesteuert und die Werte in den 
Produktdaten mit abgelegt. 
Die Prüfdaten werden in einer internen Datenbank 
abgelegt und können an MES-Systeme über die 
gängigen Bussysteme übergeben werden.
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Solar- / Photovoltaik
Solarzellenstring Inspektion 

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
09-12-07 15-43-28

· Prüfkriterien
- Stringlänge
- Zellenmaße
- Schrittmaß der Zellen
- Position der Busbars 
  auf der Zelle
- Position der Busbars 
  am Stringende
- Seitenrichtigkeit der Zellen
- Risse und Löcher
- Ausbrüche

· Extrem hohe Auflösung
7500x46000 Pixel

· Kurze Prüfzeiten

· Bedienkomfort
Toleranzgrenzen editierbar
Windows Oberfläche
Beliebig viele Produkttypen

· Robuster Aufbau
Kamera und Beleuchtung 
gekapselt

· Wartungsarm
durch hohe Standzeiten der 
Leuchtelemente

· Fernwartung

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

pi4_robotics setzt neue Maßstäbe im Bereich der 
optischen Qualitätssicherung für Solarzellenstrings.
Der Solarzellenstring - Inspektor von pi4_robotics 
besticht durch die extrem hohe Auflösung von 
7500x46000 Pixel mit der auch kleinste Fehler auf den 
Solarzellen oder Positionierfehler der Busbars erkannt 
und vermessen werden. 

Die komfortable Bedieneroberfläche ermöglicht dem 
Kunden die optimale Anpassung an seine internen 
Qualitätsanforderungen. Für alle Fehlerkriterien 
können die Toleranzen auf der Oberfläche vom 
Bediener eingestellt und optimiert werden.
Die kurze Auswertezeit  des Systems sowie die ab 
Werk vorgesehene Fernwartung sorgen für hohe 
Produktionstaktraten und kostengünstigen Support.
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Solar- / Photovoltaik
Solarzellenstring Inspektion 

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
09-12-07 15-43-28

TECHNISCHE DATEN

Prüfkriterien

Stringlänge bis zu 2,5 m  + / - <= 0,2 mm bei ebenen Solarzellen

Zellenmaß 103x103 mm - 210x210 mm + / - <=0,2 mm bei ebenen Solarzellen

Schrittmaß der Zellen Messgenauigkeit + / - <= 0,2 mm bei ebenen Solarzellen

Busbarposition auf der Zelle Messgenauigkeit + / - <= 0,2 mm bei ebenen Solarzellen

Busbarposition am Stringende Messgenauigkeit + / - <= 0,2 mm bei waagrechten Busbars

Seitenrichtigkeit der Zellen blau / grau Unterscheidung

Risse und Löcher Erkennung <= 0,4 mm im Durchlicht sichtbar Solarzellen eben

Ausbrüche Erkennung <= 0,4 mm im Durchlicht Solarzellen eben

Taktzeiten

Aufzeichnungszeit für 2,2m Stringlänge 8s (280 mm/s)

Auswertezeit 4-7 Sekunden abhängig vom Zellentyp und den Prüfkriterien

Lieferumfang

19" Zentralgerät mit Profibus I/Os, USV, Softwarelizenz und Dokumentation deutsch

2x Spezialzeilenkameras mit Objektiven, Halterungen und Schutzabdeckung

1x Auflichtbeleuchtung, 1x Durchlichtbeleuchtung

Encoderlineal Länge 2,6 m + Encoderkopf mit 10m Kabel

Weitere Eigenschaften

Automatische Kontrolle der Beleuchtungen

Fehlerausgabe auf dem Drucker
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Artikelnummer PBGL

Flachglasprüfsystem
pi4_glass_scan

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
10-12-12 20-46-19

· Zuverlässige 
Fehlererkennung

· Viele prüfbare Glasarten
- Floatgläser
  beschichtet und 
  unbeschichtet 
  bis 19mm Stärke
- Solargläser
  geätzt und 
  antireflex-beschichtet
- VSG bis 19mm Stärke
- ESG
- Brandschutzgläser
- Sonnenschutz- und 
Spezialgläser

· Prüfung bei max. Taktrate

· Kein Eingriff in die 
Produktionsstrecke

· Platzsparend und 
wartungsarm

· Kostengünstiger 
als herkömmliche 
Kamerasysteme

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

pi4_glass_scan – Neue Möglichkeiten in der 
Flachglasprüfung

Fehler frühzeitig erkennen und beheben. Das optimiert 
den Produktionsprozess und spart Kosten. 
pi4_glass_scan Systeme mit ihren intelligenten 
Kameras erledigen das mit bisher nicht erreichter 
Zuverlässigkeit. Unsere Systeme erkennen:
- Kratzer 
- Verschmutzungen und Fingerabdrücke
- Beschichtungsfehler 
- Blasen und Einschlüsse 
- Ausmuschelungen
- PVB Folienfehler 
- Kleberrückstände
- Glaskorrosion
Dabei wird nach praxistauglichen und leicht 
einstellbaren Kriterien entschieden, welche Scheibe 
fehlerhaft ist und welche nicht. Die automatische 
Prüfung sichert eine gleichbleibend hohe Qualität - 
unabhängig vom eingesetzten Personal. Die manuelle 
Fehlersuche entfällt vollständig.
pi4_glass_scan Systeme können fast überall 
eingesetzt werden. Egal, ob kleinformatige 
Displaygläser oder 6m lange Bandmaße. pi4_glass 
scan Systeme sind skalierbar und lassen sich an 
horizontalen und vertikalen Produktionsstrecken 
einsetzten.
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Zuliefer- / Elektronikindustrie
Qualitätskontrolle-Lagekorrektur

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-28 15-02-23

· 2D / 3D Messköpfe
als kompakte Messköpfe für 
den kostengünstigen und 
effizienten Anbau an den 
Roboter

· Komfortable Bedienung
durch die Software flexcontrol

· Schnelles Kalibrieren
nach dem Wechsel von 
Komponenten oder bei 
Typumstellung durch 
mitgelieferte 
Kalibrierwerkzeuge

· Systeme für die 
Positionskorrektur
- Montage
- Bearbeitung
- Materialhandling

· Systeme für die 
Qualitätskontrolle
- Oberflächenkontrolle
- Kontrolle von Kleberaupen
- Kontrolle von Schweißnähten
- Vermessung von Fügespalten

· Fernwartung via
VPN, ISDN oder
analogem Modem

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

pi4_robotics setzt neue Maßstäbe mit seinen 2D und 
3D Messköpfen die einfach und kostengünstig an alle 
gängigen Robotertypen adaptiert werden können.

Durch den Einsatz der pi4_robotics Software 
flexcontrol ist die Parametrierung und die Einrichtung 
der Applikation schnell und effizient möglich.

Je nach Applikation werden 2D oder 3D Messköpfe für 
die Qualitätssicherung wie z.B. Oberflächenkontrolle, 
Vermessung von Kleberaupen, Schweißnähten oder 
Fügespalten verwendet.

Für die optimale Passgenauigkeit beim Montieren, 
Bearbeiten oder Materialhandling  bietet pi4_robotics 
Systeme, mit denen Produkte oder Roboterpositionen 
vermessen und optimiert werden können. 
pi4_robotics Systeme kommunizieren direkt mit dem 
Roboter via Ethernet, Profibus oder RS232-
Schnittstelle und übermitteln Korrekturdaten für das 
exakte Positionieren direkt an die Robotersteuerung 
beliebiger Hersteller.

Systeme von pi4_robotics sind weltweit in allen 
relevanten Branchen im Einsatz. 
Für den schnellen Service im Betrieb bieten wir von 
Modem bis VPN komfortable und kostengünstige 
Fernwartung.
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Zuliefer- / Elektronikindustrie
Klebe- und Dichtmittelinspektion

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
04-10-01 21-02-08

· 100% Kontrolle 
von Klebe- und Dichtaufträgen
mit kamera- und laserbasierten
Inspektionssystemen

· Klebe- und Dichtmittelraupe
Erkennung von Lagefehlern
Verdickungen
Unterbrechungen
Einschnürungen

· Flächige Produkte
Erkennung von lokalen 
Fehlstellen und
Ungleichmäßigkeiten

· Lageerkennung und
Korrektur der Prüfbereiche bei 
Positionsschwankungen des 
Werkstückes

· Hohe Prüfgeschwindigkeit
damit ist auch der Einsatz 
direkt im Dosierprozeß möglich

· Modulare Prüfsysteme
zur Integration direkt in Ihre 
Fertigung bis hin zur 
schlüsselfertigen Prüfzelle, die 
das Produkt robotergeführt 
kontrolliert.

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Foto Automatica 2004: Station zum Auftrag von 
Dichtmittel auf eine Ölwanne mit integrierter 
Kamerainspektion

Kleben hat sich als moderne Verbindungstechnik in 
vielen Branchen und insbesondere in der 
Automobilindustrie durchgesetzt. Klebeverbindungen 
ersetzen inzwischen auch in vielen kritischen 
Anwendungen klassische Methoden wie Schrauben, 
Nieten oder Schweißen. In allen Fällen kommt es auf 
eine exakte Dosierung und zielgenaue Positionierung 
der eingesetzten Klebstoffe und Dichtmittel an. Das 
Aufbringen erfolgt daher vollautomatisch im 
Zusammenspiel mit Robotern oder anderen 
Auftragssystemen und stellt sehr hohe Ansprüche an 
die eingesetzte Technologie.

Nur hundertprozentig überwachte Prozesse sind in der 
Lage, alle geforderten Parameter mit engen 
Toleranzen einzuhalten. Der vorschriftsmäßige 
Klebstoff- oder Dichtmittelauftrag lässt sich nach der 
Montage der Teile meistens nur schwierig oder gar 
nicht kontrollieren. Fehler sind nur mit großem 
Aufwand oder in der Regel garnicht zu reparieren.

pi4_robotics bietet Ihnen passend für Ihre Klebstoff- 
oder Dichtmittel laser- oder kamerabasierte 
vollautomatische Inspektionssysteme an, die sich in 
jeden vorhandenen Prozess integrieren lassen.
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Zuliefer- / Elektronikindustrie
Prüfung von Elektronikmoduln

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
05-09-15 12-45-41

· Kosteneinsparung
durch Vermeidung von 
Ausschuss

· Qualitätssicherung 
durch optische Kontrolle

· Prüfung der Merkmale:

· Anwesenheit und Lage
der Bauteile

· Polaritätsprüfung
der Bauelemente

· Lotpasteninspektion

· Lötstellenkontrolle
Kurzschluss
Vorhandensein (Bild2)
Qualität (Bild1)

· Laserhöhenmessung

· Optische Funktions-
prüfung von LED und
LCD Anzeigen

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Die vollautomatische Prüfung und Inspektion von 
Leiterplatten und elektrischen Verbindungen hat eine 
große Bedeutung für die Zuverlässigkeit und die 
Wirtschaftlichtkeit der Elektronikfertigung. AOI - 
Systeme von pi4 setzen dabei hohe Standards in allen 
Bereichen der Prüfung wie Bestückung, Lötstellen, 
Pastendruck und Vergußmasse.

Basis der automatischen Inspektionssysteme sind 
hochauflösende Kamera- und Lasersysteme, die 
modular und flexibel aufgebaut sind. 
pi4 bietet sowohl klassische Inline - Stationen wie 
auch Sonderlösungen, die elektronische Leiterplatten 
in funktionsintegrierten Komplettbaugruppen prüfen.
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Zuliefer- / Elektronikindustrie
Lötstelleninspektion

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
05-09-15 13-27-00

· Kosteneinsparung
durch Vermeidung von 
Ausschuss 
24h am Tag ohne 
Kompromisse

· Qualitätssicherung
durch optische Kontrolle

· Prüfmerkmale:
Vorhandensein Pin / Bauteil
Vorhandensein Lötzinn
Größe der Lötzinnfläche
Umfliessung des Lötzinns
Lötzinnverunreinigungen 
außerhalb des Lotpads
Kalte Lötstellen
Kurzschluss zwischen Lotpads

· Optional:
Vermessung der 
Bauteilposition

Polarität der Bauteile

Datamatrixcodeerkennung

Optische Funktionsprüfung 
von LED oder LCD Anzeigen

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Die vollautomatische Prüfung und Inspektion von 
Leiterplatten und elektrischen Verbindungen hat eine 
große Bedeutung für die Zuverlässigkeit und die 
Wirtschaftlichtkeit der Elektronikfertigung. AOI - 
Systeme von pi4 setzen dabei hohe Standards in allen 
Bereichen der Prüfung wie Bestückung, Lötstellen, 
Pastendruck und Vergußmasse.

Basis der automatischen Inspektionssysteme sind 
hochauflösende Kamera- und Lasersysteme, die 
modular und flexibel aufgebaut sind. 
pi4 bietet sowohl klassische Inline - Stationen wie 
auch Sonderlösungen, die elektronische Leiterplatten 
in funktionsintegrierten Komplettbaugruppen prüfen.
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Zuliefer- / Elektronikindustrie
Produktionsintegrierte Prüfung

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
04-10-01 22-21-22

· Kosteneinsparung
durch Vermeidung von 
Ausschuss

· Vermeidung von 
Beschädigungen
der Spritz- oder Gußformen 
durch Kontrolle der 
vollständigen Entnahme

· Vermeidung von Lötfehlern
durch Prüfung des 
Lotpastenauftrages und 
optische sowie elektrische 
Kontrolle der Lötstellen

· Bestückungskontrolle
vor der weiteren Verarbeitung 
von Elektronikschaltungen

· Montagekontrolle
Prüfung sämtlicher 
Zwischenschritte zur 
Vermeidung von Demontage 
oder Fehlern bei der 
Endkontrolle

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Fehlervermeidung steht an erster Stelle aller 
Maßnahmen zur Optimierung eines Fertigungs- 
prozeßes. Dies ist der optimale Weg Kosten zu sparen 
und umweltfreundlich mit den Resourcen umzugehen. 

Aus diesem Grund hat pi4 den Fokus besonders auf 
diesen Bereich der Entwicklung und dem Einsatz von 
Inspektionssystemen direkt im Fertigungsprozeß. 

pi4-Systeme prüfen in der Spritz- oder Gußform die 
korrekte Position und Anwesenheit von Einlegeteilen 
ebenso wie die vollständige Entnahme der Fertigteile. 
Die Reste von unvollständig entnommenen Gußteilen 
können zur Beschädigung der Gußform führen. Die 
Folgen sind dann neben den immensen 
Reparaturkosten Produktionsausfall und 
Lieferterminverzug.
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Zuliefer- / Elektronikindustrie
Montage- Vollständigkeitskontrolle

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
04-10-01 22-24-21

· Montagekontrolle
Prüfung sämtlicher 
Zwischenschritte zur 
Vermeidung von Demontage 
oder Fehlern bei der 
Endkontrolle

· Kosteneinsparung
durch Vermeidung von 
Ausschuss

· Vermeidung von 
Beschädigungen
durch Prüfung der Einbaulage 
und Reihenfolge

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Zuliefer- / Elektronikindustrie
Oberflächen, Farbe und Struktur

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
04-10-01 22-21-53

· Prüfung von Kunststoffteilen
Farbe, Farbton, Helligkeit, 
Muster
z.B. von Automobiltürgriffen

Kontrolle der 
Einbaureihenfolge
z.B. Kabel siehe Bild 1
Einschlüsse
Erfassen von Farbübergängen
Kontrolle der Einlegeteile

Form- und Maßhaltigkeit

· Prüfung von Metallteilen
Oberflächenqualität auf
Kratzer, Lunker, Rost

Beschichtung z.B. in 
Galvaniklinien

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Eine einwandfreie Oberfläche, Farbe und Struktur ist 
bei den sichtbaren Flächen ebenso von besonderer 
Bedeutung, wie bei Funktionsflächen wie z.B. von 
Wellen oder Gehäuseteilen.
pi4 bietet eine umfangreiche Palette von optischen 
Prüfsystemen, die sowohl die Farbe, Muster und 
Struktur als auch die Tiefe von Kratzern oder Lunkern 
exakt bis zu Auflösungen von 1 µm erfassen können. 

Durch den Einsatz von Endoskopen können auch 
schwer zugängliche Bereich geprüft werden.

In Bild 1 sehen Sie ein Applikation bei der die 
Einbaureihenfolge von Kabeln überprüft wird.
In Bild 2 sehen Sie die Oberflächenkontrolle eines 
Aussenlamellenträgers, der auf Kratzer, Lunker oder 
andere Oberflächenbeschädigungen geprüft wird.
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Zuliefer- / Elektronikindustrie
Prüfgeräte und Systeme

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
04-10-01 22-23-52

· Prüfgeräte
Laservermessung
Farbscanner

· Basisgeräte

· Prüfsysteme

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Prüfsysteme von pi4 sind  in allen Branchen im 
Einsatz. 

Die Applikationen reichen von Sonderentwicklungen 
im Gerätebau, wie die hochpräzisen Laserscanner für 
die Form- und Maßhaltigkeitsprüfung bis hin zu den 
Farbscannern, die zur Kontrolle von Oberflächen oder 
der Einbaulage verwendet werden können.

pi4 entwickelt und fertigt kompakte Tischprüfsysteme 
bis hin zu komplexen Prüflinien zusammengestellt aus 
flexiblen Inlinestationen.
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Zuliefer- / Elektronikindustrie
Teleservice 

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
04-10-10 17-52-02

· Kosteneinsparung
bei Wartungsarbeiten

· Unterstützung bei der 
Bedienung

· Fernalarmierung
Alarmmeldungen via
Visualisierung, Email, Fax 
oder Telefon

· Ferndiagnose

· Fernprogrammierung

· Fernbedienung

· Übertragungswege

Analog Modem

ISDN Modem

Ethernet mit

Intra- und / oder 
Internetanbindung

GSM

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Fernalarmierung
Der Bediener kann auf dem Leitstand über die 
Visualisierung, per Email oder Telefon über 
Alarmmeldungen wie z.B. schlechte Produktqualität 
oder Anlagenstörungen informiert werden.

Fernüberwachung
Die Anlagenzustände können auf eine Visualisierung 
im Intra- oder Internet dargestellt werden.

Fernbedienung 
Die Systeme von pi4 können via Festnetz 
Telefonleitung oder Internet fernbedient werden. 
Hierbei können bei Bildverarbeitungssystemen auch 
die aktuellen Kamerabilder übertragen werden.

Fernwartung
Das Wartungsteam Vorort kann durch das Stammwerk 
komfortabel unterstützt werden. Alle Anlagenzustände 
können eingesehen und überprüft werden. Bei 
kleineren Störungen wie z.B. verstellten oder 
verschmutzten Sensoren kann durch die Ferndiagnose 
ein teurer Serviceeinsatz vermieden werden.

Fernprogrammierung
Alle pi4 Systeme können via Fernwartung ein Software 
- Upgrade erhalten.
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Druck / Verpackungsindustrie
Software PrintInspektor

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
07-08-11 16-37-11

· Komfortable Bedienung
durch vollautomatisches 
Teachen

· Druckvorlage
PDF-Datei mit mehreren 
Layern
- Prüflayer
- Passermarken
- Falzkanten

· Fehlerarten:
Vollständigkeit
Farbverlauf
Passerversatz
Verunreinigungen

· Nutzenprüfung einstellbar

· Autom. Speichern der Bilder

· Prüfprotokoll
- Chargendaten
- Bedienerdaten
- Prüfdaten
- PDF Datei

· Bedieneroberfläche
- mehrsprachig

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Der PrintInspektor vereinfacht und beschleunigt Ihre 
Wareneingangskontrolle erheblich.

Der Wareneingangsprüfer kann Druckmuster bis zu 
einer Größe von DIN A3 in den Scanner zur Prüfung 
einlegen, alle weiteren Schritte geschehen 
vollautomatisch.
Der PrintInspektor prüft das Druckbild nach der 
Vorlage auf Vollständigkeit und Farbtreue. Weiterhin 
werden Verunreinigungen (Flecken, Verwischungen 
usw.) gefunden, sowie ein Druckversatz relativ zu den 
Passermarken detektiert.

Der Wareneingangsprüfer kann die Anzahl der 
Prüflinge pro Prüfprotokoll definieren (Nutzen) und legt 
damit die Prüfnutzenanzahl fest.
Nach Beendigung der Prüfung wird ein Prüfprotokoll 
erstellt und gespeichert. Die Bilder der Prüflinge 
werden in einem Ringpuffer abgespeichert, der bei 
Speicherüberlauf wieder überschrieben wird.
Neue Produkttypen werden durch Einladen von PDF-
Dateien und einem anschließenden automatischen 
"Teachvorgang" eingestellt. Hierbei müssen die PDF-
Dateien über unterschiedliche Layer verfügen. Die 
Daten Druck, Passermarken und eventuelle 
vorhandene Falzkanten müssen in getrennten Layern 
dem System zur Verfügung gestellt werden.

Da die Farbdaten in der PDF-Vorlage ggf. von dem 
Druck abweichen, der Prüfer dies jedoch dennoch 
positiv bewerten möchte, ist eine Tolerenz für die 
Farbgebung im System einstellbar.
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Lebensmittelindustrie
Prüfung der Produkte

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-10-31 11-31-06

· Höhe und Füllung
von Kuchen, Schokolade

· Größe und Vollständigkeit
z.B. Brote, Eis

Im Bild 1 sehen Sie die 
Erfassung von Broten, hier 
wird die Größe, Bräunungs- 
grad und die Anzahl geprüft.

· Anzahl und Farbe
z.B. korrekter Belag einer 
Pizza

· Bestimmung von
Position und Anzahl
der Produkte in der Packung

Im Bild 2 sehen Sie die 
Prüfung einer 
Pralinenschachtel.

· Kontamination
mit Fremdkörpern

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Bevor die Lebensmittel der Verpackung zugeführt 
werden, muß sichergestellt werden,  dass der Inhalt 
den hohen Erwartungen des Konsumenten entspricht. 
pi4 bietet Hochgeschwindigkeitsprüfsysteme zur 
Kontrolle der Produkteigenschaften an. Die Inspek- 
tionssysteme kontrollieren die Form und Größe 
ebenso, wie die Farbe und farbliche Zusammen- 
setzung des Produktes. Dies garantiert eine stets 
gleichbleibende Produktgröße und Erscheinungsbild. 
Bei Lebensmitteln wie z.B. Back- oder Röstware wird 
durch Einsatz unserer Farbkamerasysteme der 
gewünschte Bräunungsgrad überwacht. 
Bei Produkten, die mit unterschiedlichen  Zutaten 
belegt bzw. befüllt werden, wie z.B. Pizza oder 
Pralinen wird die Anzahl, Größe, Füllhöhe und Qualität 
(Farbe) der Zutaten erkannt und ausgewertet.
Bei Mehrfachverpackungen (Pralinen, Eier, usw.) wird 
die korrekte Befüllungsmenge, Lage und Qualität 
festgestellt und an die Steuerung der Anlage oder ein 
BDE-oder PPS-System weitergegeben.
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Lebensmittelindustrie
Prüfung von Verpackungen

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-10-31 11-31-29

· Form- und Dimensions-
kontrolle (Bild 2)

· Falten- und Blasenkontrolle

· Prüfung von Schweißnähten

· Fremdpartikelkontrolle

· Verschlußkontrolle
Im Bild 2 sehen Sie die 
Verschlusskontrolle an einer 
Jogurtflasche. Das System 
prüft den Datumsaufdruck 
sowie den Folienverschluss.

· Bedruckung
Lage und Qualität

Im Bild 1 sehen Sie die 
Kontrolle der Lage und 
Druckqualität eines 
Marmeladendeckels.

· Datumsverifikation
Lage, Qualität und
Richtigkeit des Datums

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

pi4 bietet umfangreiche Systeme zur Kontrolle von 
Verpackungen an.
Hierzu gehört eine präzise Form- und Dimensions- 
kontrolle, sowie eine Prüfung auf Spritzfehler oder 
Einschlüsse in dem Verpackungsmaterial.
Ein besonders wichtiges Feature ist die Kontrolle der 
Schweißnaht (bei Blisterverpackungen bzw. Easy 
Peel). Hier wird die Breite der Schweißnaht geprüft 
und eine Kontrolle auf Fremdkörper bzw. einge- 
klemmte Produkte durchgeführt.
Auf Wunsch kann der Aufdruck, das Produktfoto und 
der Datumsaufdruck auf der Oberseite der Verpack- 
ung auf Lage, Qualität und Farbe geprüft werden. 
Zusätzlich kann auf Wunsch das Datum mit integrierter 
OCR-Software zurückgelesen und somit der Wert 
kontrolliert werden.
Die Produkte oder Gebinde werden direkt erfasst und 
die Produktionsdaten gesichert an das BDE - oder 
PPS - System übermittelt.
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Lebensmittelindustrie
Prüfung von Flaschen

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-11-11 16-35-08

· PET-Flaschen
Prüfung der Preform

· Form- und Dimensions-
kontrolle

· Falten- und Blasenkontrolle

· Inspektion von Neuglas
und Mehrwegflaschen auf 
Fremdkörper und 
Beschädigungen

· Füllstand
der Flüssigkeiten

· Deckel
Einschraubtiefe (Bild 1) 
Schrägsitz (Bild 1)
Spritzfehler

· Fremdkörper
wie z.B. Glassplitter (Bild 2) 
oder andere Verunreinigungen

· Label
Position und 
Bedruckungsqualität

· Datum und Barcode

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

pi4 bietet Prüfsysteme für Primärverpackungen, wie 
z.B. PET- und für Glasflaschen als auch PET - 
Preformen an. 
Die robusten Systeme zeichnen sich durch eine hohe 
Prüfleistung von 36.000 Flaschen pro Stunde aus. 
Bei PET-Rohlingen wird die runde Ausformung der 
Mündung und der Nenndurchmesser geprüft werden. 
Bei der befüllten Flasche wird die Füllhöhe ermittelt 
und der Sitz des Verschlusses auf Einschraubtiefe und 
Lage überwacht.
Bei klaren Flüssigkeiten (Wasser, Schnaps, Sekt) wird 
die befüllte Flasche auf Fremdkörper (auch Glas- 
splitter) kontrolliert. 
Nach dem Etikettieren wird die Lage und die Druck- 
qualität des Etiketts kontrolliert werden. 
Vor der Umverpackung wird die Lesbarkeit des Verfall- 
datums verifiziert. 
pi4 legt bei der Entwicklung größten Wert auf einfache 
Bedienbarkeit und hohe Verfügbarkeit.
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Lebensmittelindustrie
Komponenten und Systeme

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-10-31 11-35-00

· Komplettsysteme
zur Kontrolle von
Produkten
Verpackungen
Füllmengen
Bedruckung
Verfallsdatum

In Bild 1 sehen Sie unsere 
Inspektionsstation zur Kontrolle 
von PET - Verschlüssen.

· Beleuchtungen
LED- , HF- und Kaltlichtquellen

In Bild 2 sehen Sie zwei 
unserer Durchlicht- 
beleuchtungen.

· Kameragehäuse
aus Edelstahl in IP64

· Halterungen
für Sensoren und Kameras

· Kompakte Bauform

· Einfache Handhabung

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

pi4 ist seit Jahren Produzent von bewährten 
Bildverarbeitungskomponenten und Systemen für die 
Lebensmittel- und Pharmaindustrie. 
Zu dem Lieferspektrum an Komponenten gehören 
robuste Kameragehäuse und LED-Beleuchtungen der 
neuesten Technologie in Edelstahl mit den erforder- 
lichen Schutzklassen.  
Für die Inspektion von Produkten, Verpackungen und 
Getränkeflaschen liefert pi4 schlüsselfertige Prüf- 
systeme zur Integration in bestehende Fertigungs- 
anlagen.
Die kompakte Bauform der Komponenten überzeugt 
ebenso, wie die einfache und präzise Handhabung der 
Systeme. 
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Lebensmittelindustrie
Teleservice

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
04-10-10 17-53-29

· Kosteneinsparungen
bei Wartungsarbeiten

Unterstützung bei der 
Bedienung 

Übertragung von 
Softwareupgrades

· Fernalarmierung
Alarmmeldungen via
Visualisierung,
Email oder Telefon

· Fernüberwachung

· Fernbedienung

· Fernprogrammierung

· Übertragungswege

Analoge 
Telefonkommunikation

ISDN

Ethernet mit
Intra- und / oder 
Internetanbindung

GSM

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Fernalarmierung
Der Bediener kann auf dem Leitstand über die 
Visualisierung, per Email oder Telefon über 
Alarmmeldungen wie z.B. schlechte Produktqualität 
oder Anlagenstörungen informiert werden.

Fernüberwachung
Die Anlagenzustände können auf eine Visualisierung 
im Intra- oder Internet dargestellt werden.

Fernbedienung 
Die Systeme von pi4 können via Festnetz 
Telefonleitung oder Internet fernbedient werden. 
Hierbei können bei Bildverarbeitungssystemen auch 
die aktuellen Kamerabilder übertragen werden.

Fernwartung
Das Wartungsteam Vorort kann durch das Stammwerk 
komfortabel unterstützt werden. Alle Anlagenzustände 
können eingesehen und überprüft werden. Bei 
kleineren Störungen wie z.B. verstellten oder 
verschmutzten Sensoren kann durch die Ferndiagnose 
ein teurer Serviceeinsatz vermieden werden.

Fernprogrammierung
Alle pi4 Systeme können via Fernwartung ein Software 
- Upgrade erhalten.
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2D Bildverarbeitung / Systeme
pi4_Control

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
07-08-11 16-42-46

· Bildverarbeitung +
Bedienung

· Hoher Bedienkomfort
durch integrales System

· Echtzeit
4fach Multiprozessorsystem +
Beckhoff SPS

· Viele Prüfmöglichkeiten
Umfangreiche 2D/3D
Bibliothek

· Flexibel Erweiterbar

· Univ. Kameraanschluß
Flächenkamera bis zu 
5 Mega Pixel
Zeilenkamera bis zu 
345 Mega Pixel

· Autom. Bildspeicherung

· Robuste Hardware

· Passwortschutz

· Fernwartung

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

pi4_robotics setzt mit diesem hybriden Steuerungs- 
und Bildverarbeitungskonzept neue Maßstäbe.
pi4_Control vereint Hochgeschwindigkeits-
Bildverarbeitung mit der Bedienung und Steuerung 
von zusätzlichen Funktionen oder einem kompletten 
Prüfautomaten.
Der Anlagenbediener hat nur noch einen Bildschirm 
zur Bedienung der Maschine, da die 
Bildverarbeitungsfunktionen komplett in der Bedien- 
und Vision Software pi4_Control integriert sind. 
Die Echtzeit Anlagensteuerung wird von einer 
unterlagerten Beckhoff SPS  durchgeführt, mit der 
pi4_Control via Ethernet kommuniziert.
Damit kombiniert pi4_robotics die Vorteile der 
Beckhoff SPS Serie mit einem modernen und 
zeitgemäßen Bedien- und Bildverarbeitungskonzept. 
Das vereinfacht nicht nur die Bedienung der Anlage 
sondern verkürzt auch die Service- und 
Schulungszeiten.
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Artikelnummer P400 Komplettset

2D Bildverarbeitung / Systeme
PC-System P400

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
07-03-20 20-05-31

· Hohe Leistungsfähigkeit
zu geringen Kosten
unbegrenzte Anzahl an 
Prüfelementen
Unterstützung von bis zu 
12 Kameras höchste 
Rechenleistung
(z.B. Kantenfinder in 1 ms)

· Bedienerfreundlich
Parametrierung statt 
Programmierung
übersichtliche Windows-
Oberfläche
zahlreiche Einstellhilfen
automatische 
Parameteroptimierung

· Anwendungsmöglichkeiten
Anwesenheitskontrolle, 
Typunterscheidung, Maß- und 
Positionsbestimmung, 
Aufdruckkontrolle OCV / OCR, 
Oberflächenprüfung

· Einsatzbereiche
Automobil- und 
zulieferindustrie, 
Kunststoffindustrie, 
Metallverarbeitung, 
Verpackungstechnik, 
Lebensmittelindustrie

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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2D Bildverarbeitung / Systeme
Micro-Imagechecker A100 / A200

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-28 15-09-36

· Klein, stark und schnell
Kompaktsystem mit dem 
Funktionsumfang eines PC-
Systems
nur 120x40x74 [mm]
höchste Geschindigkeit durch 
Spezial-CPU
(z.B. Kantenfinder 0,7 ms)

· Leistungsstark
(Fehl-) Bildspeicherung in 
Echtzeit
durch Autotriggerung kann 
Sensor entfallen
integrierte Statistikfunktion
höchste Genauigkeit 

· einfachste Bedienung
Konfiguration durch Keypad
Einstellhilfen für Optik, 
Beleuchtung und Algorithmen
benutzerdefinierter Bildschirm
Teach-In-Betrieb

· Anwendungsmöglichkeiten
Vermessung
Anwesenheitskontrolle
Sortieren
Positionsbestimmung
Aufdruckkontrolle OCV / OCR
Oberflächenprüfung

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer PGC01A

Systeme zur Farbkontrole und Musterprüfung
Farbscanner ColorScan 2000+

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
10-09-29 12-15-47

· Anwendungsbereiche
Kontrolle von Farbnuancen bei
Kunststoffteilen 
z.B. Automobilzulieferindustrie
Kontrolle von 
Packungschargen
z.B. Versandhandel
Kontrolle der 
Einbaureihenfolge
z.B. Gerätefertigung

· Farben und Muster
Erfassung, Vergleich und 
Bewertung

· Einfaches Einlernen
von bis zu 1000 Farb- oder 
Musterwerten

· Aufgabenbereiche
Produktunterscheidung
für Sortieraufgaben
Kontrolle der Farb- und 
Musterwerte
Prüfung der Einbaulage
Kontrolle des Inhaltes

· Schnittstellen
Serielle Schnittstelle für 
Datenserver oder PC-
Auswerteprogramm,
Drucker, Profibus (optional)

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Der ColorScan 2000+ ist das ideale Produkt zur 
Kontrolle von Chargeninhalten oder Farbnuancen. Es 
können bis zu 1000 verschiedene Farben mit den 
dazugehörigen Barcodes bzw. Produktnummern 
eingelernt und mit den Prüflingen verglichen werden. 
Zum Einlernen werden Referenzprodukte einfach 
unter die Farbköpfe gelegt und die dazugehörige 
Produktnummer eingeben oder der Barcode 
eingelesen.
Die Prüfung erfolgt dann ebenso einfach, die 
Produktnummer kann via serieller Schnittstelle, 
Barcodeleser oder durch manuelle Eingabe übermittelt 
werden. Der vorhandene Prüfling wird dann auf 
Übereinstimmung mit den hinterlegten Farb- oder 
Musterdaten verifiziert.
Die Prüfergebnisse werden dann auf dem Display, an 
der mitgelieferten Ampel, an den digitalen Ausgängen 
und der seriellen Schnittstelle zur Verfügung gestellt.
Die Protokollierung der Prüfvorgänge kann durch 
einen optionalen Streifendrucker oder einen externen 
Datenserver erfolgen.
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Artikelnummer PGC01A

Systeme zur Farbkontrole und Musterprüfung
Farbscanner ColorScan 2000+

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
10-09-29 12-15-47

TECHNISCHE DATEN

Auswerteeinheit

Bedienung und Anzeige Display mit 2 x 20 Zeichen

Produktauswahl Durch Anwahl am Display oder Scannen mit dem Barcodeleser

Produktanzahl Bis zu 1000 verschieden Farben mit den dazugehörigen Barcodes

Anschluß von Farbköpfen Basisversion 2 Farbköpfe ausbaubar bis zu 16 Farbköpfe

Triggerung externe Sensoren über digitale Eingänge

Digitale Schnittstellen 16 PNP Ein- und Ausgänge

Ergebnisschnittstellen RS 232 Schnittstelle integriert, optional Ethernet oder Profibus

Fernwartung / Programmierung via ISDN, Analogmodem oder Ethernet integriert

Gehäuse Schaltschrank oder 19" Rack (standard)

Überwachung Alarm bei Verschmutzung oder Fehlfunktion

Ergebnisprotokollierung optional mit Streifendrucker oder externem Datenserver

RGB - Tastköpfe

Messfleckdurchmesser 12 mm (Linsentyp), 3 mm (Lichtleitertyp)

Ansprechzeit ca. 1,7 mS Tastkopf ca. 7,2 mS Gesamtsystem (CPU-H Typ)

Schutzart IP 66

Betriebstemperatur 0 bis 50°C (keine direkte Sonneneinstrahlung)

Abmaße 30 x 97 x 53 [BxHxT in mm]
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Artikelnummer PGC02A

Systeme zur Farbkontrole und Musterprüfung
Farbscanner ColorScan lite

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-28 19-06-33

· Farben und Muster
Erfassung, Vergleich und 
Bewertung

· Einfaches Einlernen
von bis zu 1000 Farb- oder 
Musterwerten

· Aufgabenbereiche
Produktunterscheidung 
für Sortieraufgaben
Kontrolle der 
Farb- und Musterwerte
Prüfung der Einbaulage
Kontrolle des Inhaltes

· Anzeige der Farbdaten
Statistische Auswertung
Erfassung der Min- , Max- und 
Durchschnittswerte

· Schnittstellen
Serielle Schnittstelle 
für Datenserver oder 
PC-Auswerteprogramm, 
Drucker, Profibus (optional)

· Anwendungsbereiche
Produktionskontrolle
Versandhandel

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer PGC02A

Systeme zur Farbkontrole und Musterprüfung
Farbscanner ColorScan lite

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-28 19-06-33

TECHNISCHE DATEN

Auswerteeinheit

Abtastrate des Systems ca. 7,2 mS pro Auswertung

Digitale Auflösung 12 Bit Wandlung

Bedienung und Anzeige Display mit 2x20 Zeichen

Gehäuse Schaltschrank oder 19" Rack (standard)

integrierte Kommunikation Fernwartung, Fernprogrammierung per Modem

Triggerung externe Sensoren über digitale Eingänge

Überwachung Alarm bei Verschmutzung oder Fehlfunktion

Produktgeschwindigkeiten bis zu 30 m/Min

Schnittstellen Digitale E/As, optional Profibus oder Ethernet

RGB-Tastköpfe:

Betriebstemperatur 0 bis 50° C

Schutzart IP 66

Messfleckdurchmesser 12 mm (Linsentyp), 3 mm (Lichtleitertyp)

Ansprechzeit: ca. 1,7 mS Tastkopf ca. 7,2 mS Gesamtsystem

Abmaße: 30x97x53 [BxHxT in mm]
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Artikelnummer PGC04A

Systeme zur Farbkontrole und Musterprüfung
Farbscanner ColorScan compact

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-28 19-06-55

· Einfaches Einlernen
von bis zu 332 Farb- oder 
Musterwerten

· Kompakte Bauform

· Aufgabenbereiche
Produktunterscheidung
für Sortieraufgaben
Kontrolle der
Farb- und Musterwerte
Prüfung der Einbaulage
Kontrolle des Inhaltes

· Ausgabe der Farbdaten
auf den digitalen Ein- und 
Ausgängen

· Schnittstellen
digitale E/As
Optional: 
RS 485, Profibus, 
ASI-Bus, Ethernet
Druckerport

· Anwendungsbereiche
Typprüfung
Qualitätssicherung

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Die neue ultrakompakte Version des Farbscanners 
von pi4_robotics erlaubt den Anschluß von bis zu 2 
RGB-Farbköpfen. Das Steuergerät kann bis zu 166 
Farben pro Farbkopf also insgesamt 332 verschiedene 
Farbwerte speichern und vergleichen. Damit ist es das 
ideale Gerät für die Kontrolle von vielen verschiedenen 
Farbtönen. 

27



Artikelnummer PGC04A

Systeme zur Farbkontrole und Musterprüfung
Farbscanner ColorScan compact

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-28 19-06-55

TECHNISCHE DATEN

Auswerteeinheit

Abstastrate des Systems ca. 15 mS mit zwei Tastköpfen

Digitale Auflösung 12 Bit Wandlung

Bedienung und Anzeige 16 dig. optoentkoppelte Eingänge 8 Relaisausgänge

Belastbarkeit der Relais 2A 250 VAC, 2A 30 VDC

Auswahl der Farbwerte BCD codiert

Gehäuse 55x90x60 [Breite x Höhe x Tiefe mm]

Optionale Schnittstellen Profibus, serielle Schnittstelle, RS 485, Ethernet

Spannungsversorgung 24 V DC / 0.5A

RGB-Tastköpfe

Betriebstemperatur 0 bis 50 °C

Schutzart IP 66

Messfleckdurchmesser 12 mm (Linsentyp), 3 mm (Lichtleitertyp)

Ansprechzeit ca. 1,7 mS Tastkopf ca. 8 mS Gesamtsystem mit einem Tastkopf

Anschlußkabel 2m Länge optional Verlängerungen bis zu 10m

Standardlieferumfang

kompakte Auswerteinheit zur einfachen Montage auf Hutschiene

RGB - Farbkopf mit 2m Anschlußkabel (offene Enden)

Bedienungsanleitung in deutscher Sprache
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Artikelnummer PGL03A

Laservermessung / Laservermessungssysteme
Laservermessung HLSC-1000

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-28 19-07-15

· Einsatzgebiete:
Präzise Vermessung auch 
kleinster Produkte
Lagebestimmung von 
Produkten
Qualitätssicherung
Produktionsabläufe

· Eigenschaften:
Systemabtastrate 1000 Hz
Hohe Produkt-
geschwindigkeiten

Erfassung von Konturdaten
Errechnen von 
Positionskorrekturen oder 
Maßhaltigkeit
Einlernen von Produkt-
toleranzen oder Profilen

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer PGL02A

Laservermessung / Laservermessungssysteme
Laservermessung HLSC-500

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-28 19-06-10

· Einsatzgebiete:
Präzise Vermessung auch 
kleinster Produkte
Lagebestimmung von 
Produkten
Qualitätssicherung
Produktionsabläufe

· Eigenschaften:
Systemabtastrate 500 Hz
Hohe Produkt-
geschwindigkeiten

Erfassung von Konturdaten
Errechnen von 
Positionskorrekturen oder 
Maßhaltigkeit
Einlernen von Produkt-
toleranzen oder Profilen

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer PGL01A

Laservermessung / Laservermessungssysteme
Laservermessung HLSC-200

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-28 19-05-48

· Eigenschaften:
Hochgeschwindigkeits-
vermessung
Laserabtastrate 1000 Hz
Systemabtastrate 200 Hz
Hohe Produkt-
geschwindigkeiten

Erfassung von Konturdaten
Errechnen von 
Positionskorrekturen oder 
Maßhaltigkeit
Einlernen von Produkt-
toleranzen oder Profilen

· Einsatzgebiete:
Präzise Vermessung auch 
kleinster Produkte
Lagebestimmung von 
Produkten
Qualitätssicherung
Produktionsabläufe

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer PGL01A

Laservermessung / Laservermessungssysteme
Laservermessung HLSC-200

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-28 19-05-48

TECHNISCHE DATEN

Auswerteeinheit:

Optionen Fernalarmierung per SMS

Produktgeschwindigkeiten bis zu 2,2 m/s

Funktionsüberwachung Alarm bei Laserverschmutzung oder Fehlfunktion

Externe Triggerung Sensoren über digitale Eingänge, Profibus

Ferndiagnostik Fernwartung, Fernprogrammierung per Modem

Gehäuse 19" Rack (standard), Schaltschrank

Schnittstellen Digitale E/As , Profibus, Ethernet

Bedienung / Anzeige Display mit 2x20 Zeichen

Digitale Auflösung 12 Bit Wandlung

Abtastrate des Systems ca. 200 Hz

Laserköpfe:

Laserjustage Anzeige an jeder Auswerteeinheit

Laserklasse 2

Auflösung der Laserköpfe 1500 um (weiße Keramik), optional mit höherer Auflösung

Meßbereich der Laser 250 +/- 150 mm

Abtastrate 1000 Hz
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Artikelnummer PSS01A

Laservermessung / Laservermessungssysteme
Zentrierstation für Pack - Sorter

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-28 19-15-31

· Positionsoptimierung
der Produkte auf Sortier- und 
Logistikanlagen

· Vermessung
auch kleinster Produkte

· Hohe Abtastrate

· Alarm
bei überhängenden Produkten

· Optimale Höhenjustage
der Sortieranlage durch 
Laservermessung

· Einfache Justage
durch Laser im sichtbaren 
Wellenlängenbereich

· Wartungsarm
durch interne Verschmutzungs- 
und Verschleißkontrolle

· Datenaustausch
Profibus, RS 232, E/As

· Fernwartung integriert

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer PSS01A

Laservermessung / Laservermessungssysteme
Zentrierstation für Pack - Sorter

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-28 19-15-31

TECHNISCHE DATEN

Auswerteeinheit

Produktgeschwindigkeit bis zu 2,2m/s

Abtastrate des Systems ca. 500 Hz

Digitale Auflösung 12 BIT  Wandlungszeit 0,5mS

Externe Triggerung Schnelle Zähleingänge, externe Sensoren oder Profibussignale

Bedienung / Anzeige Display mit 2x20 Zeichen, Num. Tasten und 3 Funktionstasten

Funktionsüberwachung Alarm bei Laserverschmutzung oder Fehlfunktion

Gehäuse 19" Rack (standard), Schaltschrank

Schnittstellen Digitale E/As, Profibus, Ethernet, RS485

Ferndiagnostik / Fernupdate Analogmodem, ISDN-Adapter oder Ethernet

Laserköpfe

Abstastrate 1000 Hz

Meßbereich 250 +/- 150 mm

Auflösung der Laserköpfe 1500 um (weiße Keramik)

Laserjustage Anzeigedisplay mit Bedienelementen an jeder Steuereinheiteinheit

Laserdaten Laserkl. 2 Pulsdauer 15us Pulspause 15us Wellenlänge 685nm

Gehäuse der Laserköpfe IP 67 Maße 60x60x20 [mm] (ohne Kollisionsschutz)

Gehäuse der Steuereinheiten IP 66 Maße 180x180x111 [mm]
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Artikelnummer BBL01x

Beleuchtungen
LED Durchlicht 52x52-Serie

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-08-13 09-55-14

· robustes Gehäuse

· geringer Stromverbrauch

· in verschiedenen Farben und 
weiß erhältlich

· minimale Wärmeentwicklung

· hohe Leuchtdichte

· homogen ausgeleuchtete 
Fläche

· extrem flache Bauweise

· Anwendungsmöglichkeiten
-Bildverarbeitung (Backlight)
-Allgemeinbeleuchtung

· Varianten
IP50 - BBL01A - rot
IP50 - BBL01B - weiss
IP50 - BBL01C - blau
IP64 - BBL01I  - rot
IP64 - BBL01J - weiss

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Die neue ultrakompakte LED-Beleuchtungsserie ist 
speziell für den rauhen Einsatz in Industriemaschinen  
entwickelt worden. Für den Einsatz im 
Spritzwasserbereich ist eine Variante in IP 64 
verfügbar.
Die Leuchte überzeugt durch geringe Eigenerwärmung 
und den niedrigen Stromverbrauch, bei hoher 
homogener Leuchtdichte. Die  Emissionsfarben weiß 
und rot und blau  können geliefert werden.
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Artikelnummer BBL01x

Beleuchtungen
LED Durchlicht 52x52-Serie

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-08-13 09-55-14

TECHNISCHE DATEN

Bauform:

Gehäusemaße: 95x115x12 [mm]

Leuchtfläche 52x52mm

Befestigungsmöglichkeiten 2 *M6 Bohrung  ø 12 mm mit Klemmung M5, 2* UNC 1/4-20

Gewicht 287 g

Betriebsdaten

Anschlußdaten 24 V DC / 80 mA

Klassifikation nach IEC60825-1 LED Klasse 1

Kabel (offene Enden) 5 m, 3-adrig 0,14 mm², braun + 24V DC, blau 0V, gelb-grün Erdung



Lager- Betriebstemperatur -10° bis +50° Grad Celsius - keine direkte Sonneneinstrahlung

Leuchtdichte, Wellenlänge, Leistung

Emissionsfarbe rot 1160 cd/m², 615nm, 1.92W

Emissionsfarbe weiss 1260 cd/m², x=0,32 - y=0,31, 3.82W

Emissionsfarbe blau 300 cd/m², 470nm, 3.84W

Ausführungsvarianten

Standardausführung Typ A,B,C in Aluminiumgehäuse Schutzart IP50

Ausführung Typ I und J in Schutzart IP64
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Artikelnummer BBL02x

Beleuchtungen
LED Durchlicht 108x130 Serie

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-08-05 13-02-52

· robustes Edelstahlgehäuse

· Schutzart IP50 und IP64

· geringer Stromverbrauch

· in verschiedenen Farben und 
weiß erhältlich

· extrem flache Bauweise

· minimale Wärmeentwicklung

· hohe Leuchtdichte

· Anwendungsmöglichkeiten
-Bildverarbeitung (Backlight)
-Allgemeinbeleuchtung

· Befestigungsmöglichkeiten
-Bügel
-andere Befestigungen 
 auf Anfrage

· Varianten
IP50 - BBL02I - rot
IP50 - BBL02J - weiss
IP64 - BBL02A - rot
IP64 - BBL02B - weiss

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Die neue ultrakompakte LED-Beleuchtungsserie ist 
speziell für den rauhen Einsatz in Industriemaschinen  
entwickelt worden. Durch das flache Gehäuse mit 
Schutzart IP64 (Typ A,B) sind die Beleuchtungen  
besonders für den Einsatz in Spritzwasser gefährdeten 
Bereichen und die Edelstahlversion  für die 
Lebensmittelindustrie geeignet. Günstig ist hierbei 
auch die geringe Eigenerwärmung und der niedrige 
Stromverbrauch von 240 mA, bei hoher homogener 
Leuchtdichte. Die  Emissionsfarben weiß und rot 
können geliefert werden.

37



Artikelnummer BBL02x

Beleuchtungen
LED Durchlicht 108x130 Serie

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-08-05 13-02-52

TECHNISCHE DATEN

Bauform

Gehäusemaße: 156x154x15.5 [mm]

Leuchtfläche 108x130 [mm]

Gewicht 1004 g

Befestigungsmöglichkeiten Langloch mit d= 6 mm, Bohrungen mit d= 4 mm

Betriebsdaten

Anschlußdaten der Leuchte 10.8 V DC  - Betrieb nur mit BBE03A

Spannungswandler BBE03A 230 V AC 0,07A auf 10.8 V DC 0.4W bis 12W Ausgangsleistung

Einbauhinweis BBE03A Installation nur durch Elektrofachpersonal

Klassifikation nach IEC60825-1 LED Klasse 1

Kabel (offene Enden) 5 m, 2-adrig 0,5 mm², braun +24V DC, blau 0V DC, gelb-grün Erd.

Lager- Betriebstemperatur -10° bis + 50° Grad Celsius - keine direkte Sonneneinstrahlung

Leuchtdichte, Wellenlänge, Leistung

Emissionsfarbe weiss 280 cd/m, 4.8W

Emissionsfarbe rot 320 cd/m², 615nm, 2.4W

Ausführungsvarianten

Edelstahl IP 50 BBL02I und BBL02J

Edelstahl IP 64 BBL02A und BBL02B

Lieferumfang

Edelstahlleuchte mit 5m Kabel, Spannungswandler zum Einbau in Gehäuse
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Artikelnummer BBL03-Serie

Beleuchtungen
LED-Durchlicht 105x390

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-08-04 20-12-03

· große Leuchtfläche

· hohe Leuchtdichte

· homogene Leuchtfläche

· geringer Stromverbrauch

· Flexible Befestigung
durch Nuten in der Gehäuse- 
rückwand

· robustes Aluminiumgehäuse

· minimale Wärmeentwicklung

· Anwendungsmöglichkeiten
Bildverarbeitung
Durchlicht zur Prüfung 
langer Teile

· Varianten:
IP40 - BBL03A - rot
IP40 - BBL03B - weiss
IP40 - BBL03C - blau 

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Die neue LED-Beleuchtungsserie ist speziell für den 
Einsatz in Prüfmaschinen entwickelt worden. 
Die Beleuchtung zeichnet sich durch die große 
Leuchtfläche, geringen Stromverbrauch, hohe 
Homogenität und Leuchtstärke aus. 
Durch das Aluminiumprofilgehäuse ist die Befestigung 
der Leuchte besonders einfach und flexibel.

Auf Kundenwunsch können auf Grund des modularen 
Aufbaues auch Sonderanfertigungen mit 
Leuchtflächen bis zu 1m realisiert werden.
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Artikelnummer BBL03-Serie

Beleuchtungen
LED-Durchlicht 105x390

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-08-04 20-12-03

TECHNISCHE DATEN

Lieferumfang

LED-Beleuchtung im Aluminiumgehäuse mit 105x390 [mm] Leuchtfläche

fest angeschlossenes Kabel 5m, offene Enden

Netzteil OT12/230-240/10 mit 230V 0,07A Eingangsspannung

Datenblatt LED-Beleuchtung und Treiberelektronik

Produktspezifikationen

Betriebsspannung der Leuchte 10,5 V DC stabilisiert

Betriebstemperatur -10 °C bis +50°C

BBL03A - rot 615 nm / 320 cd/m2

BBL03B - weiss x= 0,32 Y=0,31 280 cd/m2

BBL03C - blau 470 nm / 80 cd/m2

LED-Klassifikation Klasse 1 nach IEC 60825-1

Betriebs- und Einbauhinweise

Spannungsversorgung nur mit dem mitgelieferten OT12/230-240/10 Modul

Die Spannungsversorgung OT-Modul muß in ein Gehäuse eingebaut werden.

Der Anschluß der 230V Versorgung muß von Fachpersonal durchgeführt werden !
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Artikelnummer BBL22x

Beleuchtungen
LED-Scheinwerfer F12-Serie

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-08-04 18-11-43

· Extrem hohe Leuchtdichte

· Robustes Gehäuse
aus Aluminium

· Geringer Stromverbrauch

· Hohe Lebensdauer

· Kein UV-Anteil

· Schutzart IP 40
IP 64 als Variante verfügbar

· Flexible Befestigung

· Ansteuerelektronik
BBE01A - 24 V DC
BBE01B - 230 V AC

· Anwendungsmöglichkeiten
industrielle Bildverarbeitung
Fotografie
Allgemeinbeleuchtung

· Lieferumfang
LED-Scheinwerfer mit 5m
Kabel, Ansteuerelektronik

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Das neue kompakte Hochleistungs-Auflicht ist mit 
seiner extremen Helligkeit in Verbindung mit der 
hohen Energieeffizienz eine neue Generation von 
Beleuchtung für den rauhen Einsatz in der industriellen 
Bildverarbeitung. 

Das Gerät ist in zwei Schutzarten lieferbar.
Für den Einsatz im Spritzwasser gefährdeten Bereich 
ist eine Variante mit der Schutzart IP 64 lieferbar. 
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Artikelnummer BBL22x

Beleuchtungen
LED-Scheinwerfer F12-Serie

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-08-04 18-11-43

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdaten des LED-Scheinwerfers

Augensicherheit IEC60825 Klassifikation 2M, nicht direkt in den Strahl blicken !

Anschlußspannung 24 V DC 0,75 A Konstantstrom - Betrieb nur mit BBE01A /B !

Kabel 5 m 3-adrig 0,14 mm² offene Enden (5 m ist die Maximallänge)

Temperaturbereich -15 °C bis + 30°C ohne zusätzliche Lüftung (optional Lüfterkit)

Betriebstemperatur bei 30°C Die Gehäusetemperatur darf nur bis zu 65°C betragen.

Betriebsbedingungen freie Luftumströmung vorsehen, keine direkte Sonneneinstrahlung

Einbauhinweis Nicht bündig einbauen - Mindestabstand 10 cm in alle Richtungen

Gewicht 0,5 kg

Emissionsfarbe rot Typ BBL22A - 620.5 nm - 645 nm / IP40

Emissionsfarbe weiß Typ BBL22B - 4500 K - 8000 K / IP40

Emissionsfarbe blau Typ BBL22C - 460 nm - 490 nm / IP40

Emissionsfarbe grün Typ BBL22D - 520 nm - 550 nm / IP40

Emissionsfarbe cyan Typ BBL22E - 490 nm - 520 nm / IP40

Emissionsfarbe amber Typ BBL22F  -584.5 nm - 597 nm / IP40

Betriebsdaten der Ansteuerelektronik

Anschlußdaten BBE01A - 230V AC max. 21,5W alternativ BBE01B - 24 V DC

Abmaße (ohne Kabel) BBE01B 103x67x30 [mm] - BBE01A 93x64x55 [mm]

Temperaturbereich BBE01A 0 °C bis + 40°C - BBE01B 0 °C bis + 50°C

Einsatz Das Gerät (230V Variante) muss in ein Gehäuse eingebaut werden

Installation Installation nur durch Elektrofachpersonal
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Artikelnummer BBL27/31-Serie

Beleuchtungen
LED-Strahler PBx-x Serie

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-09-22 15-55-12

· Extrem hohe Leuchtdichte

· Robustes Aluminium-
gehäuse mit UNC- und 
metrischen Befestigungs-
bohrungen

· Geringer Stromverbrauch

· Spannungsversorgung
BBE02A - 24 V DC
BBE02B - 230 V AC
BBE02C - 230 V AC
dimmbar

· Hohe Lebensdauer

· kein UV-Anteil

· Schutzart IP 40
als Variante ist IP64 verfügbar

· Anwendungsmöglichkeiten
industrielle Bildverarbeitung
Fotografie
Allgemeinbeleuchtung

· Lieferumfang
LED-Strahler mit 5m Kabel, 
Ansteuerelektronik

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Der neue kompakte Hochleistungs-Strahler ist mit 
seiner extremen Helligkeit in Verbindung mit der 
hohen Energieeffizienz eine neue Generation von 
Beleuchtung für den rauhen Einsatz in der industriellen 
Bildverarbeitung. 

Das Standardgerät ist in IP40 ausgeführt.
Für den Einsatz im Spritzwasser gefährdeten Bereich 
ist eine Variante mit der Schutzart IP 64 lieferbar. 
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Artikelnummer BBL27/31-Serie

Beleuchtungen
LED-Strahler PBx-x Serie

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-09-22 15-55-12

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdaten des LED-Strahlers

Augensicherheit IEC50825-1 Klassifikation 2M, nicht direkt in den Strahl blicken !

Anschlußspannung 24V DC Konstantstrom - Betrieb nur mit BBE0xA/B !

Kabel, Gewicht 5m 3-adrig 0,14 mm² offene Enden, 150 g

Temperaturbereich -15°C bis +40°C ohne zusätzliche Lüftung

Betriebstemperatur bei 30°C Die Gehäusetemperatur kann bis zu 55°C betragen.

Betriebsbedingungen freie Luftumströmung vorsehen, keine direkte Sonneneinstrahlung

Einbauhinweis Nicht bündig einbauen - Mindestabstand 5 cm in alle Richtungen

Punktstrahler rot 1W IP40 BBL27A verwendbar mit BBE02A -24V DC / BBE02B - 230V DC

Punktstrahler weiss 1W IP40 BBL27B verwendbar mit BBE02A -24V DC / BBE02B - 230V DC

Punktstrahler rot 1W IP64 BBL27I verwendbar mit BBE02A -24V DC / BBE02B - 230V DC

Punktstrahler weiss 1W IP64 BBL27J verwendbar mit BBE02A -24V DC / BBE02B - 230V DC

Auflicht diffus weiss 1W IP40 BBL27P verwendbar mit BBE02A -24V DC / BBE02B - 230V DC

Auflicht diffus rot 1W IP40 BBL27Q verwendbar mit BBE02A -24V DC / BBE02B - 230V DC

Auflicht diffus weiss 5W IP40 BBL31B verwendbar mit BBE01A -24V DC / BBE01B - 230V DC

Betriebsdaten der Ansteuerelektronik

Temperaturbereich BBE01/02A 0°C bis +50°C - BBE01/02B 0°C bis + 40°C

Anschlussdaten BBE01/02A - 230V AC alternativ BBE01/02B - 24V DC

Abmaße (ohne Kabel) BBE01/02A 132x30x22 [mm] - BBE01/02B 93x64x55 [mm]

Einsatz der 230V Typen Das Gerät muss in ein Gehäuse eingebaut werden.

Installation Die Installation darf nur von Elektrofachpersonal ausgeführt werden
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Artikelnummer BBL21A

Beleuchtungen
LED-Auflicht rund

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-21 11-46-50

· robustes Aluminiumgehäuse

· Schutzart IP 65

· geringer Stromverbrauch

· extrem kompakte Bauform

· minimale Wärmeentwicklung

· hohe Leuchtdichte

· Anwendungsmöglichkeiten
Bildverarbeitung insbesondere 
in Spritzwasser gefährdeten 
Bereichen
Allgemeinbeleuchtung

· Befestigungsmöglichkeiten
- Bügel
- andere Befestigungsarten auf 
Anfrage

· LED-Farbe weiß

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Das neue kompakte Auflicht ist speziell für den rauhen 
Einsatz in Industriemaschinen entwickelt worden. 

Durch das kompakte Gehäuse mit Schutzart IP 65 ist 
die Beleuchtung besonders für den Einsatz in 
Spritzwasser gefährdeten Bereichen geeignet. 

Günstig ist hierbei auch die geringe Eigenerwärmung 
und der niedrige Stromverbrauch von 102 mA bei 
hoher homogener Leuchtdichte.

45



Artikelnummer BBL21A

Beleuchtungen
LED-Auflicht rund

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-21 11-46-50

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Betriebsdaten

Anschlußdaten 24V DC / 102 mA

Leistung 3 W

Kabel (offene Enden) 1,4 m 2-adrig 0,5 mm²

Emission

Farbe weiß

Intensität 20 Candela

Lebensdauer 100.000 h

Abmessungen

Gehäusemaße d = 71 mm, Tiefe = 60 mm (ohne PG)

Gewicht 0,3 kg

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C bis + 60°C

Vibrationsfestigkeit 19,6m/s² (2G)
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Artikelnummer BBL05A

Beleuchtungen
LED Durchlicht 4R

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-17 18-03-03

· LED Rechteckleuchte
mit 4 Hochleistungs-
Leuchtdioden

· Vier Versionen verfügbar
BBL05A rot, gerichtet
BBL05B rot, diffus
BBL05C infrarot, gerichtet
BBL05D infrarot, diffus

· Einsatz von Blitzcontroller
BBC01A möglich

· Optionen
Streuscheibe
Schlitzblende

· Anschlußdaten
Spannung 24V DC
Strom ca. 50mA
Anschluß über 5 poligen
Stecker mit Verschraubung
Artnr. BBL08A-0001

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL07A

Beleuchtungen
LED Durchlicht 30R

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-17 18-04-41

· LED Rechteckleuchte
mit 30 Hochleistungs-
Leuchtdioden

· Vier Versionen verfügbar
BBL07A rot, gerichtet
BBL07B rot, diffus
BBL07C infrarot, gerichtet
BBL07D infrarot, diffus

· Einsatz von Blitzcontroller
BBC01A möglich

· Optionen
Streuscheibe
Schlitzblenden

· Anschlußdaten
Spannung 24 V DC
Strom ca. 100 mA
Anschluß über 5 poligen 
Stecker mit Verschraubung
Art.nr. BBL08A-0001

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL08A

Beleuchtungen
LED Auf- / Durchlicht 150R

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-17 18-06-05

· LED-Auflichtleuchte
mit 150 Hochleistungsdioden

· Vier Versionen verfügbar
BBL08A rot, gerichtet
BBL08B rot, diffus
BBL08C infrarot, gerichtet
BBL08D infrarot, diffus

· Einsatz von Blitzcontroller
BBC01A möglich

· Andere Lichtfarben erhältlich
grün, weiß, blau usw.

· Optionen
Streuscheibe
Schlitzblenden

· Technische Daten
Spannung 24 V DC
Strom ca. 500 mA
Anschluß über 5 poligen 
Stecker mit Verschraubung 
Art.nr. BBL08A-0001

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL10A

Beleuchtungen
LED Auf- / Durchlicht 270R

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-05-07 20-55-14

· LED-Auflichtleuchte
mit 270 Hochleistungsdioden

· Vier Versionen verfügbar
BBL10A rot, gerichtet
BBL10B rot, diffus
BBL10C infrarot, gerichtet
BBL10D infrarot, diffus

· Einsatz von Blitzcontroller
BBC01A möglich

· Andere Lichtfarben erhältlich
grün, weiß, blau usw.

· Optionen
Streuscheibe
Schlitzblenden

· Technisch Daten
Spannung 24 V DC
Strom ca. 700 mA (rot)
Strom ca. 1,2A (infrarot)
Anschluß über 5 poligen 
Stecker mit Verschraubung
Art.nr. BBL08A-0001

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL13A

Beleuchtungen
LED Auflicht 80R

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-17 18-07-46

· LED-Auflichtleuchte
mit 80 Hochleistungsdioden

· Einsatz von Blitzcontroller
BBC01A möglich

· Andere Lichtfarben erhältlich
weiß, grün, blau usw.

· Technische Daten
Spannung 24 V DC
Strom ca. 700 mA (rot)
Anschluß über 5 poligen 
Stecker mit Verschraubung
Art.nr. BBL08A-0001

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL20A

Beleuchtungen
LED-Auflicht BTL

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-17 18-18-07

· 80 Hochleistungsdioden

· Geringe Eigenerwärmung
und geringe 
Leistungsaufnahme

· Mehrere Farben
in einer Leuchte umschaltbar 
möglich

· Versionen
BBL20A rot, 660nm, 8 Grd., 
5000m Cd.
BBL20C rot, 660nm, 20 Grd., 
2000m Cd.
BBL20E IR, 880nm, 20 Grd., 
80mW/sr
BBL20G IR, 880nm, 50 Grd., 
50mW/sr
BBL15E IR, 880nm,  40 Grd., 
80mW/sr

· Weitere Lichtfarben
auf Anfrage

· Einsatz von Blitzcontrollern
BBC02A/B/C möglich

· Technische Daten
Spannung 12 V / Blitzbetrieb
Anschlußkabel 1,5 m

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL14A

Beleuchtungen
LED Auflicht 120R

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-17 18-08-04

· LED-Auflichtleuchte
mit 80 Hochleistungsdioden

· Vier Versionen verfügbar
BBL14A rot, gerichtet
BBL14B rot, diffus
BBL14C infrarot, gerichtet
BBL14D infrarot, diffus

· Einsatz von Blitzcontroller
BBC01A möglich

· Andere Lichtfarben erhältlich
weiß, grün, blau, usw.

· Technische Daten
Spannung 24 V DC
Strom ca. 700 mA (rot)
Anschluß über 5 poligen 
Stecker mit Verschraubung
Art.nr. BBL08A-0001

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL11A

Beleuchtungen
LED Auflicht 229R

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-17 18-08-38

· LED-Rundleuchte
mit 229 Hochleistungsdioden

· Sechs Versionen verfügbar
BBL11A rot, konkav, gerichtet
BBL11B rot, konkav, diffus
BBL11C rot, gerade, diffus
BBL11D rot, gerade, gerichtet
BBL11E infrarot, gerade, diffus
BBL11F infrarot, gerade, 
gerichtet

· Einsatz von Blitzcontroller
BBC01A möglich

· Andere Lichtfarben erhältlich
weiß, grün, blau, usw.

· Technische Daten
Spannung 24 V DC
Strom ca. 600 mA (rot)
Anschluß über 5 poligen 
Stecker mit Verschraubung
Art.nr. BBL08A-0001

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL09

Beleuchtungen
LED Auflicht 240R

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-17 18-09-01

· LED-Auflichtleuchte
mit Mittenöffnung

· Vier Versionen verfügbar
BBL09A rot, gerichtet 
BBL09B rot, diffus 
BBL09C infrarot, gerichtet
BBL09D infrarot, diffus

· Einsatz von Blitzcontroller
BBC01A möglich

· Andere Lichtfarben erhältlich
weiß, grün, blau, usw.

· Technische Daten
Spannung 24 V DC
Strom ca. 700 mA (rot)
Strom ca. 1,2A (infrarot)
Anschluß über 5 poligen 
Stecker mit Verschraubung
Art.nr. BBL08A-0001

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL12A

Beleuchtungen
LED Auflicht 856R

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-17 18-11-13

· LED-Auflichtleuchte
mit 856 Hochleistungsdioden

· Einsatzgebiet:
Felgeninspektion

· Sechs Versionen verfügbar
BBL12A rot, konkav, gerichtet
BBL12B rot, konkav, diffus
BBL12C rot, gerade, diffus
BBL12D rot, gerade, gerichtet
BBL12E infrarot, gerade, diffus
BBL12F infrarot, gerade, 
gerichtet

· Einsatz von Blitzcontroller
BBC01A möglich

· Andere Lichtfarben erhältlich
weiß, grün, blau, usw.

· Technische Daten
Spannung 24 V DC
Anschluß über 5 poligen 
Stecker mit Verschraubung
Art.nr. BBL08A-0001

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL19A

Beleuchtungen
LED-Auflicht BVX

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-18 13-14-49

· Ultracompakte Bauform

· Einfachste Montage
direkt am Filtergewinde des 
Objektives, alternativ mit 2 
Schrauben (M2.5)

· Fokussierbar durch
verstellbaren Außenring

· Versionen
BBL19A rot, 24V DC, 660nm, 
2000mCd.
BBL19E IR, 24V DC, 880nm, 
50mW/sr
BBL19I weiß, 24V DC, x:0,31 
y:0,32, 2000mCd.

· Einsatz von Blitzcontrollern
BBC02A/B/C möglich

· Technische Daten
Spannung 12 V / 24 V DC
Strom ca. 140 mA
Anschlußkabel 1,5 m
Gewicht ca. 70g
Schirmduchmesser 52 mm
Innendurchmesser 25 mm
Filteranschlußgewinde 
M27x0.5

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

57



Artikelnummer BBL17A

Beleuchtungen
LED-Auflicht BRS

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-17 18-20-03

· Einfachste Montage
direkt am Filtergewinde des 
Objektives, alternativ mit 2 
Schrauben (M2.5)

· Brennweiten >= 12mm

· Versionen
BBL17A rot, 24V DC, 660nm, 
2000mCd., ca. 4W/m2
BBL17E IR, 24V DC, 880nm, 
50mW/sr, ca. 2,5W/m2
BBL17I IR Televersion, 24V 
DC, 880nm, 50mW/sr, ca. 
8W/m2
BBL17M weiß, 24V DC, x:0,31 
y:0,32, 2000mCd., ca. 4W/m2

· Einsatz von Blitzcontrollern
BBC02A/B/C möglich

· Technische Daten
Spannung 12 V / 24 V DC
Strom ca. 150 mA
Anschlußkabel 1,5 m
Gewicht ca. 50g
Schirmduchmesser 57 mm
Innendurchmesser 24,4 mm
Filteranschlußgewinde 
M27x0.5

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL16A

Beleuchtungen
LED-Auflicht BRM-Serie

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
04-09-17 21-06-02

· Einfachste Montage
direkt am Filtergewinde des 
Objektives, alternativ mit 4 
Schrauben (M2.5)

· Brennweiten >= 12mm

· Versionen
BBL16A rot, 24V DC, 660nm, 
2000mCd., ca. 7W/m2
BBL16E IR, 24V DC, 880nm, 
50mW/sr, ca. 4W/m2
BBL16I IR, 24V DC, 
Televersion 880nm, 50mW/sr, 
ca. 12 W/m2
BBL16M weiß, 24V DC, x:0,31 
y:0,32, 2000mCd., ca. 7W/m2

· Einsatz von Blitzcontroller
BBC02A/B/C möglich

· Technische Daten
Spannung 12 V / 24 V DC
Strom ca. 300 mA
Anschlußkabel 1,5 m
Gewicht ca. 70g
Schirmduchmesser 70 mm
Innendurchmesser 37,4 mm
Filteranschlußgewinde 
M40.5x0.5

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL15A

Beleuchtungen
LED-Auflicht BF

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-17 18-20-45

· Skalierbare Leistung
1 bis 6 positionierbare 
Leuchtfelder

· Sehr hohe Flexibilität

· Versionen
BBL15A rot, 644nm, 8 Grd., 
5000m Cd.
BBL15B rot, 660nm, 20 Grd., 
2000m Cd.
BBL15C rot, 625nm, 50 Grd., 
1000m Cd.
BBL15D IR, 880nm, 20 Grd., 
80mW/sr
BBL15E IR, 880nm,  40 Grd., 
80mW/sr

· Einsatz von Blitzcontroller
BBC02A/B/C möglich

· Technische Daten
Spannung 12 V DC
Strom ca. 600 mA
Anschlußkabel 1,5 m
Gewicht ca. 400g
Schirmduchmesser 160 mm
Verstellbereich ca. 23 mm je 
Feld
Filteranschlußgewinde 
M40.5x0.5

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL18A

Beleuchtungen
LED-Tunnel

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-18 13-15-16

· Homogene Ausleuchtung

· Ideal bei glänzenden
Prüfobjekten

· Optimiert für
Compact-Objektive mit kleinen 
Arbeitsabständen

· Bewegte Objekte
können durch den Tunnel 
transportiert werden

· Varianten
BBL18A rot, 24V, 625nm
BBL18E IR, 24V, 880nm
BBL18I weiß, 24V, weiß, 
x:0,31 y:0,32

· Einsatz von Blitzcontroller
BBC02A/B/C möglich

· Technische Daten
Spannung 12 V / 24 V DC
Strom ca. 300 mA
Anschlußkabel 1,5 m
Gewicht ca. 200g
Filteranschlußgewinde 
M40,5x0.5

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBK01A

Beleuchtungen
Kaltlichtquelle Halogen R150

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-06 16-27-03

· Hohe Lichtleistung

· 150 W Halogenlampe

· Einfache Bedienung

· Intensitätsregelung
stufenlos

· Kompakte robuste Bauform

· Hohe Kompatibilität
zu den unterschiedlichsten 
Lichtleitern, durch eine breite 
Auswahl an Adaptern

· Einfacher Lampentausch

· Hohe Betriebssicherheit
da nach Medizintechnik-
normen und Standards 
gefertigt

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBK01A

Beleuchtungen
Kaltlichtquelle Halogen R150

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-06 16-27-03

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung

Spannung 230V +/- 10% 50/60Hz alternativ 115V +/- 10% 50/60Hz

Stromverbrauch ca. 180 W

Absicherung T 1,6A (115V) T 1,25A (230V)

Arbeitsbedingungen

Betriebstemperatur 0 bis 40 Grad Celsius

Luftfeuchtigkeit 30 - 90 %

Abmessungen

Außenmaße 90 x 160 x 312 mm

Gewicht ca. 4 kg

Daten der Halogenlampe

Leistung 150 W

Spannung 15 V AC

Farbtemperatur 3200 K

Ausführungsnormen

Bauart IEC 601-1/2, CE nach MPG

Schutzgrad IP 41
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Artikelnummer BBK03A

Beleuchtungen
Kaltlichtquelle Xenon R180

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-02-28 17-28-08

· Hohe Lichtleistung

· 180 W Xenonlampe

· Einfache Bedienung

· Intensitätsregelung
stufenlos

· Kompakte robuste Bauform

· Hohe Kompatibilität
zu den unterschiedlichsten 
Lichtleitern, durch eine breite 
Auswahl an Adaptern

· Einfacher Lampentausch

· Hohe Betriebssicherheit
da nach Medizintechnik-
normen und Standards 
gefertigt

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBK03A

Beleuchtungen
Kaltlichtquelle Xenon R180

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-02-28 17-28-08

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung

Spannung 90 - 230V +/- 10% 50/60Hz

Stromverbrauch ca. 300 W

Absicherung T 3,5A

Arbeitsbedingungen

Betriebstemperatur 0 bis 40 Grad Celsius

Luftfeuchtigkeit 30 - 90 %

Abmessungen

Außenmaße 90 x 315 x 350 mm

Gewicht ca. 4 kg

Daten der Xenon Lampe

Leistung 180 W

Farbtemperatur 6000 K

Ausführungsnormen

Bauart IEC 601-1/2, CE nach MPG

Schutzgrad IP 41
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Artikelnummer BBK02A

Beleuchtungen
Kaltlichtquelle Halogen R150Duo

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-06 16-27-14

· Hohe Lichtleistung

· 150 W Halogenlampe

· Einfache Bedienung

· Intensitätsregelung
stufenlos

· Kompakte robuste Bauform

· Hohe Kompatibilität
zu den unterschiedlichsten 
Lichtleitern, durch eine breite 
Auswahl an Adaptern

· Ultraschneller 
Lampentausch
während dem Betrieb durch 
integrierte Ersatzlampe

· Hohe Betriebssicherheit
da nach Medizintechnik-
normen und Standards 
gefertigt

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBK02A

Beleuchtungen
Kaltlichtquelle Halogen R150Duo

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-06 16-27-14

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung

Spannung 230V +/- 10% 50/60Hz alternativ 115V +/- 10% 50/60Hz

Stromverbrauch ca. 180 W

Absicherung T 1,6A (115V) T 1,25A (230V)

Arbeitsbedingungen

Betriebstemperatur 0 bis 40 Grad Celsius

Luftfeuchtigkeit 30 - 90 %

Abmessungen

Außenmaße 90 x 160 x 312 mm

Gewicht ca. 4 kg

Daten der Halogenlampe

Leistung 150 W

Spannung 15 V AC

Farbtemperatur 3200 K

Ausführungsnormen

Bauart IEC 601-1/2, CE nach MPG

Schutzgrad IP 41
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Artikelnummer BBH03A

Beleuchtungen
Leuchtpult 1S2

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-07 16-41-28

· Tageslicht Leuchtpult
ca. 6000 K

· Gleichmäßige Ausleuchtung
Punktrasterlichtleiter

· Extrem flach 2,5 cm / 3,0 cm

· Keine Wärmeentwicklung
auf der Leuchtfläche

· Ausführung mit Rahmen
1cm aufgesetzter Rahmen mit 
abgerundeten Kanten, ohne 
Randüberhöhung

· Technische Daten
Hochfrequenztechnik
Spannung 230 V AC
je nach Typ / Größe
A4 2 x 08 W
A3 2 x 11 W
A2 2 x 24 W
A1 2 x 39 W

· Abmaße der Versionen
BBH03D - A4  43x34x2,5 [cm]
BBH03C - A3  55x43x2,5 [cm]
BBH03B - A2  75x57x3,0 [cm]
BBH03A - A1 100x75x3,0 [cm]

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBH04E

Beleuchtungen
Leuchtpult 0B2

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-12 15-36-11

· Tageslicht Leuchtpult
ca. 6000 K

· Gleichmäßige Ausleuchtung
Punktrasterlichtleiter

· Extrem flach 2,5 / 3,0 cm

· Keine Wärmeentwicklung
auf der Leuchtfläche, die 
Leuchtquellen sitzen außerhalb 
der Leuchtfläche

· Technische Daten
Hochfrequenztechnik
Spannung 230 V AC
je nach Typ / Größe
A4 2 x 08 W
A3 2 x 11 W
A2 2 x 24 W
A1 2 x 39 W
A0 2 x 54 W

· Abmaße der Versionen
BBH04A - A4   41,5x28x2,5 
[cm]
BBH04B - A3   49x36x2,5 [cm]
BBH04C - A2   69x51x3,0 [cm]
BBH04D - A1  93x49x3,5 [cm]
BBH04E - A0 134x99x3,5 [cm]

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBH06A

Beleuchtungen
Leuchtpult 4SD6

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-12 15-30-27

· Normlicht 5000 Kelvin 1A

· Kostengünstig

· Gleichmäßige Ausleuchtung
mit herkömmlicher 
Reflektortechnik

· Geringe Erwärmung

· Stabiles Stahlgehäuse
mit Pulverbeschichtung

· Technische Daten
Hochfrequenztechnik
Spannung 230 V AC 50 Hz
je nach Typ / Größe
A4  1 x 08 W
A3  1 x 15 W

· Abmaße
BBH06A - A4    34x21x6 [cm]
BBH06B - A3    49x32x8 [cm]

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBH07C

Beleuchtungen
Leuchtpult 2D4

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-07 16-45-46

· Normlicht 5000 Kelvin 1A

· Gleichmäßige Ausleuchtung
Spiegelrastertechnik

· Extrem flach 4-5 cm

· Geringe Erwärmung
die Leuchten liegen außerhalb 
der Leuchtfläche

· Technische Daten
Hochfrequenztechnik
Spannung 230 V AC 50 Hz
je nach Typ / Größe
A4  2 x 08 W
A3  2 x 13 W
A2  2 x 18 W

· Abmaße
BBH07A - A4    37x32x4 [cm]
BBH07B - A3    56x37x4 [cm]
BBH07C - A2    69x57x5 [cm]

· Gehäuse:
schwarz Aluminium

· Deckscheibe:
antireflex

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BZG0014 / BZG0016

Kameraschutzgehäuse
Edelstahl-Kameragehäuse

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
10-10-14 14-16-55

· Schutzart IP65

· robustes Edelstahlgehäuse

· platzsparende Lösung für den 
Schutz von Kameras und
Objektiven

· stabile Befestigung

· komfortable Justage
Gehäuse kann ohne
Veränderung der
Kameraposition abge-
nommen werden
schwenk- und 
verschiebbar

· für verschiedene Kamera- und
Objektivgrößen einsetzbar

· Anwendungsmöglichkeiten
Industrielle Bildverarbeitung
Überwachungskameras
Lebensmittelindustrie
Medizintechnik

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Das neue kompakte Kameragehäuse ist speziell für 
den rauhen Einsatz in Industriemaschinen entwickelt 
worden. Durch das robuste Edelstahlgehäuse mit 
Schutzart IP64 ist es besonders für den Einsatz in 
Spritzwasser gefährdeten Bereichen und speziell der 
Lebensmittelindustrie geeignet. Die Abdeckung kann 
zur Justage der Kamera abgenommen werden, ohne 
die Position der Kamera zu verändern.  Die Kamera 
kann auf einem klemmbaren Schlitten in 3 
Freiheitsgraden justiert und arretiert werden.
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Artikelnummer BZG0014 / BZG0016

Kameraschutzgehäuse
Edelstahl-Kameragehäuse

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
10-10-14 14-16-55

TECHNISCHE DATEN

Gehäusedaten

Abmaße 255,8x80x112,5 [mm]

Schutzart IP65

Material V2A 

Gewicht des Gehäuses 3,0 kg

Kameras

ANM830CE

ANM831

ANPC832

Objektive

bis ø 50 mm

bis 80 mm Länge

Kamerajustage

Längsachse um ± 20° schwenkbar

quer zur Längsachse um ± 20° schwenkbar

Verschiebung Achse  ± 23 mm

quer zur Längsachse  ± 16 mm

Anschluss

Kabeldurchführung durch Kunststoffverschraubung
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Artikelnummer BZK02

Halterungen
Set Basis-Modul 01

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
02-08-15 18-45-00

· Modular

· Flexibel

· Kostengünstig

· Präzise Justage
aller Befestigungsmoduln 
durch Nuten

· Befestigung
von allen Sets oder 
Einzelelementen über 
Grundplatten

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Pos. Anz. Art.-Nr. Artikelbezeichnung

1 1 BZP04 Basiselement Grundplatte 04

2 2 BZB05 Basiselement Frontblende

3 14 BZZ05 Nutenstein M6

4 6 BZZ08 Schraube M4x16

5 4 BZZ15 Gummifuß
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Artikelnummer BKZ06

Halterungen
Set Kamera-Lampen-Modul 01

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
02-08-13 11-43-33

· Modular

· Flexibel

· Kostengünstig

· Präzise Justage
der Kamera in der Höhe und in 
jeden gewünschten Winkel

· Adapter für alle Kameras

· Adapter für alle
Auflichtbeleuchtungen

· Befestigung
an der Grundplatte oder direkt 
an der Maschine

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Pos. Anz. Art.-Nr. Artikelbezeichnung

1 1 BZA01 Adapter Kamera ANPC832D

2 2 BZB01 Basiselement Kreuzverbinder 01

3 1 BZA05 Adapter Lampen 03

4 1 BZS08 Verbindungsstange 12/60 1/4 UNC

5 1 BZS07 Verbindungsstange 12/100

6 1 BZS06 Verbindungsstange 12/150

7 6 BZZ03 Schraube 5x10 V2A

8 6 BZZ03 Schraube 5x10 V2A

9 1 ANPC832D Progressiv-Scan Kamera

10 1 BBL09 LED Auflicht 240R

11 1 BZZ12 Mutter UNC 1/4

12 1 BZZ13 Scheibe
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Artikelnummer BZK01

Halterungen
Set Kamera-Modul 01

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
02-08-13 11-44-25

· Modular

· Flexibel

· Kostengünstig

· Präzise Justage
der Kamera in der Höhe und in 
jeden gewünschten Winkel

· Adapter für alle Kameras

· Befestigung
an der Grundplatte oder direkt 
an der Maschine

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Pos. Anz. Art.-Nr. Artikelbezeichnung

1 1 BZA01 Adapter Kamera ANPC832D

2 1 BZA02 Adapter-Kugelkopf-Halterungen

3 1 BZB01 Basiselement Kreuzverbinder 01

4 1 BZB11 Basiselement Platte UNC 02 Nut6

5 1 BZS02 Verbindungsstange 12/200

6 1 BZS04 Verbindungsstange 12/250 U-U

7 1 BZZ01 Schraube UNC 3/8 Zoll

8 4 BZZ02 Schraube M3x6

9 3 BZZ03 Schraube 5x10 V2A

10 2 BZZ04 Schraube 6x16 V2A

11 2 BZZ05 Nutenstein M6

12 1 BZV04 Kugelneiger M352

13 1 ANPC832D Progressiv-Scan Kamera
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Artikelnummer BZK05

Halterungen
Set Trigger-Modul 01

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
02-08-13 11-45-15

· Modular

· Flexibel

· Kostengünstig

· Präzise Justage
des Glasfaserkabels in der 
Höhe und in jeden 
gewünschten Winkel

· Adapter für alle
Sensoren mit 
Glasfaseranschluß

· Befestigung
an der Grundplatte oder direkt 
an der Maschine

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Pos. Anz. Art.-Nr. Artikelbezeichnung

1 1 BZB10 Basiselement Platte UNC 01

2 1 BZS04 Verbindungsstange 12/250 U-U

3 1 BZB09 Basiselement Kreuzverbinder 02

4 1 BZA10 Adapter Sensor Lichtleiter 01

5 2 BZZ03 Schraube 5x10 V2A

6 1 BZZ04 Schraube 6x16 V2A

7 1 BZZ05 Nutenstein M6
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Artikelnummer BZK03

Halterungen
Set Lampen-Modul 01

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
02-08-13 11-46-02

· Modular

· Flexibel

· Kostengünstig

· Präzise Justage
der Beleuchtgung in der Höhe 
und in jeden gewünschten 
Winkel

· Adapter für alle
Beleuchtungen

· Befestigung
an der Grundplatte oder direkt 
an der Maschine

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Pos. Anz. Art.-Nr. Artikelbezeichnung

1 1 BZA03 Adapter Lampen 01

2 1 BZB10 Basiselement Platte UNC 01

3 1 BZS04 Verbindungsstange 12/250 U-U

4 1 BZZ03 Schraube 5x10 V2A

5 1 BZZ04 Schraube 6x16 V2A

6 2 BZZ09 Schraube M5x20

7 1 BBL07A LED Durchlicht 30R

8 1 BZZ05 Nutenstein M6
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Artikelnummer BZK04

Halterungen
Set Rollen-Modul

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
02-08-14 17-00-03

· Ideal zur Führung 
und Stabilisierung von Bändern 
z.B. zur optischen Prüfung von 
Bandmaterial

· Modular

· Flexibel

· Kostengünstig

· Präzise Justage
der Rollen zum Produkt in der 
Höhe und in jeden 
gewünschten Winkel

· Befestigung
an der Grundplatte oder direkt 
an der Maschine

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Pos. Anz. Art.-Nr. Artikelbezeichnung

1 1 BZZ18 Klemmrolle

4 1 BZS03 Führungswelle für Rollenmodul

5 1 BZB08 Basiselement Platte 04

7 1 BZZ14 Schraube 6x10 V2A

8 1 BZZ05 Nutenstein M6
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Artikelnummer BZK08

Halterungen
Set Hauben-Modul 01

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
02-10-04 14-17-55

· Schutzabdeckung
um Staub, Spritzwasser von 
den Halterungen, Kameras und 
Beleuchtungen fernzuhalten

· Fremdlichtabschirmung

· Flexibel

· Kostengünstig

· Befestigung
direkt an der Grundplatte bzw. 
dem Basismodul

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Pos. Anz. Art.-Nr. Artikelbezeichnung

1 1 BZG01 Haube

2 4 BZZ14 Schraube 6x10 V2A

3 4 BZZ05 Nutenstein M6
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Artikelnummer UBO01A

Objektive
Übersicht Objektive

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
02-08-19 20-37-06

· Entozentrische Objektive

· Telezentrische Objektive

· Endoskope

· Sonderanfertigungen

· Beleuchtungs-
einspiegelungen

· Filter

· Umlenksysteme

· Zubehör

· Hersteller

IB/E

Pentax

Zeiss

Tamron

Rodenstock

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer PSPIB-3D

PSPI - Inline Prüfsysteme
Optische 3D-Messmaschine

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
09-05-26 11-01-06

· Hohe Effizienz
Taktzeit 5s

· Messbereich
500x500 mm
individuelle Anpassung an die 
Produktanforderungen möglich

· Integrierbarkeit
Messsystem kann voll in den 
Produktionsprozess integriert 
werden
(Inlineversion)

· Wartungsfreiheit

· Standardsoftware
Lagerkennung
Ausgabe der Konturdaten
(Bearbeitungsdaten)

· Schwenkarm
Drehwinkel 180° 
beidseitige Bedienung möglich

· Fernwartung wahlweise
VPN (Virtual Private Network)
Analogmodem
ISDN-Modem

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

pi4_robotics setzt neue Maßstäbe im Bereich der 
optischen dreidimensionalen Qualitätssicherung und 
Bearbeitungsprozessen durch extrem kurze Scan und 
Rechenzeiten sowie dem großzügigen Messbereich 
von 500x500 mm bei einer absoluten Messgenauigkeit 
von bis zu 0,1 mm.

Mit dem patentierten High-Speed-3D-Scanner von 
pi4_robotics können Sie inline im Prozess eine drei- 
dimensionale Maßkontrolle Ihrer Produkte durch- 
führen. Das System ist ideal für die Qualitätssicherung 
oder nachgelagerte Bearbeitungsprozesse geeignet.

In Verbindung mit einem Roboter kann das System als 
hochmoderne adaptive Kopierfräse eingesetzt werden. 
Die gewünschte Bearbeitungskontur wird einfach 
geteacht und dann anschließend produktspezifisch 
jeweils neu vermessen und automatisch ein 
Roboterbearbeitungsprogramm aus den 3D-Daten 
generiert.
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Artikelnummer PSPIB-3D

PSPI - Inline Prüfsysteme
Optische 3D-Messmaschine

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
09-05-26 11-01-06

TECHNISCHE DATEN

Messsystem X-Y-Richtung

Scanbereich bis zu 500x500mm 

Genauigkeit +/- 0,1mm (Normobjekt weiße Keramik)

Dauer Scanvorgang 2,5 Sekunden minimal 1 Sekunde

Dauer Auswertung Minimal 2,5 Sekunden

Wiederholgenauigkeit +/- 0,03mm

Höhenmessung

max. Objekthöhe hmax. = 200mm

absolute Genauigkeit +/- 0,2mm (Normobjekt weiße Keramik)

Wiederholgenauigkeit +/- 0,06mm

Betriebsdaten

Spannungsversorgung 400 V AC - 50/60Hz

Leistung 5KW

Druckluftversorgung 6 bis 12 bar

Betriebstemperatur 10 bis 40 Grad Celsius

Gewicht ca 900 Kg

Abmaße

Länge 1850 mm

Breite 960 mm

Höhe 2250 mm
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Artikelnummer PSPIB-2D

PSPI - Inline Prüfsysteme
Oberflächenprüfmaschine

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
09-08-17 19-25-23

· Oberfächenpüfung
komplette Prüfung
optional endoskopische 
Hohlraumprüfung

· Taktzeit 1,5s

· Flexibilität
durch Robotereinsatz 
Möglichkeit verschiedene 
Produkte zu fahren

· volle Integrierbarkeit
Prüfsystem läßt sich in eine 
bestehende Prozeßkette 
einfach integrieren

· beliebige Oberflächen
(auch metallisch glänzend)

· Bedienoberfläche
windowsbasiert
mit integrierter Bildverarbeitung

· Fernwartung wahlweise
VPN (Virtual Private Network)
Analogmodem
ISDN-Modem

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Mit dieser Prüfmaschine von pi4_robotics können Sie 
inline im Prozeß eine komplette Oberflächenprüfung 
verschiedenster Kleinteile bei einer äußerst geringen 
Taktzeit durchführen.
Damit ist die Maschine ideal für die 100% 
Qualitätssicherung Ihrer Serienteile bei äußerst kurzer 
Taktzeit.
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Artikelnummer PSPIB-2D

PSPI - Inline Prüfsysteme
Oberflächenprüfmaschine

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
09-08-17 19-25-23

TECHNISCHE DATEN

Optik

Auflösung 0,004 mm

Prüfteile (Eigenschaften)

Abmaße  (min.) 10x10x10 mm

Abmaße (max.) 120x120x50 mm

Gewicht bis zu 1000g

Oberfläche beliebig

Betriebsdaten

Spannungsversorgung 400 V AC

Druckluftversorgung 6 bar

Betriebstemperatur 10 bis 40 Grad Celsius

Abmaße der Maschine

Länge 1720 mm

Breite 1200 mm

Höhe 2050 mm
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Artikelnummer PSPIB-2D

PSPI - Inline Prüfsysteme
A-opt Inlinesystem

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
10-03-26 09-18-35

· Hohe Effizienz
da kurze Prüfzeiten

· Mögliche Prüfungen
Anwesenheitskontrolle
Lagerichtigkeit
Kurzschlußkontrolle
Polaritätsprüfung
Bauteil- Schriftverifizierung
Lötstellenprüfung

optional
Schrifterkennung OCR
Höhenmessung
Farbkontrolle

· Kamera
hochauflösend, mit 
telezentrischem Objektiv

· Höhenmessung
Lasermeßsystem
Auflösung 1um / 3um

· Offline Programmierung

· Schnittstellen
SMEMA

optional
Profibus
Ethernet

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer PSPIB-2D

PSPI - Inline Prüfsysteme
A-opt Inlinesystem

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
10-03-26 09-18-35

TECHNISCHE DATEN

Bildauswertung

Auflösung 1300x1000 mm Standardkamera

Erweiterbarkeit bis zu 6 Kameras, OCR Schrifterkennung

Höhenmessung

Laser Laserklasse 2, Wellenlänge 685nm, Max. 1mW

Meßbereich +/- 16mm Typ I, +/- 4mm Typ II

Auflösung 3 um Typ I, 1 um Typ II

Linearität Typ I und II +/- 0,1%

Schnittstellen

Standard SMEMA optional Ethernet oder Profibus

X/Y - System

Verfahrwege 500 x 500 mm optional 1000 x 500 mm

Betriebsdaten

Spannungsversorgung 90 bis 260V AC 50/60Hz

Normen EU - Maschinenrichtlinie, CE

Betriebstemperatur 10 bis 40 Grad Celsius

Gewicht ca. 250 kg
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Artikelnummer PSPIV-2D

PSPI - Inline Prüfsysteme
Inlinestation

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
10-03-26 09-09-13

· Aufbau
Einfacher Anbau an 
bestehende Bandsysteme
Durch Einsatz von Nuten an 
alle gängigen 
Bandsysteme adaptierbar 
Kompakte Bauform

· Mögliche Prüftechnik
Optische Prüfung
Elektrisches Testen
Laservermessung
Prüfung auf Maßhaltigkeit

· Sicherheit
Redundantes 
Sicherheitskonzept
Falls erforderlich:
Muting-Schaltung mit 
Sicherheitslichtgittern

· Optionale Kennzeichnung
Tampondruck
Tintenstrahldrucker
Wärmemarkierung

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer PSPIBF-2D

PSPI - Inline Prüfsysteme
Kontrolle von Getränkeflaschen

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-29 21-44-29

· Hohe Prüfgeschwindigkeit
35000 Flaschen pro Stunde

· Geringer Platzbedarf

· Hoher Bedienkomfort

· Prüfungen
Einschraubtiefe
Schrägsitz
Aufbiegungen
Spritzfehler

optional 
Aufdruckkontrolle

· Höhenverstellung
manuell, für unterschiedliche 
Produkthöhen

· Füllstandskontrolle
unabhängig von der 
Flaschenfarbe, Unterscheidung 
zwischen Schaum und 
Flüssigkeit möglich

· Bauart
Edelstahlausführung
Schutzart IP 65

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

89



Artikelnummer PSPDE-2D3D

PSPD - Desktop Prüfsysteme
Desktop Economic

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
09-08-17 15-34-23

· Hohe Auflösung
2048 Pixel pro Zeile
optional 
7500 Pixel pro Zeile

· Übersichtliche Fehleranzeige
durch unterschiedlich
eingefärbte Druckelemente
- grüne Symbole
- Qualität gut
- rote Symbole
- Qualität schlecht
- orange Symbole
Verunreinigungen oder
die beim Teachen nicht
vorhanden waren

· Einfaches Teachen
neuer Produkte ohne
Fachwissen

· Onlinesupport und
Schulung via VPN

· Flexible Beladung
manuelle oder 
pneumatische Hubtür
Schubladen

· Wartungsfreie
Verfahrachsen der Kamera
durch Lebensdauerschmierung

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Der kompakte Prüfautomat pi4_Inspection_Economic 
ist die ideale Lösung für die optische Inspektion von 
kleinen bis mittleren Stückzahlen.
Das System kann mit Flügeltür und optional mit 
Schubladen zur Gegentaktbeladung ausgerüstet 
werden.
Das System kann sowohl mit Flächen- als auch 
Zeilenkameras geliefert werden. Damit kann immer 
produktspezifische die optimale Auflösung zur 
Erkennug kleinster Fehler und Verunreinigungen 
gewählt werden.

Neue Produkte oder Druckmuster können durch die 
komfortable Bedienoberfläche ohne Fachwissen 
einfach angelernt werden und somit das System 
kostengünstig auf die unterschiedlichsten 
Produkttypen eingestellt werden.
Abgerundet wird das System durch eine integrierte 
Fernwartung via Internet, sodaß auch kostengünstige 
Onlineschulungen direkt am System durchgeführt 
werden können.
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Artikelnummer PSPSV-2D

PSPS - Standgeräte
Prüfautomat Vario S

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
09-05-26 11-41-17

· Hohe Auflösung
2048 Pixel pro Zeile
optional
7500 Pixel pro Zeile

· Übersichtliche Fehleranzeige
durch unterschiedlich 
eingefärbte Druckelemente
- grüne Symbole
- Druckqualität gut
- rote Symbole
- Druckqualität schlecht
- orange Symbole 
Verunreinigungen oder 
Druckelemente 
die beim Teachen nicht 
vorhanden waren

· Einfaches Teachen
neuer Produkte ohne 
Fachwissen

· Onlinesupport und
Schulung via VPN

· Produktgrößen
200x500 mm (standard)
bis 200x2500 mm

· Wartungsfreie
Verfahrachse der Kamera 
durch Lebensdauerschmierung

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Die Prüfmaschine pi4_Inspection_PrintQuality ist die 
ideale Lösung für die Bedruckungskontrolle von 
Waschmaschinenblenden, Tachoscheiben und 
ähnlichen  Produkten, die aufgrund der großen 
langgestreckten Prüffläche mit Flächenkameras nur 
sehr aufwendig zu prüfen wären.

Durch die hohe Auflösung der Zeilenkamera von 2048 
Pixel (optional 7500 Pixel) pro Zeile werden auch die 
kleinsten Verunreinigungen oder Druckfehler sicher 
erkannt. 
Das System prüft ob alle Drucksymbole bzw. 
Merkmale lagerichtig vorhanden sind. Weiterhin wird 
die Druckqualität geprüft. Sollten zusätzliche Symbole 
oder Oberflächenfehler vorhanden sein werden diese 
farblich gekennzeichnet.

Neue Produkte bzw. Druckmuster können durch die 
komfortable Bedieneroberfläche ohne Fachwissen 
einfach angelernt werden und somit das System 
kostengünstig auf die unterschiedlichsten 
Produkttypen eingestellt werden.

Abgerundet wird das System durch eine integrierte 
Fernwartung via Internet, sodaß auch kostengünstige 
Onlineschulungen direkt am System durchgeführt 
werden können.
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Artikelnummer PSPSE-2DE

PSPS - Standgeräte
Prüfautomat Ergo

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-31 13-46-27

· Bauform
Ergonomische elektrische 
Höhenverstellung
Kompakte Abmessungen
Flexibler Einsatz durch Rollen

· Bedienung
Einrichten über zweizeiliges 
Display
Prüfung über Tasten

· Mögliche Prüftechnik
Optische Prüfung
Elektrisches Testen
Laservermessung
Prüfung auf Maßhaltigkeit

· Sicherheit
Überwachung durch Lichtgitter
Redundanter Sicherheitskreis

· Optionale Kennzeichnung
Tampondruck
Tintenstrahldrucker
Wärmemarkierung

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer PSPMS-2D3D

PSPM - Module und Stationen
Prüfstation Duo Scara

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-29 21-45-00

· Integrierbarkeit
in bestehende oder neue 
Fertigungsanlagen

· Hohe Flexibilität
Neue Produkttypen oder 
Positionen 
können durch Teachen 
angelernt werden.

· Skalierbar
Festmontierte Kameras
1-3 Linearachsen
1-2 Scararoboter

· Bedienkomfort
windowsbasiert
mit integrierter Bildverarbeitung
und Prüfdatenauswertung

· Prüftechnik
2D Bildverarbeitung
Lasermesstechnik
3D Scanner

· Fernwartung wahlweise
VPN (Virtual Private Network)
Analogmodem
ISDN-Modem

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

pi4_robotics bietet mit seiner neuen Produktlinie von 
Inline-Prüfmodulen flexible Prüfzellen zur Integration in 
bestehende oder neue Fertigungslinien an.

Die Prüfmodule sind skalierbar und können je nach 
Anforderung mit festmontierten Kameras, linear 
verfahrbaren oder auf Scararobotern montierten 
Kameras bzw. Scannern angeboten werden.

Je nach Applikation werden die Prüfzellen mit 2D 
Bildverarbeitungssystemen, Lasermesstechnik oder 
neuerdings mit 3D Scannern ausgestattet.

Die Bedienung der Anlage erfolgt über die 
neuentwickelte Software flexcontrol mit integrierter 
Bildverarbeitung und Messdatenauswertung.
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Artikelnummer PSPMS-2D

PSPM - Module und Stationen
Prüfstation Bandgalvanik

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-29 21-45-18

· Vermessung der Bänder
Detektion von 
Kontaktverbiegungen
in und quer zur Laufrichtung

· Prüfung der Ausstanzungen

· Prüfung der Maßhaltigkeit

· Bandgeschwindigkeit
bis 20 m/Min

· Fehlerprotokollierung
Ausdruck für jede Bandrolle 
unter Angabe von
Rollennummer, 
Datum,
Uhrzeit
Fehlerposition in lfd. Meter 
oder Pinanzahl
Speicherung der Fehlerbilder 
und Fehlerstatistiken auf 
Festplatte

· Flexibel adaptierbar
Rollschrank und 
Standardhalterungssystem
der Kameras und 
Beleuchtungen
an die Bandgalvanikanlage

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer PSPMS-2D

PSPM - Module und Stationen
Prüfstation Bandgalvanik

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-29 21-45-18

TECHNISCHE DATEN

Zentralgeräte

Produktprüfungen Verbiegungen, Maße, Ausstanzungen

Produktgeschwindigkeit bis zu 20 m/Min

Datenspeicher 4,3GB Festplatte für Bilder und Statistiken

Kameras 2 Stück Progressiv Scan mit 1/3" Chip, 640x480 Pixel Auflösung

Schnittstellen RS232, Parallel, digitale Schnittstellen 24 VDC, PS/2

externe Signale Trennstelle, Bandwechsel, Trennstellen Quittung -Start/Stop

Spannungsversorgung 230V AC / 16A

optionale Schnittstellen Profibusanbindung, Modemfernwartung

Lieferumfang

Bildverarbeitungssystem Zentralgerät mit Framegrabber, Monitor, Tastatur und Maus

Software Vision P400 auf Win NT 4.0

Auswerteeinheit 19" Rack mit zweizeiligem Display, Protokolldrucker

Montageset Grundplatte mit Kamera-, Beleuchtungs- und Sensorhalterungen

Umhausung Rollschrank mit Absicherung, Tastatur- und Zubehörschublade

Signale Hupe und Ampel zur Signalisierung von Produktfehlern

Externe Signale Triggersensor, Kabel für Trennstelle und Bandwechselsignal

Zubehör Dokumentation deutsch, 10 Papierrollen

95



Artikelnummer PSLM0001

PSL Lasermarkiersysteme
Lasermarkierstation HA

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
09-08-17 13-49-01

· Beschriftungsmaterialien
Papier, Holz, Gummi, Leder, 
Glas, Kunststoffe, emaillierte 
Flächen und Metalle

· Komfortable Bedienung
durch intuitive Windows 
Oberfläche

· Ideal für Beschriftungslaser
Laserklasse 4

· Kompakte Bauform
1550x650x1800 [BxTxH]

· Automatische Türen (opt.)

· Automatische Taktung
von kleinen Chargen durch 
optionale Linearzuführung

· Hochwertige Beschriftung
durch Einsatz von CO2 oder 
FAYb Lasern

· Fernwartung der Maschine
via VPN oder Modem

· Spannungsversorgung
230V AC 16A

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Die halbautomatische Lasermarkierstation ist die 
optimale Lösung für Produktionsbetriebe mit kleinen 
Fertigungschargen.

Die Anlage kann mit automatischen (pneumatisch 
betätigten) oder manuellen Türen bestellt werden. 
Der Bediener legt die Produkte in die Aufnahme, 
schliesst die Türen und startet den 
Beschriftungsvorgang.
Nach Ende des Laser - Beschriftungsvorganges 
werden die Türen geöffnet und die markierten 
Produkte entnommen.
Bei kleinen Produkten wie z.B. Kugelschreibern kann 
die Maschine optional mit einer Verfahrachse 
ausgestattet werden, sodass immer ein Los von 
Produkten bearbeitet wird. Hierzu bestückt der 
Maschinenbediener die Aufnahme mit einer Reihe von 
Produkten die dann durch die Linearachse auto- 
matisch unter dem Beschriftungslaser durchgetaktet 
werden.
Bei Einsatz von CO2 Lasermarkiersystemen von 
SUNX ist eine dauerhafte und abriebfreie Beschriftung 
von Kunststoffen, emaillierten Flächen, Glas und 
organischen Materialien wie Papier, Holz, Gummi oder 
Leder möglich.
Bei Einsatz von FAYb (Fiber Amplified Ytterbium) 
Lasern können zusätzlich Metalle qualitativ hochwertig 
beschriftet oder bei Kunststoffen eine Farbänderung 
erzeugt werden.
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Artikelnummer PSLM0002

PSL Lasermarkiersysteme
Lasermarkierstation VA

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
09-08-17 17-54-49

· Beschriftungsmaterialien
Papier, Holz, Gummi, Leder, 
Glas, Kunststoffe, emaillierte 
Flächen und Metalle

· Komfortable Bedienung
durch intuitive Windows 
Oberfläche

· Ideal für Beschriftungslaser
Laserklasse 4

· Lesesysteme
optional Moby, RFID u.a.

· Kompakte Bauform

· Beschriftung von Chargen
auf dem WT durch optionale 
XY-Verfahrachsen

· Hochwertige Beschriftung
durch Einsatz von CO2 oder 
FAYb Lasern

· Fernwartung der Maschine
via VPN oder Modem

· Spannungsversorgung
230V AC 16A

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Die vollautomatische Lasermarkierstation ist die 
optimale Lösung für Produktionsbetriebe mit mittleren 
bis großen Fertigungschargen.
Die Produkte fahren auf WTs (Werkstückträgern) 
automatisch in die Beschriftungsanlage, werden dort 
indexiert und dann beschriftet. 
Durch den Einsatz von Codiersystemen auf dem WT 
kann jedes Produkt individuell mit Seriennummer oder 
Produktdaten beschriftet werden.
 
Bei kleinen Produkten wie z.B. 
Automobilzulieferkomponenten, die als Fertigungslos 
auf dem WT transportiert werden, kann die Maschine 
optional mit XY-Verfahrachsen ausgestattet werden, 
sodaß immer ein Los von Produkten bearbeitet wird. 

Bei Einsatz von CO2 Lasermarkiersystemen von 
SUNX ist eine dauerhafte und abriebfreie Beschriftung 
von Kunststoffen, emaillierten Flächen, Glas und 
organischen Materialien wie Papier, Holz, Gummi oder 
Leder möglich.
Bei Einsatz von FAYb (Fiber Amplified Ytterbium) 
Lasern können zusätzlich Metalle qualitativ hochwertig 
beschriftet werden, oder bei Kunststoffen eine 
Farbänderung erzeugt werden.
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