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Übersicht

Prüfautomaten: PSPI - Inline Prüfsysteme

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

PSPIB-3D Optische 3D-Messmaschine Optische 3D-Messmaschine 1

PSPIV-1D2D3D Moducheck Modulares vollautomatisches Prüfsystem *

PSPIB-2D Oberflächenprüfmaschine komplette Oberflächenprüfung an Kleinteilen 4

PSPIB-2D A-opt Inlinesystem Opt. Inspektion von Produktmaßen, Produkteigenschaften 6

PSPIV-2D Inlinestation Prüfsystem zum Anbau an Fließstrecken 8

PSPIBF-2D Kontrolle von Getränkeflaschen Füllhöhen und Verschlußkontrolle von Lebensmittelflaschen 9

Prüfautomaten: PSPD - Desktop Prüfsysteme

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

PSPDE-2D3D Desktop Economic Ein ideales Prüfsystem für kleine und mittlere Stückzahlen 10

PSPDB-2D3D Desktop Basic Kompaktes Tischprüfsystem für Laborprüfung oder Kleinserien *

Prüfautomaten: PSPS - Standgeräte

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

PSPSV-2D Prüfautomat Vario S Prüfautomat Vario S 12

PSPSE-2DE Prüfautomat Ergo Halbautomatisches Standgerät mit erg. Höhenverstellung 13

Prüfautomaten: PSPM - Module und Stationen

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

PSPMS-2D3D Prüfstation Duo Scara Inline-Prüfmodul mit 1-2 Scararobotern 14

PSPMS-2D Prüfstation Bandgalvanik System zur Maßprüfung von Galvanikbänder 15

* Fordern Sie zu diesem Produkt weitere Informationen an.



Artikelnummer PSPIB-3D

PSPI - Inline Prüfsysteme
Optische 3D-Messmaschine

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
09-05-26 11-01-06

· Hohe Effizienz
Taktzeit 5s

· Messbereich
500x500 mm
individuelle Anpassung an die 
Produktanforderungen möglich

· Integrierbarkeit
Messsystem kann voll in den 
Produktionsprozess integriert 
werden
(Inlineversion)

· Wartungsfreiheit

· Standardsoftware
Lagerkennung
Ausgabe der Konturdaten
(Bearbeitungsdaten)

· Schwenkarm
Drehwinkel 180° 
beidseitige Bedienung möglich

· Fernwartung wahlweise
VPN (Virtual Private Network)
Analogmodem
ISDN-Modem

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

pi4_robotics setzt neue Maßstäbe im Bereich der 
optischen dreidimensionalen Qualitätssicherung und 
Bearbeitungsprozessen durch extrem kurze Scan und 
Rechenzeiten sowie dem großzügigen Messbereich 
von 500x500 mm bei einer absoluten Messgenauigkeit 
von bis zu 0,1 mm.

Mit dem patentierten High-Speed-3D-Scanner von 
pi4_robotics können Sie inline im Prozess eine drei- 
dimensionale Maßkontrolle Ihrer Produkte durch- 
führen. Das System ist ideal für die Qualitätssicherung 
oder nachgelagerte Bearbeitungsprozesse geeignet.

In Verbindung mit einem Roboter kann das System als 
hochmoderne adaptive Kopierfräse eingesetzt werden. 
Die gewünschte Bearbeitungskontur wird einfach 
geteacht und dann anschließend produktspezifisch 
jeweils neu vermessen und automatisch ein 
Roboterbearbeitungsprogramm aus den 3D-Daten 
generiert.
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Artikelnummer PSPIB-3D

PSPI - Inline Prüfsysteme
Optische 3D-Messmaschine

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
09-05-26 11-01-06

TECHNISCHE DATEN

Messsystem X-Y-Richtung

Scanbereich bis zu 500x500mm 

Genauigkeit +/- 0,1mm (Normobjekt weiße Keramik)

Dauer Scanvorgang 2,5 Sekunden minimal 1 Sekunde

Dauer Auswertung Minimal 2,5 Sekunden

Wiederholgenauigkeit +/- 0,03mm

Höhenmessung

max. Objekthöhe hmax. = 200mm

absolute Genauigkeit +/- 0,2mm (Normobjekt weiße Keramik)

Wiederholgenauigkeit +/- 0,06mm

Betriebsdaten

Spannungsversorgung 400 V AC - 50/60Hz

Leistung 5KW

Druckluftversorgung 6 bis 12 bar

Betriebstemperatur 10 bis 40 Grad Celsius

Gewicht ca 900 Kg

Abmaße

Länge 1850 mm

Breite 960 mm

Höhe 2250 mm
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Artikelnummer PSPIB-2D

PSPI - Inline Prüfsysteme
Oberflächenprüfmaschine

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
09-08-17 19-25-23

· Oberfächenpüfung
komplette Prüfung
optional endoskopische 
Hohlraumprüfung

· Taktzeit 1,5s

· Flexibilität
durch Robotereinsatz 
Möglichkeit verschiedene 
Produkte zu fahren

· volle Integrierbarkeit
Prüfsystem läßt sich in eine 
bestehende Prozeßkette 
einfach integrieren

· beliebige Oberflächen
(auch metallisch glänzend)

· Bedienoberfläche
windowsbasiert
mit integrierter Bildverarbeitung

· Fernwartung wahlweise
VPN (Virtual Private Network)
Analogmodem
ISDN-Modem

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Mit dieser Prüfmaschine von pi4_robotics können Sie 
inline im Prozeß eine komplette Oberflächenprüfung 
verschiedenster Kleinteile bei einer äußerst geringen 
Taktzeit durchführen.
Damit ist die Maschine ideal für die 100% 
Qualitätssicherung Ihrer Serienteile bei äußerst kurzer 
Taktzeit.
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Artikelnummer PSPIB-2D

PSPI - Inline Prüfsysteme
Oberflächenprüfmaschine

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
09-08-17 19-25-23

TECHNISCHE DATEN

Optik

Auflösung 0,004 mm

Prüfteile (Eigenschaften)

Abmaße  (min.) 10x10x10 mm

Abmaße (max.) 120x120x50 mm

Gewicht bis zu 1000g

Oberfläche beliebig

Betriebsdaten

Spannungsversorgung 400 V AC

Druckluftversorgung 6 bar

Betriebstemperatur 10 bis 40 Grad Celsius

Abmaße der Maschine

Länge 1720 mm

Breite 1200 mm

Höhe 2050 mm
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Artikelnummer PSPIB-2D

PSPI - Inline Prüfsysteme
A-opt Inlinesystem

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
10-03-26 09-18-35

· Hohe Effizienz
da kurze Prüfzeiten

· Mögliche Prüfungen
Anwesenheitskontrolle
Lagerichtigkeit
Kurzschlußkontrolle
Polaritätsprüfung
Bauteil- Schriftverifizierung
Lötstellenprüfung

optional
Schrifterkennung OCR
Höhenmessung
Farbkontrolle

· Kamera
hochauflösend, mit 
telezentrischem Objektiv

· Höhenmessung
Lasermeßsystem
Auflösung 1um / 3um

· Offline Programmierung

· Schnittstellen
SMEMA

optional
Profibus
Ethernet

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer PSPIB-2D

PSPI - Inline Prüfsysteme
A-opt Inlinesystem

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
10-03-26 09-18-35

TECHNISCHE DATEN

Bildauswertung

Auflösung 1300x1000 mm Standardkamera

Erweiterbarkeit bis zu 6 Kameras, OCR Schrifterkennung

Höhenmessung

Laser Laserklasse 2, Wellenlänge 685nm, Max. 1mW

Meßbereich +/- 16mm Typ I, +/- 4mm Typ II

Auflösung 3 um Typ I, 1 um Typ II

Linearität Typ I und II +/- 0,1%

Schnittstellen

Standard SMEMA optional Ethernet oder Profibus

X/Y - System

Verfahrwege 500 x 500 mm optional 1000 x 500 mm

Betriebsdaten

Spannungsversorgung 90 bis 260V AC 50/60Hz

Normen EU - Maschinenrichtlinie, CE

Betriebstemperatur 10 bis 40 Grad Celsius

Gewicht ca. 250 kg
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Artikelnummer PSPIV-2D

PSPI - Inline Prüfsysteme
Inlinestation

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
10-03-26 09-09-13

· Aufbau
Einfacher Anbau an 
bestehende Bandsysteme
Durch Einsatz von Nuten an 
alle gängigen 
Bandsysteme adaptierbar 
Kompakte Bauform

· Mögliche Prüftechnik
Optische Prüfung
Elektrisches Testen
Laservermessung
Prüfung auf Maßhaltigkeit

· Sicherheit
Redundantes 
Sicherheitskonzept
Falls erforderlich:
Muting-Schaltung mit 
Sicherheitslichtgittern

· Optionale Kennzeichnung
Tampondruck
Tintenstrahldrucker
Wärmemarkierung

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer PSPIBF-2D

PSPI - Inline Prüfsysteme
Kontrolle von Getränkeflaschen

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-29 21-44-29

· Hohe Prüfgeschwindigkeit
35000 Flaschen pro Stunde

· Geringer Platzbedarf

· Hoher Bedienkomfort

· Prüfungen
Einschraubtiefe
Schrägsitz
Aufbiegungen
Spritzfehler

optional 
Aufdruckkontrolle

· Höhenverstellung
manuell, für unterschiedliche 
Produkthöhen

· Füllstandskontrolle
unabhängig von der 
Flaschenfarbe, Unterscheidung 
zwischen Schaum und 
Flüssigkeit möglich

· Bauart
Edelstahlausführung
Schutzart IP 65

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer PSPDE-2D3D

PSPD - Desktop Prüfsysteme
Desktop Economic

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
09-08-17 15-34-23

· Hohe Auflösung
2048 Pixel pro Zeile
optional 
7500 Pixel pro Zeile

· Übersichtliche Fehleranzeige
durch unterschiedlich
eingefärbte Druckelemente
- grüne Symbole
- Qualität gut
- rote Symbole
- Qualität schlecht
- orange Symbole
Verunreinigungen oder
die beim Teachen nicht
vorhanden waren

· Einfaches Teachen
neuer Produkte ohne
Fachwissen

· Onlinesupport und
Schulung via VPN

· Flexible Beladung
manuelle oder 
pneumatische Hubtür
Schubladen

· Wartungsfreie
Verfahrachsen der Kamera
durch Lebensdauerschmierung

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Der kompakte Prüfautomat pi4_Inspection_Economic 
ist die ideale Lösung für die optische Inspektion von 
kleinen bis mittleren Stückzahlen.
Das System kann mit Flügeltür und optional mit 
Schubladen zur Gegentaktbeladung ausgerüstet 
werden.
Das System kann sowohl mit Flächen- als auch 
Zeilenkameras geliefert werden. Damit kann immer 
produktspezifische die optimale Auflösung zur 
Erkennug kleinster Fehler und Verunreinigungen 
gewählt werden.

Neue Produkte oder Druckmuster können durch die 
komfortable Bedienoberfläche ohne Fachwissen 
einfach angelernt werden und somit das System 
kostengünstig auf die unterschiedlichsten 
Produkttypen eingestellt werden.
Abgerundet wird das System durch eine integrierte 
Fernwartung via Internet, sodaß auch kostengünstige 
Onlineschulungen direkt am System durchgeführt 
werden können.
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Artikelnummer PSPSV-2D

PSPS - Standgeräte
Prüfautomat Vario S

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
09-05-26 11-41-17

· Hohe Auflösung
2048 Pixel pro Zeile
optional
7500 Pixel pro Zeile

· Übersichtliche Fehleranzeige
durch unterschiedlich 
eingefärbte Druckelemente
- grüne Symbole
- Druckqualität gut
- rote Symbole
- Druckqualität schlecht
- orange Symbole 
Verunreinigungen oder 
Druckelemente 
die beim Teachen nicht 
vorhanden waren

· Einfaches Teachen
neuer Produkte ohne 
Fachwissen

· Onlinesupport und
Schulung via VPN

· Produktgrößen
200x500 mm (standard)
bis 200x2500 mm

· Wartungsfreie
Verfahrachse der Kamera 
durch Lebensdauerschmierung

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Die Prüfmaschine pi4_Inspection_PrintQuality ist die 
ideale Lösung für die Bedruckungskontrolle von 
Waschmaschinenblenden, Tachoscheiben und 
ähnlichen  Produkten, die aufgrund der großen 
langgestreckten Prüffläche mit Flächenkameras nur 
sehr aufwendig zu prüfen wären.

Durch die hohe Auflösung der Zeilenkamera von 2048 
Pixel (optional 7500 Pixel) pro Zeile werden auch die 
kleinsten Verunreinigungen oder Druckfehler sicher 
erkannt. 
Das System prüft ob alle Drucksymbole bzw. 
Merkmale lagerichtig vorhanden sind. Weiterhin wird 
die Druckqualität geprüft. Sollten zusätzliche Symbole 
oder Oberflächenfehler vorhanden sein werden diese 
farblich gekennzeichnet.

Neue Produkte bzw. Druckmuster können durch die 
komfortable Bedieneroberfläche ohne Fachwissen 
einfach angelernt werden und somit das System 
kostengünstig auf die unterschiedlichsten 
Produkttypen eingestellt werden.

Abgerundet wird das System durch eine integrierte 
Fernwartung via Internet, sodaß auch kostengünstige 
Onlineschulungen direkt am System durchgeführt 
werden können.
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Artikelnummer PSPSE-2DE

PSPS - Standgeräte
Prüfautomat Ergo

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-31 13-46-27

· Bauform
Ergonomische elektrische 
Höhenverstellung
Kompakte Abmessungen
Flexibler Einsatz durch Rollen

· Bedienung
Einrichten über zweizeiliges 
Display
Prüfung über Tasten

· Mögliche Prüftechnik
Optische Prüfung
Elektrisches Testen
Laservermessung
Prüfung auf Maßhaltigkeit

· Sicherheit
Überwachung durch Lichtgitter
Redundanter Sicherheitskreis

· Optionale Kennzeichnung
Tampondruck
Tintenstrahldrucker
Wärmemarkierung

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer PSPMS-2D3D

PSPM - Module und Stationen
Prüfstation Duo Scara

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-29 21-45-00

· Integrierbarkeit
in bestehende oder neue 
Fertigungsanlagen

· Hohe Flexibilität
Neue Produkttypen oder 
Positionen 
können durch Teachen 
angelernt werden.

· Skalierbar
Festmontierte Kameras
1-3 Linearachsen
1-2 Scararoboter

· Bedienkomfort
windowsbasiert
mit integrierter Bildverarbeitung
und Prüfdatenauswertung

· Prüftechnik
2D Bildverarbeitung
Lasermesstechnik
3D Scanner

· Fernwartung wahlweise
VPN (Virtual Private Network)
Analogmodem
ISDN-Modem

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

pi4_robotics bietet mit seiner neuen Produktlinie von 
Inline-Prüfmodulen flexible Prüfzellen zur Integration in 
bestehende oder neue Fertigungslinien an.

Die Prüfmodule sind skalierbar und können je nach 
Anforderung mit festmontierten Kameras, linear 
verfahrbaren oder auf Scararobotern montierten 
Kameras bzw. Scannern angeboten werden.

Je nach Applikation werden die Prüfzellen mit 2D 
Bildverarbeitungssystemen, Lasermesstechnik oder 
neuerdings mit 3D Scannern ausgestattet.

Die Bedienung der Anlage erfolgt über die 
neuentwickelte Software flexcontrol mit integrierter 
Bildverarbeitung und Messdatenauswertung.
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Artikelnummer PSPMS-2D

PSPM - Module und Stationen
Prüfstation Bandgalvanik

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-29 21-45-18

· Vermessung der Bänder
Detektion von 
Kontaktverbiegungen
in und quer zur Laufrichtung

· Prüfung der Ausstanzungen

· Prüfung der Maßhaltigkeit

· Bandgeschwindigkeit
bis 20 m/Min

· Fehlerprotokollierung
Ausdruck für jede Bandrolle 
unter Angabe von
Rollennummer, 
Datum,
Uhrzeit
Fehlerposition in lfd. Meter 
oder Pinanzahl
Speicherung der Fehlerbilder 
und Fehlerstatistiken auf 
Festplatte

· Flexibel adaptierbar
Rollschrank und 
Standardhalterungssystem
der Kameras und 
Beleuchtungen
an die Bandgalvanikanlage

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer PSPMS-2D

PSPM - Module und Stationen
Prüfstation Bandgalvanik

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-29 21-45-18

TECHNISCHE DATEN

Zentralgeräte

Produktprüfungen Verbiegungen, Maße, Ausstanzungen

Produktgeschwindigkeit bis zu 20 m/Min

Datenspeicher 4,3GB Festplatte für Bilder und Statistiken

Kameras 2 Stück Progressiv Scan mit 1/3" Chip, 640x480 Pixel Auflösung

Schnittstellen RS232, Parallel, digitale Schnittstellen 24 VDC, PS/2

externe Signale Trennstelle, Bandwechsel, Trennstellen Quittung -Start/Stop

Spannungsversorgung 230V AC / 16A

optionale Schnittstellen Profibusanbindung, Modemfernwartung

Lieferumfang

Bildverarbeitungssystem Zentralgerät mit Framegrabber, Monitor, Tastatur und Maus

Software Vision P400 auf Win NT 4.0

Auswerteeinheit 19" Rack mit zweizeiligem Display, Protokolldrucker

Montageset Grundplatte mit Kamera-, Beleuchtungs- und Sensorhalterungen

Umhausung Rollschrank mit Absicherung, Tastatur- und Zubehörschublade

Signale Hupe und Ampel zur Signalisierung von Produktfehlern

Externe Signale Triggersensor, Kabel für Trennstelle und Bandwechselsignal

Zubehör Dokumentation deutsch, 10 Papierrollen
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