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Übersicht

Optische Prüfsysteme: 3D Bildverarbeitung / Systeme

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

pi4_Control_3D_LS3D_Lichtschnittsysteme High-Speed 3D-Lichtschnitt-Profilvermessung mit patentierten Algorithmen *

Optische Prüfsysteme: 2D Bildverarbeitung / Systeme

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

pi4_Control High-End Farb+S/W Vision 4 Cores, Auflösungen bis 345 MegaPixel 2

Imagechecker AG50 Hochleistungshardware mit 2 CPUs, umfangreiche BV-Bibliothek *

P400 Komplettset PC-System P400 Bildverarbeitungssystem für 4 serielle Kameras 4

PC-System P400S Leistungsfähiges, innovatives PC-basiertes Bildverarbeitungssystem *

Micro-Imagechecker PV310 Beeindruckende Geschwindigkeit durch Doppelprozessorsystem *

Micro-Imagechecker A100 / A200 Kompaktbildverarbeitungssystem mit 2 Kameras 7

Micro-Imagechecker AX40 Universeller Einsatz durch vielfältige Prüfmöglichkeiten in Farbe *

ANMX304 Colourchecker AX30 Farbbildverarbeitungssystem 9

LightPix AE20 Vision Sensor Komplettsystem mit integrierter Optik und Beleuchtung *

Stationärer 2D-Code-Reader Auslesen von Data Matrix ECC 200 und QR Code *

BSE01A Bilderfassungssoftware PE Framegrabber Falcon mit PC-Software *

BSE01B Bilderfassungssoftware PE Plus Framegrabber Falcon mit PC-Software *

BSE01C Bilderfassungssoftware PE+PA Framegrabber Falcon mit PC-Software *

Optische Prüfsysteme: Systeme zur Farbkontrole und Musterprüfung

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

PGC01A Farbscanner ColorScan 2000+ Hochgeschwindigkeits-Farbscanner mit bis zu 16 Farbköpfen 15

PGC03A Farbscanner ColorScan M Farbscanner mit 2 Farbköpfen *

PGC02A Farbscanner ColorScan lite Farbscanner mit einem Meßkopf 18

PGC04A Farbscanner ColorScan compact Farbsensor für 332 Farbbänke 20

Optische Prüfsysteme: Laservermessung / Laservermessungssysteme

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

PGL03A Laservermessung HLSC-1000 Laserscanner mit Abtastrate 1kHz 22

PGL02A Laservermessung HLSC-500 Laserscanner mit Abtastrate 500 Hz 23

PGL01A Laservermessung HLSC-200 Laserscanner mit Abtastrate 200 Hz 24

PSS01A Zentrierstation für Pack - Sorter 2D Laservermessung von Produkten auf Querqurtsortern 26

* Fordern Sie zu diesem Produkt weitere Informationen an.



Optische Prüfsysteme: Beleuchtungen

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

BBL16B LED Auflicht BRM weiss LED Ringlicht weiss 24 V DC *

BBL45A LED-Linienlicht BBL45 Serie Linienleuchte rot 24 V DC 29

BBL16D LED Auflicht BRM weiss LED Ringlicht BRM weiss 24V DC strobe *

BBL01x LED Durchlicht 52x52-Serie Leuchtfläche 52x52 [mm] 24 V DC / 80 mA 31

BBL01A LED Durchlicht 52x52 rot Leuchtfläche 52x52 [mm] 24 V DC / 80 mA IP50 *

BBL01B LED Durchlicht 52x52 weiss Leuchtfläche 52x52 [mm] 24V DC / 80mA IP 50 *

BBL01I LED Durchlicht 52x52IP rot Leuchtfläche 52x52 [mm] 24V DC / 80mA IP64 *

BBL02x LED Durchlicht 108x130 Serie Edelstahl Durchlichter mit 108x130 Leuchtfläche 36

BBL03-Serie LED-Durchlicht 105x390 Leuchtfläche 105x390 [mm] 230 V AC / 0,21A IP 40 38

BBL22x LED-Scheinwerfer F12-Serie Hochleistungsscheinwerfer 84x100x43[mm] 40

BBL27/31-Serie LED-Strahler PBx-x Serie kompakte Hochleistungsstrahler 51x51x38 [mm] 42

BBL21A LED-Auflicht rund LED-Auflicht, 24 LEDs, weiß, IP65 44

BBL05A LED Durchlicht 4R LED Durchlicht rot mit 4 LEDs 29x32x62 [mm] 46

BBL07A LED Durchlicht 30R rote LEDs, Flachstecker auf Kopfseite 50x98x40 [mm] 47

BBL08A LED Auf- / Durchlicht 150R Beleuchtung mit 150 roten LEDs 48

BBL10A LED Auf- / Durchlicht 270R LED Beleuchtung mit 270 roten LEDs 140x130x65 [mm] 49

BBL13A LED Auflicht 80R Auflicht, rote LEDs, eckig, 115x115 [mm], 65mm Rundloch 50

BBL20A LED-Auflicht BTL LED-Auflicht mit 80 LEDs für 12V Dc 51

BBL14A LED Auflicht 120R Ringlicht, rote LEDs, Außend. 198 [mm], Innend. 103 [mm] 52

BBL11A LED Auflicht 229R Auflicht mit 229 roten LEDs, rund, geschliffen, Mittenöffnung 53

BBL09 LED Auflicht 240R LED Auflicht mit 240 roten LEDs, Mittenöffnung 54

BBL12A LED Auflicht 856R LED Auflicht, rund, Mittenöffnung, für Felgenkontrolle 55

BBL19A LED-Auflicht BVX LED-Ringlicht Durchmesser 52 mm 56

BBL17A LED-Auflicht BRS LED Ringlicht Durchmesser 57 mm, LEDs rot, IR oder weiß 57

BBL16A LED-Auflicht BRM-Serie LED Ringlicht Durchmesser 70 mm, LEDs rot, IR oder weiß 58

BBL15A LED-Auflicht BF LED-Ringlicht mit Justagemöglichkeit 59

BBL18A LED-Tunnel homogene, diffuse Tunnelbeleuchtung 60

BBK01A Kaltlichtquelle Halogen R150 Kaltlichtquelle mit 150 W Lampenleistung 61

BBK03A Kaltlichtquelle Xenon R180 Hochleistungs-Kaltlichtquelle mit 180 W Xenon Lampe 63

BBK02A Kaltlichtquelle Halogen R150Duo Kaltlichtquelle mit 150 W Lampenleistung 65

BBH03A Leuchtpult 1S2 A1 Leuchtfläche 83x58 Abmaße 100x75x3,5 [cm] 67

BBH04E Leuchtpult 0B2 A0 Leuchtfläche 117x82 Abmaße 134x99x3,5 [cm] 68

BBH06A Leuchtpult 4SD6 A4 Leuchtfläche 29x20 Abmaße 34x21x6 [cm] 69

BBH07C Leuchtpult 2D4 Leuchtfläche 58x43 Abmaße [69x57x5] 70

* Fordern Sie zu diesem Produkt weitere Informationen an.



Optische Prüfsysteme: Blitzcontroller

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

BBC02A Blitzmodul Mini Blitzmodul Mini *

BBC02B Blitzmodul Duo Blitzmodul für 2 LED-Beleuchtungen *

BBC02C Blitzmodul Maxi Blitzmodul Maxi *

BBC01A Blitzcontroller für LED-Leuchten Blitzcontroller für alle LED-Beleuchtungen Typ XXXR / IR *

BBC01A-0001 Anschlußkabel Anschlußkabel für LED-Leuchgten an Controller *

Optische Prüfsysteme: Kameraschutzgehäuse

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

BZG0014 / BZG0016Edelstahl-Kameragehäuse IP65, Abmaße 112,5x80x255,8 [HxBxL in mm] 76

Optische Prüfsysteme: Halterungen

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

BZK02 Set Basis-Modul 01 Set Basis-Modul 01 78

BKZ06 Set Kamera-Lampen-Modul 01 Befestigung von Kameras an LED Beleuchtungen 79

BZK01 Set Kamera-Modul 01 Set Kamera-Modul 01 80

BZK05 Set Trigger-Modul 01 Set Trigger-Modul 01 81

BZK03 Set Lampen-Modul 01 Set Lampen-Modul 01 82

BZK04 Set Rollen-Modul Präzise Führung von Bandprodukten zur optischen Prüfung 83

BZK08 Set Hauben-Modul 01 Set Hauben-Modul 01 84

Optische Prüfsysteme: Objektive

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

UBO01A Übersicht Objektive Standard, Spezialobjekive und Sonderanfertigungen 85

* Fordern Sie zu diesem Produkt weitere Informationen an.



2D Bildverarbeitung / Systeme
pi4_Control

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
07-08-11 16-42-46

· Bildverarbeitung +
Bedienung

· Hoher Bedienkomfort
durch integrales System

· Echtzeit
4fach Multiprozessorsystem +
Beckhoff SPS

· Viele Prüfmöglichkeiten
Umfangreiche 2D/3D
Bibliothek

· Flexibel Erweiterbar

· Univ. Kameraanschluß
Flächenkamera bis zu 
5 Mega Pixel
Zeilenkamera bis zu 
345 Mega Pixel

· Autom. Bildspeicherung

· Robuste Hardware

· Passwortschutz

· Fernwartung

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

pi4_robotics setzt mit diesem hybriden Steuerungs- 
und Bildverarbeitungskonzept neue Maßstäbe.
pi4_Control vereint Hochgeschwindigkeits-
Bildverarbeitung mit der Bedienung und Steuerung 
von zusätzlichen Funktionen oder einem kompletten 
Prüfautomaten.
Der Anlagenbediener hat nur noch einen Bildschirm 
zur Bedienung der Maschine, da die 
Bildverarbeitungsfunktionen komplett in der Bedien- 
und Vision Software pi4_Control integriert sind. 
Die Echtzeit Anlagensteuerung wird von einer 
unterlagerten Beckhoff SPS  durchgeführt, mit der 
pi4_Control via Ethernet kommuniziert.
Damit kombiniert pi4_robotics die Vorteile der 
Beckhoff SPS Serie mit einem modernen und 
zeitgemäßen Bedien- und Bildverarbeitungskonzept. 
Das vereinfacht nicht nur die Bedienung der Anlage 
sondern verkürzt auch die Service- und 
Schulungszeiten.
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Artikelnummer P400 Komplettset

2D Bildverarbeitung / Systeme
PC-System P400

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
07-03-20 20-05-31

· Hohe Leistungsfähigkeit
zu geringen Kosten
unbegrenzte Anzahl an 
Prüfelementen
Unterstützung von bis zu 
12 Kameras höchste 
Rechenleistung
(z.B. Kantenfinder in 1 ms)

· Bedienerfreundlich
Parametrierung statt 
Programmierung
übersichtliche Windows-
Oberfläche
zahlreiche Einstellhilfen
automatische 
Parameteroptimierung

· Anwendungsmöglichkeiten
Anwesenheitskontrolle, 
Typunterscheidung, Maß- und 
Positionsbestimmung, 
Aufdruckkontrolle OCV / OCR, 
Oberflächenprüfung

· Einsatzbereiche
Automobil- und 
zulieferindustrie, 
Kunststoffindustrie, 
Metallverarbeitung, 
Verpackungstechnik, 
Lebensmittelindustrie

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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2D Bildverarbeitung / Systeme
Micro-Imagechecker A100 / A200

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-28 15-09-36

· Klein, stark und schnell
Kompaktsystem mit dem 
Funktionsumfang eines PC-
Systems
nur 120x40x74 [mm]
höchste Geschindigkeit durch 
Spezial-CPU
(z.B. Kantenfinder 0,7 ms)

· Leistungsstark
(Fehl-) Bildspeicherung in 
Echtzeit
durch Autotriggerung kann 
Sensor entfallen
integrierte Statistikfunktion
höchste Genauigkeit 

· einfachste Bedienung
Konfiguration durch Keypad
Einstellhilfen für Optik, 
Beleuchtung und Algorithmen
benutzerdefinierter Bildschirm
Teach-In-Betrieb

· Anwendungsmöglichkeiten
Vermessung
Anwesenheitskontrolle
Sortieren
Positionsbestimmung
Aufdruckkontrolle OCV / OCR
Oberflächenprüfung

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer ANMX304

2D Bildverarbeitung / Systeme
Colourchecker AX30

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-27 20-10-54

· leistungsfähige Farbbild-
verarbeitung mit zwei Kameras

· einfachste Bedienung

· Benutzeroberfläche
leicht verständlich

· ausgereifte Prüfchecker
 mit praxisnahen Funktionen

· VGA-Monitor
zur übersichtlichen 
Farbdarstellung 

· Ethernet-Anschluss
z.B. für schnelle Backups

· CompactFlash-Karte
zur Bild- und 
Projektspeicherung

· Windows-Tool
für Projektverwaltung, 
Dokumentation und 
Bildbetrachter

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Der Colourchecker AX30 ist das erste Farbsystem 
einer neuen Bildverarbeitungsfamilie von Matsushita 
Electric Works, die die erfolgreiche A-Serie ergänzt. 
Bei der Entwicklung des Colourcheckers AX30 wurde 
Wert auf einfache Bedienung und sichere Funktion 
gelegt. Die Benutzeroberfläche ist komplett neu 
gestaltet. So trägt das klar strukturierte Menü und die 
übersichtliche Darstellung auf dem VGA-Monitor 
wesentlich zur schnellen Einrichtung bei.
Durch seinen großen Funktionsumfang eignet sich der 
Colourchecker AX30 für praktisch alle Prüfaufgaben, 
wie:
- Anwesenheits- oder Montagekontrolle
- Vermessungen oder Positionsprüfungen
- Typunterscheidungen oder Sortieraufgaben
- zur Bestimmung der Farbe als entscheidendes 
Qualitätskriterium
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Artikelnummer PGC01A

Systeme zur Farbkontrole und Musterprüfung
Farbscanner ColorScan 2000+

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
10-09-29 12-15-47

· Anwendungsbereiche
Kontrolle von Farbnuancen bei
Kunststoffteilen 
z.B. Automobilzulieferindustrie
Kontrolle von 
Packungschargen
z.B. Versandhandel
Kontrolle der 
Einbaureihenfolge
z.B. Gerätefertigung

· Farben und Muster
Erfassung, Vergleich und 
Bewertung

· Einfaches Einlernen
von bis zu 1000 Farb- oder 
Musterwerten

· Aufgabenbereiche
Produktunterscheidung
für Sortieraufgaben
Kontrolle der Farb- und 
Musterwerte
Prüfung der Einbaulage
Kontrolle des Inhaltes

· Schnittstellen
Serielle Schnittstelle für 
Datenserver oder PC-
Auswerteprogramm,
Drucker, Profibus (optional)

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Der ColorScan 2000+ ist das ideale Produkt zur 
Kontrolle von Chargeninhalten oder Farbnuancen. Es 
können bis zu 1000 verschiedene Farben mit den 
dazugehörigen Barcodes bzw. Produktnummern 
eingelernt und mit den Prüflingen verglichen werden. 
Zum Einlernen werden Referenzprodukte einfach 
unter die Farbköpfe gelegt und die dazugehörige 
Produktnummer eingeben oder der Barcode 
eingelesen.
Die Prüfung erfolgt dann ebenso einfach, die 
Produktnummer kann via serieller Schnittstelle, 
Barcodeleser oder durch manuelle Eingabe übermittelt 
werden. Der vorhandene Prüfling wird dann auf 
Übereinstimmung mit den hinterlegten Farb- oder 
Musterdaten verifiziert.
Die Prüfergebnisse werden dann auf dem Display, an 
der mitgelieferten Ampel, an den digitalen Ausgängen 
und der seriellen Schnittstelle zur Verfügung gestellt.
Die Protokollierung der Prüfvorgänge kann durch 
einen optionalen Streifendrucker oder einen externen 
Datenserver erfolgen.
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Artikelnummer PGC01A

Systeme zur Farbkontrole und Musterprüfung
Farbscanner ColorScan 2000+

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
10-09-29 12-15-47

TECHNISCHE DATEN

Auswerteeinheit

Bedienung und Anzeige Display mit 2 x 20 Zeichen

Produktauswahl Durch Anwahl am Display oder Scannen mit dem Barcodeleser

Produktanzahl Bis zu 1000 verschieden Farben mit den dazugehörigen Barcodes

Anschluß von Farbköpfen Basisversion 2 Farbköpfe ausbaubar bis zu 16 Farbköpfe

Triggerung externe Sensoren über digitale Eingänge

Digitale Schnittstellen 16 PNP Ein- und Ausgänge

Ergebnisschnittstellen RS 232 Schnittstelle integriert, optional Ethernet oder Profibus

Fernwartung / Programmierung via ISDN, Analogmodem oder Ethernet integriert

Gehäuse Schaltschrank oder 19" Rack (standard)

Überwachung Alarm bei Verschmutzung oder Fehlfunktion

Ergebnisprotokollierung optional mit Streifendrucker oder externem Datenserver

RGB - Tastköpfe

Messfleckdurchmesser 12 mm (Linsentyp), 3 mm (Lichtleitertyp)

Ansprechzeit ca. 1,7 mS Tastkopf ca. 7,2 mS Gesamtsystem (CPU-H Typ)

Schutzart IP 66

Betriebstemperatur 0 bis 50°C (keine direkte Sonneneinstrahlung)

Abmaße 30 x 97 x 53 [BxHxT in mm]
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Artikelnummer PGC02A

Systeme zur Farbkontrole und Musterprüfung
Farbscanner ColorScan lite

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-28 19-06-33

· Farben und Muster
Erfassung, Vergleich und 
Bewertung

· Einfaches Einlernen
von bis zu 1000 Farb- oder 
Musterwerten

· Aufgabenbereiche
Produktunterscheidung 
für Sortieraufgaben
Kontrolle der 
Farb- und Musterwerte
Prüfung der Einbaulage
Kontrolle des Inhaltes

· Anzeige der Farbdaten
Statistische Auswertung
Erfassung der Min- , Max- und 
Durchschnittswerte

· Schnittstellen
Serielle Schnittstelle 
für Datenserver oder 
PC-Auswerteprogramm, 
Drucker, Profibus (optional)

· Anwendungsbereiche
Produktionskontrolle
Versandhandel

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer PGC02A

Systeme zur Farbkontrole und Musterprüfung
Farbscanner ColorScan lite

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-28 19-06-33

TECHNISCHE DATEN

Auswerteeinheit

Abtastrate des Systems ca. 7,2 mS pro Auswertung

Digitale Auflösung 12 Bit Wandlung

Bedienung und Anzeige Display mit 2x20 Zeichen

Gehäuse Schaltschrank oder 19" Rack (standard)

integrierte Kommunikation Fernwartung, Fernprogrammierung per Modem

Triggerung externe Sensoren über digitale Eingänge

Überwachung Alarm bei Verschmutzung oder Fehlfunktion

Produktgeschwindigkeiten bis zu 30 m/Min

Schnittstellen Digitale E/As, optional Profibus oder Ethernet

RGB-Tastköpfe:

Betriebstemperatur 0 bis 50° C

Schutzart IP 66

Messfleckdurchmesser 12 mm (Linsentyp), 3 mm (Lichtleitertyp)

Ansprechzeit: ca. 1,7 mS Tastkopf ca. 7,2 mS Gesamtsystem

Abmaße: 30x97x53 [BxHxT in mm]
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Artikelnummer PGC04A

Systeme zur Farbkontrole und Musterprüfung
Farbscanner ColorScan compact

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-28 19-06-55

· Einfaches Einlernen
von bis zu 332 Farb- oder 
Musterwerten

· Kompakte Bauform

· Aufgabenbereiche
Produktunterscheidung
für Sortieraufgaben
Kontrolle der
Farb- und Musterwerte
Prüfung der Einbaulage
Kontrolle des Inhaltes

· Ausgabe der Farbdaten
auf den digitalen Ein- und 
Ausgängen

· Schnittstellen
digitale E/As
Optional: 
RS 485, Profibus, 
ASI-Bus, Ethernet
Druckerport

· Anwendungsbereiche
Typprüfung
Qualitätssicherung

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Die neue ultrakompakte Version des Farbscanners 
von pi4_robotics erlaubt den Anschluß von bis zu 2 
RGB-Farbköpfen. Das Steuergerät kann bis zu 166 
Farben pro Farbkopf also insgesamt 332 verschiedene 
Farbwerte speichern und vergleichen. Damit ist es das 
ideale Gerät für die Kontrolle von vielen verschiedenen 
Farbtönen. 
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Artikelnummer PGC04A

Systeme zur Farbkontrole und Musterprüfung
Farbscanner ColorScan compact

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-28 19-06-55

TECHNISCHE DATEN

Auswerteeinheit

Abstastrate des Systems ca. 15 mS mit zwei Tastköpfen

Digitale Auflösung 12 Bit Wandlung

Bedienung und Anzeige 16 dig. optoentkoppelte Eingänge 8 Relaisausgänge

Belastbarkeit der Relais 2A 250 VAC, 2A 30 VDC

Auswahl der Farbwerte BCD codiert

Gehäuse 55x90x60 [Breite x Höhe x Tiefe mm]

Optionale Schnittstellen Profibus, serielle Schnittstelle, RS 485, Ethernet

Spannungsversorgung 24 V DC / 0.5A

RGB-Tastköpfe

Betriebstemperatur 0 bis 50 °C

Schutzart IP 66

Messfleckdurchmesser 12 mm (Linsentyp), 3 mm (Lichtleitertyp)

Ansprechzeit ca. 1,7 mS Tastkopf ca. 8 mS Gesamtsystem mit einem Tastkopf

Anschlußkabel 2m Länge optional Verlängerungen bis zu 10m

Standardlieferumfang

kompakte Auswerteinheit zur einfachen Montage auf Hutschiene

RGB - Farbkopf mit 2m Anschlußkabel (offene Enden)

Bedienungsanleitung in deutscher Sprache
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Artikelnummer PGL03A

Laservermessung / Laservermessungssysteme
Laservermessung HLSC-1000

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-28 19-07-15

· Einsatzgebiete:
Präzise Vermessung auch 
kleinster Produkte
Lagebestimmung von 
Produkten
Qualitätssicherung
Produktionsabläufe

· Eigenschaften:
Systemabtastrate 1000 Hz
Hohe Produkt-
geschwindigkeiten

Erfassung von Konturdaten
Errechnen von 
Positionskorrekturen oder 
Maßhaltigkeit
Einlernen von Produkt-
toleranzen oder Profilen

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer PGL02A

Laservermessung / Laservermessungssysteme
Laservermessung HLSC-500

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-28 19-06-10

· Einsatzgebiete:
Präzise Vermessung auch 
kleinster Produkte
Lagebestimmung von 
Produkten
Qualitätssicherung
Produktionsabläufe

· Eigenschaften:
Systemabtastrate 500 Hz
Hohe Produkt-
geschwindigkeiten

Erfassung von Konturdaten
Errechnen von 
Positionskorrekturen oder 
Maßhaltigkeit
Einlernen von Produkt-
toleranzen oder Profilen

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer PGL01A

Laservermessung / Laservermessungssysteme
Laservermessung HLSC-200

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-28 19-05-48

· Eigenschaften:
Hochgeschwindigkeits-
vermessung
Laserabtastrate 1000 Hz
Systemabtastrate 200 Hz
Hohe Produkt-
geschwindigkeiten

Erfassung von Konturdaten
Errechnen von 
Positionskorrekturen oder 
Maßhaltigkeit
Einlernen von Produkt-
toleranzen oder Profilen

· Einsatzgebiete:
Präzise Vermessung auch 
kleinster Produkte
Lagebestimmung von 
Produkten
Qualitätssicherung
Produktionsabläufe

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer PGL01A

Laservermessung / Laservermessungssysteme
Laservermessung HLSC-200

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-28 19-05-48

TECHNISCHE DATEN

Auswerteeinheit:

Optionen Fernalarmierung per SMS

Produktgeschwindigkeiten bis zu 2,2 m/s

Funktionsüberwachung Alarm bei Laserverschmutzung oder Fehlfunktion

Externe Triggerung Sensoren über digitale Eingänge, Profibus

Ferndiagnostik Fernwartung, Fernprogrammierung per Modem

Gehäuse 19" Rack (standard), Schaltschrank

Schnittstellen Digitale E/As , Profibus, Ethernet

Bedienung / Anzeige Display mit 2x20 Zeichen

Digitale Auflösung 12 Bit Wandlung

Abtastrate des Systems ca. 200 Hz

Laserköpfe:

Laserjustage Anzeige an jeder Auswerteeinheit

Laserklasse 2

Auflösung der Laserköpfe 1500 um (weiße Keramik), optional mit höherer Auflösung

Meßbereich der Laser 250 +/- 150 mm

Abtastrate 1000 Hz
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Artikelnummer PSS01A

Laservermessung / Laservermessungssysteme
Zentrierstation für Pack - Sorter

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-28 19-15-31

· Positionsoptimierung
der Produkte auf Sortier- und 
Logistikanlagen

· Vermessung
auch kleinster Produkte

· Hohe Abtastrate

· Alarm
bei überhängenden Produkten

· Optimale Höhenjustage
der Sortieranlage durch 
Laservermessung

· Einfache Justage
durch Laser im sichtbaren 
Wellenlängenbereich

· Wartungsarm
durch interne Verschmutzungs- 
und Verschleißkontrolle

· Datenaustausch
Profibus, RS 232, E/As

· Fernwartung integriert

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer PSS01A

Laservermessung / Laservermessungssysteme
Zentrierstation für Pack - Sorter

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-28 19-15-31

TECHNISCHE DATEN

Auswerteeinheit

Produktgeschwindigkeit bis zu 2,2m/s

Abtastrate des Systems ca. 500 Hz

Digitale Auflösung 12 BIT  Wandlungszeit 0,5mS

Externe Triggerung Schnelle Zähleingänge, externe Sensoren oder Profibussignale

Bedienung / Anzeige Display mit 2x20 Zeichen, Num. Tasten und 3 Funktionstasten

Funktionsüberwachung Alarm bei Laserverschmutzung oder Fehlfunktion

Gehäuse 19" Rack (standard), Schaltschrank

Schnittstellen Digitale E/As, Profibus, Ethernet, RS485

Ferndiagnostik / Fernupdate Analogmodem, ISDN-Adapter oder Ethernet

Laserköpfe

Abstastrate 1000 Hz

Meßbereich 250 +/- 150 mm

Auflösung der Laserköpfe 1500 um (weiße Keramik)

Laserjustage Anzeigedisplay mit Bedienelementen an jeder Steuereinheiteinheit

Laserdaten Laserkl. 2 Pulsdauer 15us Pulspause 15us Wellenlänge 685nm

Gehäuse der Laserköpfe IP 67 Maße 60x60x20 [mm] (ohne Kollisionsschutz)

Gehäuse der Steuereinheiten IP 66 Maße 180x180x111 [mm]
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Artikelnummer BBL45A

Beleuchtungen
LED-Linienlicht BBL45 Serie

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
04-10-03 18-57-50

· Lichtstark, kompakt und
homogen

· Stapelbar
variabel in der Anordnung

· Stabile, hochwertige 
Ausführung

· Hohe Lebensdauer

· Verschiedene 
Standardlängen
129, 185 und 241 mm
Höhe 15 mm
Tiefe 28 mm
Montagegewinde M4

· Varianten in 12V DC, 24V DC
oder Blitzbetrieb verfügbar

· Standardfarben rot, weiss, IR
BBL45A rot     24 VDC
BBL45B weiss 24VDC
BBL45C IR      24VDC
BBL45U rot     12V DC
BBL45V weiss 12V DC
BBL45W IR     12V DC

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Kompaktes, lichtstarkes Linienlicht. Durch die Bauform 
universell montier- und einsetzbar.
Hohe Lebensdauer dadurch ideal für den industriellen 
Einsatz. 
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Artikelnummer BBL01x

Beleuchtungen
LED Durchlicht 52x52-Serie

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-08-13 09-55-14

· robustes Gehäuse

· geringer Stromverbrauch

· in verschiedenen Farben und 
weiß erhältlich

· minimale Wärmeentwicklung

· hohe Leuchtdichte

· homogen ausgeleuchtete 
Fläche

· extrem flache Bauweise

· Anwendungsmöglichkeiten
-Bildverarbeitung (Backlight)
-Allgemeinbeleuchtung

· Varianten
IP50 - BBL01A - rot
IP50 - BBL01B - weiss
IP50 - BBL01C - blau
IP64 - BBL01I  - rot
IP64 - BBL01J - weiss

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Die neue ultrakompakte LED-Beleuchtungsserie ist 
speziell für den rauhen Einsatz in Industriemaschinen  
entwickelt worden. Für den Einsatz im 
Spritzwasserbereich ist eine Variante in IP 64 
verfügbar.
Die Leuchte überzeugt durch geringe Eigenerwärmung 
und den niedrigen Stromverbrauch, bei hoher 
homogener Leuchtdichte. Die  Emissionsfarben weiß 
und rot und blau  können geliefert werden.
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Artikelnummer BBL01x

Beleuchtungen
LED Durchlicht 52x52-Serie

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-08-13 09-55-14

TECHNISCHE DATEN

Bauform:

Gehäusemaße: 95x115x12 [mm]

Leuchtfläche 52x52mm

Befestigungsmöglichkeiten 2 *M6 Bohrung  ø 12 mm mit Klemmung M5, 2* UNC 1/4-20

Gewicht 287 g

Betriebsdaten

Anschlußdaten 24 V DC / 80 mA

Klassifikation nach IEC60825-1 LED Klasse 1

Kabel (offene Enden) 5 m, 3-adrig 0,14 mm², braun + 24V DC, blau 0V, gelb-grün Erdung



Lager- Betriebstemperatur -10° bis +50° Grad Celsius - keine direkte Sonneneinstrahlung

Leuchtdichte, Wellenlänge, Leistung

Emissionsfarbe rot 1160 cd/m², 615nm, 1.92W

Emissionsfarbe weiss 1260 cd/m², x=0,32 - y=0,31, 3.82W

Emissionsfarbe blau 300 cd/m², 470nm, 3.84W

Ausführungsvarianten

Standardausführung Typ A,B,C in Aluminiumgehäuse Schutzart IP50

Ausführung Typ I und J in Schutzart IP64
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Artikelnummer BBL02x

Beleuchtungen
LED Durchlicht 108x130 Serie

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-08-05 13-02-52

· robustes Edelstahlgehäuse

· Schutzart IP50 und IP64

· geringer Stromverbrauch

· in verschiedenen Farben und 
weiß erhältlich

· extrem flache Bauweise

· minimale Wärmeentwicklung

· hohe Leuchtdichte

· Anwendungsmöglichkeiten
-Bildverarbeitung (Backlight)
-Allgemeinbeleuchtung

· Befestigungsmöglichkeiten
-Bügel
-andere Befestigungen 
 auf Anfrage

· Varianten
IP50 - BBL02I - rot
IP50 - BBL02J - weiss
IP64 - BBL02A - rot
IP64 - BBL02B - weiss

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Die neue ultrakompakte LED-Beleuchtungsserie ist 
speziell für den rauhen Einsatz in Industriemaschinen  
entwickelt worden. Durch das flache Gehäuse mit 
Schutzart IP64 (Typ A,B) sind die Beleuchtungen  
besonders für den Einsatz in Spritzwasser gefährdeten 
Bereichen und die Edelstahlversion  für die 
Lebensmittelindustrie geeignet. Günstig ist hierbei 
auch die geringe Eigenerwärmung und der niedrige 
Stromverbrauch von 240 mA, bei hoher homogener 
Leuchtdichte. Die  Emissionsfarben weiß und rot 
können geliefert werden.

20



Artikelnummer BBL02x

Beleuchtungen
LED Durchlicht 108x130 Serie

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-08-05 13-02-52

TECHNISCHE DATEN

Bauform

Gehäusemaße: 156x154x15.5 [mm]

Leuchtfläche 108x130 [mm]

Gewicht 1004 g

Befestigungsmöglichkeiten Langloch mit d= 6 mm, Bohrungen mit d= 4 mm

Betriebsdaten

Anschlußdaten der Leuchte 10.8 V DC  - Betrieb nur mit BBE03A

Spannungswandler BBE03A 230 V AC 0,07A auf 10.8 V DC 0.4W bis 12W Ausgangsleistung

Einbauhinweis BBE03A Installation nur durch Elektrofachpersonal

Klassifikation nach IEC60825-1 LED Klasse 1

Kabel (offene Enden) 5 m, 2-adrig 0,5 mm², braun +24V DC, blau 0V DC, gelb-grün Erd.

Lager- Betriebstemperatur -10° bis + 50° Grad Celsius - keine direkte Sonneneinstrahlung

Leuchtdichte, Wellenlänge, Leistung

Emissionsfarbe weiss 280 cd/m, 4.8W

Emissionsfarbe rot 320 cd/m², 615nm, 2.4W

Ausführungsvarianten

Edelstahl IP 50 BBL02I und BBL02J

Edelstahl IP 64 BBL02A und BBL02B

Lieferumfang

Edelstahlleuchte mit 5m Kabel, Spannungswandler zum Einbau in Gehäuse
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Artikelnummer BBL03-Serie

Beleuchtungen
LED-Durchlicht 105x390

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-08-04 20-12-03

· große Leuchtfläche

· hohe Leuchtdichte

· homogene Leuchtfläche

· geringer Stromverbrauch

· Flexible Befestigung
durch Nuten in der Gehäuse- 
rückwand

· robustes Aluminiumgehäuse

· minimale Wärmeentwicklung

· Anwendungsmöglichkeiten
Bildverarbeitung
Durchlicht zur Prüfung 
langer Teile

· Varianten:
IP40 - BBL03A - rot
IP40 - BBL03B - weiss
IP40 - BBL03C - blau 

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Die neue LED-Beleuchtungsserie ist speziell für den 
Einsatz in Prüfmaschinen entwickelt worden. 
Die Beleuchtung zeichnet sich durch die große 
Leuchtfläche, geringen Stromverbrauch, hohe 
Homogenität und Leuchtstärke aus. 
Durch das Aluminiumprofilgehäuse ist die Befestigung 
der Leuchte besonders einfach und flexibel.

Auf Kundenwunsch können auf Grund des modularen 
Aufbaues auch Sonderanfertigungen mit 
Leuchtflächen bis zu 1m realisiert werden.
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Artikelnummer BBL03-Serie

Beleuchtungen
LED-Durchlicht 105x390

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-08-04 20-12-03

TECHNISCHE DATEN

Lieferumfang

LED-Beleuchtung im Aluminiumgehäuse mit 105x390 [mm] Leuchtfläche

fest angeschlossenes Kabel 5m, offene Enden

Netzteil OT12/230-240/10 mit 230V 0,07A Eingangsspannung

Datenblatt LED-Beleuchtung und Treiberelektronik

Produktspezifikationen

Betriebsspannung der Leuchte 10,5 V DC stabilisiert

Betriebstemperatur -10 °C bis +50°C

BBL03A - rot 615 nm / 320 cd/m2

BBL03B - weiss x= 0,32 Y=0,31 280 cd/m2

BBL03C - blau 470 nm / 80 cd/m2

LED-Klassifikation Klasse 1 nach IEC 60825-1

Betriebs- und Einbauhinweise

Spannungsversorgung nur mit dem mitgelieferten OT12/230-240/10 Modul

Die Spannungsversorgung OT-Modul muß in ein Gehäuse eingebaut werden.

Der Anschluß der 230V Versorgung muß von Fachpersonal durchgeführt werden !
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Artikelnummer BBL22x

Beleuchtungen
LED-Scheinwerfer F12-Serie

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-08-04 18-11-43

· Extrem hohe Leuchtdichte

· Robustes Gehäuse
aus Aluminium

· Geringer Stromverbrauch

· Hohe Lebensdauer

· Kein UV-Anteil

· Schutzart IP 40
IP 64 als Variante verfügbar

· Flexible Befestigung

· Ansteuerelektronik
BBE01A - 24 V DC
BBE01B - 230 V AC

· Anwendungsmöglichkeiten
industrielle Bildverarbeitung
Fotografie
Allgemeinbeleuchtung

· Lieferumfang
LED-Scheinwerfer mit 5m
Kabel, Ansteuerelektronik

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Das neue kompakte Hochleistungs-Auflicht ist mit 
seiner extremen Helligkeit in Verbindung mit der 
hohen Energieeffizienz eine neue Generation von 
Beleuchtung für den rauhen Einsatz in der industriellen 
Bildverarbeitung. 

Das Gerät ist in zwei Schutzarten lieferbar.
Für den Einsatz im Spritzwasser gefährdeten Bereich 
ist eine Variante mit der Schutzart IP 64 lieferbar. 
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Artikelnummer BBL22x

Beleuchtungen
LED-Scheinwerfer F12-Serie

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-08-04 18-11-43

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdaten des LED-Scheinwerfers

Augensicherheit IEC60825 Klassifikation 2M, nicht direkt in den Strahl blicken !

Anschlußspannung 24 V DC 0,75 A Konstantstrom - Betrieb nur mit BBE01A /B !

Kabel 5 m 3-adrig 0,14 mm² offene Enden (5 m ist die Maximallänge)

Temperaturbereich -15 °C bis + 30°C ohne zusätzliche Lüftung (optional Lüfterkit)

Betriebstemperatur bei 30°C Die Gehäusetemperatur darf nur bis zu 65°C betragen.

Betriebsbedingungen freie Luftumströmung vorsehen, keine direkte Sonneneinstrahlung

Einbauhinweis Nicht bündig einbauen - Mindestabstand 10 cm in alle Richtungen

Gewicht 0,5 kg

Emissionsfarbe rot Typ BBL22A - 620.5 nm - 645 nm / IP40

Emissionsfarbe weiß Typ BBL22B - 4500 K - 8000 K / IP40

Emissionsfarbe blau Typ BBL22C - 460 nm - 490 nm / IP40

Emissionsfarbe grün Typ BBL22D - 520 nm - 550 nm / IP40

Emissionsfarbe cyan Typ BBL22E - 490 nm - 520 nm / IP40

Emissionsfarbe amber Typ BBL22F  -584.5 nm - 597 nm / IP40

Betriebsdaten der Ansteuerelektronik

Anschlußdaten BBE01A - 230V AC max. 21,5W alternativ BBE01B - 24 V DC

Abmaße (ohne Kabel) BBE01B 103x67x30 [mm] - BBE01A 93x64x55 [mm]

Temperaturbereich BBE01A 0 °C bis + 40°C - BBE01B 0 °C bis + 50°C

Einsatz Das Gerät (230V Variante) muss in ein Gehäuse eingebaut werden

Installation Installation nur durch Elektrofachpersonal
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Artikelnummer BBL27/31-Serie

Beleuchtungen
LED-Strahler PBx-x Serie

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-09-22 15-55-12

· Extrem hohe Leuchtdichte

· Robustes Aluminium-
gehäuse mit UNC- und 
metrischen Befestigungs-
bohrungen

· Geringer Stromverbrauch

· Spannungsversorgung
BBE02A - 24 V DC
BBE02B - 230 V AC
BBE02C - 230 V AC
dimmbar

· Hohe Lebensdauer

· kein UV-Anteil

· Schutzart IP 40
als Variante ist IP64 verfügbar

· Anwendungsmöglichkeiten
industrielle Bildverarbeitung
Fotografie
Allgemeinbeleuchtung

· Lieferumfang
LED-Strahler mit 5m Kabel, 
Ansteuerelektronik

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Der neue kompakte Hochleistungs-Strahler ist mit 
seiner extremen Helligkeit in Verbindung mit der 
hohen Energieeffizienz eine neue Generation von 
Beleuchtung für den rauhen Einsatz in der industriellen 
Bildverarbeitung. 

Das Standardgerät ist in IP40 ausgeführt.
Für den Einsatz im Spritzwasser gefährdeten Bereich 
ist eine Variante mit der Schutzart IP 64 lieferbar. 
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Artikelnummer BBL27/31-Serie

Beleuchtungen
LED-Strahler PBx-x Serie

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-09-22 15-55-12

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdaten des LED-Strahlers

Augensicherheit IEC50825-1 Klassifikation 2M, nicht direkt in den Strahl blicken !

Anschlußspannung 24V DC Konstantstrom - Betrieb nur mit BBE0xA/B !

Kabel, Gewicht 5m 3-adrig 0,14 mm² offene Enden, 150 g

Temperaturbereich -15°C bis +40°C ohne zusätzliche Lüftung

Betriebstemperatur bei 30°C Die Gehäusetemperatur kann bis zu 55°C betragen.

Betriebsbedingungen freie Luftumströmung vorsehen, keine direkte Sonneneinstrahlung

Einbauhinweis Nicht bündig einbauen - Mindestabstand 5 cm in alle Richtungen

Punktstrahler rot 1W IP40 BBL27A verwendbar mit BBE02A -24V DC / BBE02B - 230V DC

Punktstrahler weiss 1W IP40 BBL27B verwendbar mit BBE02A -24V DC / BBE02B - 230V DC

Punktstrahler rot 1W IP64 BBL27I verwendbar mit BBE02A -24V DC / BBE02B - 230V DC

Punktstrahler weiss 1W IP64 BBL27J verwendbar mit BBE02A -24V DC / BBE02B - 230V DC

Auflicht diffus weiss 1W IP40 BBL27P verwendbar mit BBE02A -24V DC / BBE02B - 230V DC

Auflicht diffus rot 1W IP40 BBL27Q verwendbar mit BBE02A -24V DC / BBE02B - 230V DC

Auflicht diffus weiss 5W IP40 BBL31B verwendbar mit BBE01A -24V DC / BBE01B - 230V DC

Betriebsdaten der Ansteuerelektronik

Temperaturbereich BBE01/02A 0°C bis +50°C - BBE01/02B 0°C bis + 40°C

Anschlussdaten BBE01/02A - 230V AC alternativ BBE01/02B - 24V DC

Abmaße (ohne Kabel) BBE01/02A 132x30x22 [mm] - BBE01/02B 93x64x55 [mm]

Einsatz der 230V Typen Das Gerät muss in ein Gehäuse eingebaut werden.

Installation Die Installation darf nur von Elektrofachpersonal ausgeführt werden
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Artikelnummer BBL21A

Beleuchtungen
LED-Auflicht rund

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-21 11-46-50

· robustes Aluminiumgehäuse

· Schutzart IP 65

· geringer Stromverbrauch

· extrem kompakte Bauform

· minimale Wärmeentwicklung

· hohe Leuchtdichte

· Anwendungsmöglichkeiten
Bildverarbeitung insbesondere 
in Spritzwasser gefährdeten 
Bereichen
Allgemeinbeleuchtung

· Befestigungsmöglichkeiten
- Bügel
- andere Befestigungsarten auf 
Anfrage

· LED-Farbe weiß

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Das neue kompakte Auflicht ist speziell für den rauhen 
Einsatz in Industriemaschinen entwickelt worden. 

Durch das kompakte Gehäuse mit Schutzart IP 65 ist 
die Beleuchtung besonders für den Einsatz in 
Spritzwasser gefährdeten Bereichen geeignet. 

Günstig ist hierbei auch die geringe Eigenerwärmung 
und der niedrige Stromverbrauch von 102 mA bei 
hoher homogener Leuchtdichte.
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Artikelnummer BBL21A

Beleuchtungen
LED-Auflicht rund

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-21 11-46-50

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Betriebsdaten

Anschlußdaten 24V DC / 102 mA

Leistung 3 W

Kabel (offene Enden) 1,4 m 2-adrig 0,5 mm²

Emission

Farbe weiß

Intensität 20 Candela

Lebensdauer 100.000 h

Abmessungen

Gehäusemaße d = 71 mm, Tiefe = 60 mm (ohne PG)

Gewicht 0,3 kg

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C bis + 60°C

Vibrationsfestigkeit 19,6m/s² (2G)
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Artikelnummer BBL05A

Beleuchtungen
LED Durchlicht 4R

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-17 18-03-03

· LED Rechteckleuchte
mit 4 Hochleistungs-
Leuchtdioden

· Vier Versionen verfügbar
BBL05A rot, gerichtet
BBL05B rot, diffus
BBL05C infrarot, gerichtet
BBL05D infrarot, diffus

· Einsatz von Blitzcontroller
BBC01A möglich

· Optionen
Streuscheibe
Schlitzblende

· Anschlußdaten
Spannung 24V DC
Strom ca. 50mA
Anschluß über 5 poligen
Stecker mit Verschraubung
Artnr. BBL08A-0001

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL07A

Beleuchtungen
LED Durchlicht 30R

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-17 18-04-41

· LED Rechteckleuchte
mit 30 Hochleistungs-
Leuchtdioden

· Vier Versionen verfügbar
BBL07A rot, gerichtet
BBL07B rot, diffus
BBL07C infrarot, gerichtet
BBL07D infrarot, diffus

· Einsatz von Blitzcontroller
BBC01A möglich

· Optionen
Streuscheibe
Schlitzblenden

· Anschlußdaten
Spannung 24 V DC
Strom ca. 100 mA
Anschluß über 5 poligen 
Stecker mit Verschraubung
Art.nr. BBL08A-0001

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL08A

Beleuchtungen
LED Auf- / Durchlicht 150R

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-17 18-06-05

· LED-Auflichtleuchte
mit 150 Hochleistungsdioden

· Vier Versionen verfügbar
BBL08A rot, gerichtet
BBL08B rot, diffus
BBL08C infrarot, gerichtet
BBL08D infrarot, diffus

· Einsatz von Blitzcontroller
BBC01A möglich

· Andere Lichtfarben erhältlich
grün, weiß, blau usw.

· Optionen
Streuscheibe
Schlitzblenden

· Technische Daten
Spannung 24 V DC
Strom ca. 500 mA
Anschluß über 5 poligen 
Stecker mit Verschraubung 
Art.nr. BBL08A-0001

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL10A

Beleuchtungen
LED Auf- / Durchlicht 270R

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-05-07 20-55-14

· LED-Auflichtleuchte
mit 270 Hochleistungsdioden

· Vier Versionen verfügbar
BBL10A rot, gerichtet
BBL10B rot, diffus
BBL10C infrarot, gerichtet
BBL10D infrarot, diffus

· Einsatz von Blitzcontroller
BBC01A möglich

· Andere Lichtfarben erhältlich
grün, weiß, blau usw.

· Optionen
Streuscheibe
Schlitzblenden

· Technisch Daten
Spannung 24 V DC
Strom ca. 700 mA (rot)
Strom ca. 1,2A (infrarot)
Anschluß über 5 poligen 
Stecker mit Verschraubung
Art.nr. BBL08A-0001

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL13A

Beleuchtungen
LED Auflicht 80R

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-17 18-07-46

· LED-Auflichtleuchte
mit 80 Hochleistungsdioden

· Einsatz von Blitzcontroller
BBC01A möglich

· Andere Lichtfarben erhältlich
weiß, grün, blau usw.

· Technische Daten
Spannung 24 V DC
Strom ca. 700 mA (rot)
Anschluß über 5 poligen 
Stecker mit Verschraubung
Art.nr. BBL08A-0001

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL20A

Beleuchtungen
LED-Auflicht BTL

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-17 18-18-07

· 80 Hochleistungsdioden

· Geringe Eigenerwärmung
und geringe 
Leistungsaufnahme

· Mehrere Farben
in einer Leuchte umschaltbar 
möglich

· Versionen
BBL20A rot, 660nm, 8 Grd., 
5000m Cd.
BBL20C rot, 660nm, 20 Grd., 
2000m Cd.
BBL20E IR, 880nm, 20 Grd., 
80mW/sr
BBL20G IR, 880nm, 50 Grd., 
50mW/sr
BBL15E IR, 880nm,  40 Grd., 
80mW/sr

· Weitere Lichtfarben
auf Anfrage

· Einsatz von Blitzcontrollern
BBC02A/B/C möglich

· Technische Daten
Spannung 12 V / Blitzbetrieb
Anschlußkabel 1,5 m

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL14A

Beleuchtungen
LED Auflicht 120R

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-17 18-08-04

· LED-Auflichtleuchte
mit 80 Hochleistungsdioden

· Vier Versionen verfügbar
BBL14A rot, gerichtet
BBL14B rot, diffus
BBL14C infrarot, gerichtet
BBL14D infrarot, diffus

· Einsatz von Blitzcontroller
BBC01A möglich

· Andere Lichtfarben erhältlich
weiß, grün, blau, usw.

· Technische Daten
Spannung 24 V DC
Strom ca. 700 mA (rot)
Anschluß über 5 poligen 
Stecker mit Verschraubung
Art.nr. BBL08A-0001

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL11A

Beleuchtungen
LED Auflicht 229R

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-17 18-08-38

· LED-Rundleuchte
mit 229 Hochleistungsdioden

· Sechs Versionen verfügbar
BBL11A rot, konkav, gerichtet
BBL11B rot, konkav, diffus
BBL11C rot, gerade, diffus
BBL11D rot, gerade, gerichtet
BBL11E infrarot, gerade, diffus
BBL11F infrarot, gerade, 
gerichtet

· Einsatz von Blitzcontroller
BBC01A möglich

· Andere Lichtfarben erhältlich
weiß, grün, blau, usw.

· Technische Daten
Spannung 24 V DC
Strom ca. 600 mA (rot)
Anschluß über 5 poligen 
Stecker mit Verschraubung
Art.nr. BBL08A-0001

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL09

Beleuchtungen
LED Auflicht 240R

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-17 18-09-01

· LED-Auflichtleuchte
mit Mittenöffnung

· Vier Versionen verfügbar
BBL09A rot, gerichtet 
BBL09B rot, diffus 
BBL09C infrarot, gerichtet
BBL09D infrarot, diffus

· Einsatz von Blitzcontroller
BBC01A möglich

· Andere Lichtfarben erhältlich
weiß, grün, blau, usw.

· Technische Daten
Spannung 24 V DC
Strom ca. 700 mA (rot)
Strom ca. 1,2A (infrarot)
Anschluß über 5 poligen 
Stecker mit Verschraubung
Art.nr. BBL08A-0001

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL12A

Beleuchtungen
LED Auflicht 856R

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-17 18-11-13

· LED-Auflichtleuchte
mit 856 Hochleistungsdioden

· Einsatzgebiet:
Felgeninspektion

· Sechs Versionen verfügbar
BBL12A rot, konkav, gerichtet
BBL12B rot, konkav, diffus
BBL12C rot, gerade, diffus
BBL12D rot, gerade, gerichtet
BBL12E infrarot, gerade, diffus
BBL12F infrarot, gerade, 
gerichtet

· Einsatz von Blitzcontroller
BBC01A möglich

· Andere Lichtfarben erhältlich
weiß, grün, blau, usw.

· Technische Daten
Spannung 24 V DC
Anschluß über 5 poligen 
Stecker mit Verschraubung
Art.nr. BBL08A-0001

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL19A

Beleuchtungen
LED-Auflicht BVX

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-18 13-14-49

· Ultracompakte Bauform

· Einfachste Montage
direkt am Filtergewinde des 
Objektives, alternativ mit 2 
Schrauben (M2.5)

· Fokussierbar durch
verstellbaren Außenring

· Versionen
BBL19A rot, 24V DC, 660nm, 
2000mCd.
BBL19E IR, 24V DC, 880nm, 
50mW/sr
BBL19I weiß, 24V DC, x:0,31 
y:0,32, 2000mCd.

· Einsatz von Blitzcontrollern
BBC02A/B/C möglich

· Technische Daten
Spannung 12 V / 24 V DC
Strom ca. 140 mA
Anschlußkabel 1,5 m
Gewicht ca. 70g
Schirmduchmesser 52 mm
Innendurchmesser 25 mm
Filteranschlußgewinde 
M27x0.5

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL17A

Beleuchtungen
LED-Auflicht BRS

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-17 18-20-03

· Einfachste Montage
direkt am Filtergewinde des 
Objektives, alternativ mit 2 
Schrauben (M2.5)

· Brennweiten >= 12mm

· Versionen
BBL17A rot, 24V DC, 660nm, 
2000mCd., ca. 4W/m2
BBL17E IR, 24V DC, 880nm, 
50mW/sr, ca. 2,5W/m2
BBL17I IR Televersion, 24V 
DC, 880nm, 50mW/sr, ca. 
8W/m2
BBL17M weiß, 24V DC, x:0,31 
y:0,32, 2000mCd., ca. 4W/m2

· Einsatz von Blitzcontrollern
BBC02A/B/C möglich

· Technische Daten
Spannung 12 V / 24 V DC
Strom ca. 150 mA
Anschlußkabel 1,5 m
Gewicht ca. 50g
Schirmduchmesser 57 mm
Innendurchmesser 24,4 mm
Filteranschlußgewinde 
M27x0.5

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL16A

Beleuchtungen
LED-Auflicht BRM-Serie

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
04-09-17 21-06-02

· Einfachste Montage
direkt am Filtergewinde des 
Objektives, alternativ mit 4 
Schrauben (M2.5)

· Brennweiten >= 12mm

· Versionen
BBL16A rot, 24V DC, 660nm, 
2000mCd., ca. 7W/m2
BBL16E IR, 24V DC, 880nm, 
50mW/sr, ca. 4W/m2
BBL16I IR, 24V DC, 
Televersion 880nm, 50mW/sr, 
ca. 12 W/m2
BBL16M weiß, 24V DC, x:0,31 
y:0,32, 2000mCd., ca. 7W/m2

· Einsatz von Blitzcontroller
BBC02A/B/C möglich

· Technische Daten
Spannung 12 V / 24 V DC
Strom ca. 300 mA
Anschlußkabel 1,5 m
Gewicht ca. 70g
Schirmduchmesser 70 mm
Innendurchmesser 37,4 mm
Filteranschlußgewinde 
M40.5x0.5

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL15A

Beleuchtungen
LED-Auflicht BF

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-17 18-20-45

· Skalierbare Leistung
1 bis 6 positionierbare 
Leuchtfelder

· Sehr hohe Flexibilität

· Versionen
BBL15A rot, 644nm, 8 Grd., 
5000m Cd.
BBL15B rot, 660nm, 20 Grd., 
2000m Cd.
BBL15C rot, 625nm, 50 Grd., 
1000m Cd.
BBL15D IR, 880nm, 20 Grd., 
80mW/sr
BBL15E IR, 880nm,  40 Grd., 
80mW/sr

· Einsatz von Blitzcontroller
BBC02A/B/C möglich

· Technische Daten
Spannung 12 V DC
Strom ca. 600 mA
Anschlußkabel 1,5 m
Gewicht ca. 400g
Schirmduchmesser 160 mm
Verstellbereich ca. 23 mm je 
Feld
Filteranschlußgewinde 
M40.5x0.5

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBL18A

Beleuchtungen
LED-Tunnel

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-18 13-15-16

· Homogene Ausleuchtung

· Ideal bei glänzenden
Prüfobjekten

· Optimiert für
Compact-Objektive mit kleinen 
Arbeitsabständen

· Bewegte Objekte
können durch den Tunnel 
transportiert werden

· Varianten
BBL18A rot, 24V, 625nm
BBL18E IR, 24V, 880nm
BBL18I weiß, 24V, weiß, 
x:0,31 y:0,32

· Einsatz von Blitzcontroller
BBC02A/B/C möglich

· Technische Daten
Spannung 12 V / 24 V DC
Strom ca. 300 mA
Anschlußkabel 1,5 m
Gewicht ca. 200g
Filteranschlußgewinde 
M40,5x0.5

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBK01A

Beleuchtungen
Kaltlichtquelle Halogen R150

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-06 16-27-03

· Hohe Lichtleistung

· 150 W Halogenlampe

· Einfache Bedienung

· Intensitätsregelung
stufenlos

· Kompakte robuste Bauform

· Hohe Kompatibilität
zu den unterschiedlichsten 
Lichtleitern, durch eine breite 
Auswahl an Adaptern

· Einfacher Lampentausch

· Hohe Betriebssicherheit
da nach Medizintechnik-
normen und Standards 
gefertigt

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBK01A

Beleuchtungen
Kaltlichtquelle Halogen R150

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-06 16-27-03

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung

Spannung 230V +/- 10% 50/60Hz alternativ 115V +/- 10% 50/60Hz

Stromverbrauch ca. 180 W

Absicherung T 1,6A (115V) T 1,25A (230V)

Arbeitsbedingungen

Betriebstemperatur 0 bis 40 Grad Celsius

Luftfeuchtigkeit 30 - 90 %

Abmessungen

Außenmaße 90 x 160 x 312 mm

Gewicht ca. 4 kg

Daten der Halogenlampe

Leistung 150 W

Spannung 15 V AC

Farbtemperatur 3200 K

Ausführungsnormen

Bauart IEC 601-1/2, CE nach MPG

Schutzgrad IP 41
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Artikelnummer BBK03A

Beleuchtungen
Kaltlichtquelle Xenon R180

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-02-28 17-28-08

· Hohe Lichtleistung

· 180 W Xenonlampe

· Einfache Bedienung

· Intensitätsregelung
stufenlos

· Kompakte robuste Bauform

· Hohe Kompatibilität
zu den unterschiedlichsten 
Lichtleitern, durch eine breite 
Auswahl an Adaptern

· Einfacher Lampentausch

· Hohe Betriebssicherheit
da nach Medizintechnik-
normen und Standards 
gefertigt

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBK03A

Beleuchtungen
Kaltlichtquelle Xenon R180

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-02-28 17-28-08

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung

Spannung 90 - 230V +/- 10% 50/60Hz

Stromverbrauch ca. 300 W

Absicherung T 3,5A

Arbeitsbedingungen

Betriebstemperatur 0 bis 40 Grad Celsius

Luftfeuchtigkeit 30 - 90 %

Abmessungen

Außenmaße 90 x 315 x 350 mm

Gewicht ca. 4 kg

Daten der Xenon Lampe

Leistung 180 W

Farbtemperatur 6000 K

Ausführungsnormen

Bauart IEC 601-1/2, CE nach MPG

Schutzgrad IP 41
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Artikelnummer BBK02A

Beleuchtungen
Kaltlichtquelle Halogen R150Duo

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-06 16-27-14

· Hohe Lichtleistung

· 150 W Halogenlampe

· Einfache Bedienung

· Intensitätsregelung
stufenlos

· Kompakte robuste Bauform

· Hohe Kompatibilität
zu den unterschiedlichsten 
Lichtleitern, durch eine breite 
Auswahl an Adaptern

· Ultraschneller 
Lampentausch
während dem Betrieb durch 
integrierte Ersatzlampe

· Hohe Betriebssicherheit
da nach Medizintechnik-
normen und Standards 
gefertigt

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBK02A

Beleuchtungen
Kaltlichtquelle Halogen R150Duo

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-06 16-27-14

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung

Spannung 230V +/- 10% 50/60Hz alternativ 115V +/- 10% 50/60Hz

Stromverbrauch ca. 180 W

Absicherung T 1,6A (115V) T 1,25A (230V)

Arbeitsbedingungen

Betriebstemperatur 0 bis 40 Grad Celsius

Luftfeuchtigkeit 30 - 90 %

Abmessungen

Außenmaße 90 x 160 x 312 mm

Gewicht ca. 4 kg

Daten der Halogenlampe

Leistung 150 W

Spannung 15 V AC

Farbtemperatur 3200 K

Ausführungsnormen

Bauart IEC 601-1/2, CE nach MPG

Schutzgrad IP 41
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Artikelnummer BBH03A

Beleuchtungen
Leuchtpult 1S2

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-07 16-41-28

· Tageslicht Leuchtpult
ca. 6000 K

· Gleichmäßige Ausleuchtung
Punktrasterlichtleiter

· Extrem flach 2,5 cm / 3,0 cm

· Keine Wärmeentwicklung
auf der Leuchtfläche

· Ausführung mit Rahmen
1cm aufgesetzter Rahmen mit 
abgerundeten Kanten, ohne 
Randüberhöhung

· Technische Daten
Hochfrequenztechnik
Spannung 230 V AC
je nach Typ / Größe
A4 2 x 08 W
A3 2 x 11 W
A2 2 x 24 W
A1 2 x 39 W

· Abmaße der Versionen
BBH03D - A4  43x34x2,5 [cm]
BBH03C - A3  55x43x2,5 [cm]
BBH03B - A2  75x57x3,0 [cm]
BBH03A - A1 100x75x3,0 [cm]

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBH04E

Beleuchtungen
Leuchtpult 0B2

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-12 15-36-11

· Tageslicht Leuchtpult
ca. 6000 K

· Gleichmäßige Ausleuchtung
Punktrasterlichtleiter

· Extrem flach 2,5 / 3,0 cm

· Keine Wärmeentwicklung
auf der Leuchtfläche, die 
Leuchtquellen sitzen außerhalb 
der Leuchtfläche

· Technische Daten
Hochfrequenztechnik
Spannung 230 V AC
je nach Typ / Größe
A4 2 x 08 W
A3 2 x 11 W
A2 2 x 24 W
A1 2 x 39 W
A0 2 x 54 W

· Abmaße der Versionen
BBH04A - A4   41,5x28x2,5 
[cm]
BBH04B - A3   49x36x2,5 [cm]
BBH04C - A2   69x51x3,0 [cm]
BBH04D - A1  93x49x3,5 [cm]
BBH04E - A0 134x99x3,5 [cm]

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBH06A

Beleuchtungen
Leuchtpult 4SD6

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-12 15-30-27

· Normlicht 5000 Kelvin 1A

· Kostengünstig

· Gleichmäßige Ausleuchtung
mit herkömmlicher 
Reflektortechnik

· Geringe Erwärmung

· Stabiles Stahlgehäuse
mit Pulverbeschichtung

· Technische Daten
Hochfrequenztechnik
Spannung 230 V AC 50 Hz
je nach Typ / Größe
A4  1 x 08 W
A3  1 x 15 W

· Abmaße
BBH06A - A4    34x21x6 [cm]
BBH06B - A3    49x32x8 [cm]

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BBH07C

Beleuchtungen
Leuchtpult 2D4

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-03-07 16-45-46

· Normlicht 5000 Kelvin 1A

· Gleichmäßige Ausleuchtung
Spiegelrastertechnik

· Extrem flach 4-5 cm

· Geringe Erwärmung
die Leuchten liegen außerhalb 
der Leuchtfläche

· Technische Daten
Hochfrequenztechnik
Spannung 230 V AC 50 Hz
je nach Typ / Größe
A4  2 x 08 W
A3  2 x 13 W
A2  2 x 18 W

· Abmaße
BBH07A - A4    37x32x4 [cm]
BBH07B - A3    56x37x4 [cm]
BBH07C - A2    69x57x5 [cm]

· Gehäuse:
schwarz Aluminium

· Deckscheibe:
antireflex

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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Artikelnummer BZG0014 / BZG0016

Kameraschutzgehäuse
Edelstahl-Kameragehäuse

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
10-10-14 14-16-55

· Schutzart IP65

· robustes Edelstahlgehäuse

· platzsparende Lösung für den 
Schutz von Kameras und
Objektiven

· stabile Befestigung

· komfortable Justage
Gehäuse kann ohne
Veränderung der
Kameraposition abge-
nommen werden
schwenk- und 
verschiebbar

· für verschiedene Kamera- und
Objektivgrößen einsetzbar

· Anwendungsmöglichkeiten
Industrielle Bildverarbeitung
Überwachungskameras
Lebensmittelindustrie
Medizintechnik

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Das neue kompakte Kameragehäuse ist speziell für 
den rauhen Einsatz in Industriemaschinen entwickelt 
worden. Durch das robuste Edelstahlgehäuse mit 
Schutzart IP64 ist es besonders für den Einsatz in 
Spritzwasser gefährdeten Bereichen und speziell der 
Lebensmittelindustrie geeignet. Die Abdeckung kann 
zur Justage der Kamera abgenommen werden, ohne 
die Position der Kamera zu verändern.  Die Kamera 
kann auf einem klemmbaren Schlitten in 3 
Freiheitsgraden justiert und arretiert werden.
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Artikelnummer BZG0014 / BZG0016

Kameraschutzgehäuse
Edelstahl-Kameragehäuse

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
10-10-14 14-16-55

TECHNISCHE DATEN

Gehäusedaten

Abmaße 255,8x80x112,5 [mm]

Schutzart IP65

Material V2A 

Gewicht des Gehäuses 3,0 kg

Kameras

ANM830CE

ANM831

ANPC832

Objektive

bis ø 50 mm

bis 80 mm Länge

Kamerajustage

Längsachse um ± 20° schwenkbar

quer zur Längsachse um ± 20° schwenkbar

Verschiebung Achse  ± 23 mm

quer zur Längsachse  ± 16 mm

Anschluss

Kabeldurchführung durch Kunststoffverschraubung
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Artikelnummer BZK02

Halterungen
Set Basis-Modul 01

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
02-08-15 18-45-00

· Modular

· Flexibel

· Kostengünstig

· Präzise Justage
aller Befestigungsmoduln 
durch Nuten

· Befestigung
von allen Sets oder 
Einzelelementen über 
Grundplatten

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Pos. Anz. Art.-Nr. Artikelbezeichnung

1 1 BZP04 Basiselement Grundplatte 04

2 2 BZB05 Basiselement Frontblende

3 14 BZZ05 Nutenstein M6

4 6 BZZ08 Schraube M4x16

5 4 BZZ15 Gummifuß
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Artikelnummer BKZ06

Halterungen
Set Kamera-Lampen-Modul 01

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
02-08-13 11-43-33

· Modular

· Flexibel

· Kostengünstig

· Präzise Justage
der Kamera in der Höhe und in 
jeden gewünschten Winkel

· Adapter für alle Kameras

· Adapter für alle
Auflichtbeleuchtungen

· Befestigung
an der Grundplatte oder direkt 
an der Maschine

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Pos. Anz. Art.-Nr. Artikelbezeichnung

1 1 BZA01 Adapter Kamera ANPC832D

2 2 BZB01 Basiselement Kreuzverbinder 01

3 1 BZA05 Adapter Lampen 03

4 1 BZS08 Verbindungsstange 12/60 1/4 UNC

5 1 BZS07 Verbindungsstange 12/100

6 1 BZS06 Verbindungsstange 12/150

7 6 BZZ03 Schraube 5x10 V2A

8 6 BZZ03 Schraube 5x10 V2A

9 1 ANPC832D Progressiv-Scan Kamera

10 1 BBL09 LED Auflicht 240R

11 1 BZZ12 Mutter UNC 1/4

12 1 BZZ13 Scheibe
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Artikelnummer BZK01

Halterungen
Set Kamera-Modul 01

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
02-08-13 11-44-25

· Modular

· Flexibel

· Kostengünstig

· Präzise Justage
der Kamera in der Höhe und in 
jeden gewünschten Winkel

· Adapter für alle Kameras

· Befestigung
an der Grundplatte oder direkt 
an der Maschine

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Pos. Anz. Art.-Nr. Artikelbezeichnung

1 1 BZA01 Adapter Kamera ANPC832D

2 1 BZA02 Adapter-Kugelkopf-Halterungen

3 1 BZB01 Basiselement Kreuzverbinder 01

4 1 BZB11 Basiselement Platte UNC 02 Nut6

5 1 BZS02 Verbindungsstange 12/200

6 1 BZS04 Verbindungsstange 12/250 U-U

7 1 BZZ01 Schraube UNC 3/8 Zoll

8 4 BZZ02 Schraube M3x6

9 3 BZZ03 Schraube 5x10 V2A

10 2 BZZ04 Schraube 6x16 V2A

11 2 BZZ05 Nutenstein M6

12 1 BZV04 Kugelneiger M352

13 1 ANPC832D Progressiv-Scan Kamera
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Artikelnummer BZK05

Halterungen
Set Trigger-Modul 01

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
02-08-13 11-45-15

· Modular

· Flexibel

· Kostengünstig

· Präzise Justage
des Glasfaserkabels in der 
Höhe und in jeden 
gewünschten Winkel

· Adapter für alle
Sensoren mit 
Glasfaseranschluß

· Befestigung
an der Grundplatte oder direkt 
an der Maschine

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Pos. Anz. Art.-Nr. Artikelbezeichnung

1 1 BZB10 Basiselement Platte UNC 01

2 1 BZS04 Verbindungsstange 12/250 U-U

3 1 BZB09 Basiselement Kreuzverbinder 02

4 1 BZA10 Adapter Sensor Lichtleiter 01

5 2 BZZ03 Schraube 5x10 V2A

6 1 BZZ04 Schraube 6x16 V2A

7 1 BZZ05 Nutenstein M6

60



Artikelnummer BZK03

Halterungen
Set Lampen-Modul 01

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
02-08-13 11-46-02

· Modular

· Flexibel

· Kostengünstig

· Präzise Justage
der Beleuchtgung in der Höhe 
und in jeden gewünschten 
Winkel

· Adapter für alle
Beleuchtungen

· Befestigung
an der Grundplatte oder direkt 
an der Maschine

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Pos. Anz. Art.-Nr. Artikelbezeichnung

1 1 BZA03 Adapter Lampen 01

2 1 BZB10 Basiselement Platte UNC 01

3 1 BZS04 Verbindungsstange 12/250 U-U

4 1 BZZ03 Schraube 5x10 V2A

5 1 BZZ04 Schraube 6x16 V2A

6 2 BZZ09 Schraube M5x20

7 1 BBL07A LED Durchlicht 30R

8 1 BZZ05 Nutenstein M6
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Artikelnummer BZK04

Halterungen
Set Rollen-Modul

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
02-08-14 17-00-03

· Ideal zur Führung 
und Stabilisierung von Bändern 
z.B. zur optischen Prüfung von 
Bandmaterial

· Modular

· Flexibel

· Kostengünstig

· Präzise Justage
der Rollen zum Produkt in der 
Höhe und in jeden 
gewünschten Winkel

· Befestigung
an der Grundplatte oder direkt 
an der Maschine

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Pos. Anz. Art.-Nr. Artikelbezeichnung

1 1 BZZ18 Klemmrolle

4 1 BZS03 Führungswelle für Rollenmodul

5 1 BZB08 Basiselement Platte 04

7 1 BZZ14 Schraube 6x10 V2A

8 1 BZZ05 Nutenstein M6
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Artikelnummer BZK08

Halterungen
Set Hauben-Modul 01

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
02-10-04 14-17-55

· Schutzabdeckung
um Staub, Spritzwasser von 
den Halterungen, Kameras und 
Beleuchtungen fernzuhalten

· Fremdlichtabschirmung

· Flexibel

· Kostengünstig

· Befestigung
direkt an der Grundplatte bzw. 
dem Basismodul

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Pos. Anz. Art.-Nr. Artikelbezeichnung

1 1 BZG01 Haube

2 4 BZZ14 Schraube 6x10 V2A

3 4 BZZ05 Nutenstein M6

63



Artikelnummer UBO01A

Objektive
Übersicht Objektive

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
02-08-19 20-37-06

· Entozentrische Objektive

· Telezentrische Objektive

· Endoskope

· Sonderanfertigungen

· Beleuchtungs-
einspiegelungen

· Filter

· Umlenksysteme

· Zubehör

· Hersteller

IB/E

Pentax

Zeiss

Tamron

Rodenstock

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de
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