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Übersicht

Komponenten Fabrikautomation: Herstellerübersicht Vertriebsprogramm

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

Beijer Electronics Bediengeräte und Panel PCs *

IAI Intelligent Actuator Industries Linearachsen, Kartesische Robotersystem, Scararoboter *

Panasonic-NAIS SPS, Bildverarbeitung, Zähler, Zeitgeber, Frequenzumrichter *

Hoerbiger-Origa Pneumatik, Linearachsen, Linearführungen, Piezotechnik, Stoßdämpfer *

Klaschka Sensoren, Steuerungstechnik, kundenspezifische Lösungen *

Komponenten Fabrikautomation: Linearachsen IAI

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

Übersicht Antriebe Schrittmotor und Servolinearachsen 6

TX-Schrittmotorachsen TX-Schrittmotorachsen *

DS-Servoachsen Schlittentyp DS-Servoachsen Schlittentyp *

ERC Linearachsen Schrittmotorachsen mit integrierter Endstufe *

RCP2-Schubstangenachse RCP2-Schubstangenachse *

RCP2-Schlittenachse RCP2-Schlittenachse *

RCP2-Schlittenachse Armtyp RCP2-Schlittenachse Armtyp *

DS-Servoachsen, Arm-Typ DS-Servoachsen, Arm-Typ *

DS-CR-Servoachse, Reinraum DS-CR-Servoachse, Reinraum *

RS-Servo-Rotationsachse RS-Servo-Rotationsachse *

ISD-Servolinearachse ISD-Servolinearachse *

ISD-CR Servolinearachse Reinraum ISD-CR Servolinearachse Reinraum *

LSA Linearmotoren Linear Servoantrieb 2500 mm/s bis zu 3G Beschleunigung *

IF-Servo Zahnriemenachse IF-Servo Zahnriemenachse *

XY-Portal FS-Zahnriemenachsen XY-Portal FS-Zahnriemenachsen *

XY-Kombinationen IS-Achsen XY-Kombinationen IS-Achsen *

DS-Servo-Steuerung DS-Servo-Steuerung *

Super-SEL Servocontroller Super-SEL Servocontroller *

XSEL XSEL-Servocontroller Linearachsencontroller für bis 4 interpolierte Aktuatoren 24

KLS0XA SPS-Funktionsbausteine Ansteuerung von bis zu 16 Linearachsen für SPS und PC 25

Komponenten Fabrikautomation: Elektrische Greifer IAI

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

Elektrische Greifer Einstellbare Druckkraft 24N / 45N, 64 Positionen speicherbar *

* Fordern Sie zu diesem Produkt weitere Informationen an.



Komponenten Fabrikautomation: SPS-Steuerungen Panasonic

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

Übersicht Panasonic Speicherprogrammierbare Steuerung von Panasonic 28

Komponenten Fabrikautomation: Bediengeräte+Anzeigen Lauer+Panasonic

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

Lauer Übersicht Lauer Übersicht *

Panasonic GT Intelligente Bedienterminals von Panasonic 30

Komponenten Fabrikautomation: Sensoren SUNX Panasonic

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

Übersicht Industriesensoren Optische-, Laser-, Induktive- und Drucksensoren 31

HL-C1 Laser-Analogsensor HLC Hochgenaue Abstandsmessung auch bei Stahl oder Glas 32

Komponenten Fabrikautomation: Sicherheitsschalter Klaschka

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

SIDENT-Baureihe Berührungslose Sicherheitsschalter Kategorie 3 + 4 33

Komponenten Fabrikautomation: Timer, Zähler Panasonic

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

UK04 Übersicht LT / LC-Serie Timer und Zähler 34

Komponenten Fabrikautomation: Umrichter Panasonic

Produktname Artikelnummer Kurzbeschreibung Seite

Übersicht VF-Serie Frequenzumrichter der VF-Serie von MEW 35

* Fordern Sie zu diesem Produkt weitere Informationen an.



Linearachsen IAI
Übersicht Antriebe

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-29 19-03-46

· Extrem kompakte Bauform

· Einfache Konfiguration

· Kurze Lieferzeiten

· Antriebsarten
Kugelgewindespindel
mit Servo- oder 
Schrittmotorantrieb
Zahnriemen
mit Servoantrieb

· Wiederholgenauigkeit
+/- 0,02mm

· Geschwindigkeiten
200 bis zu 2000 mm/s
Beschleunigung 0,1 - 1 G

· Verfahrwege
50 bis zu 2500 mm
Zuladung bis zu 60 kg

· Motorleistungen
30W bis 400W

· Interpolation
von bis zu 4 Achsen

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Ausführliche Informationen und Datenblätter zu diesen 
Produkten finden Sie im Internet in unserem 
Downloadbereich.
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Artikelnummer XSEL

Linearachsen IAI
XSEL-Servocontroller

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-08-05 11-06-15

· 4-Achs Servocontroller
30 bis 750 W

· Inkremental- und Absolut-
Encoder verfügbar

· SPS-Funktionalität
integriert

· 32 Ein- und 16 Ausgänge
erweiterbar bis zu 192 Ein- und 
Ausgänge

· 3D - Bahnbewegung
Kontinuierliche Bewegungen in 
beliebig komplexen Formen 
möglich

· Synchronbetrieb
von bis zu 2 Aktuatoren

· Druckbetrieb
zum Einspannen von 
Produkten

· Motoransteuerung
für Bandantriebe

· Palettierbefehle

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Der neue kompakte Servocontroller von IAI für 
Servoantriebe von 30 bis 750 W Motorleistung mit 
seriellem 17-Bit-Drehgeber. 
Das bedeutet hohe Beschleunigungen bis zu 1 G und 
Verfahrgeschwindigkeiten bis zu 2000 mm/s bei 
Kugelgewindespindelachsen.
Der Controller ist sowohl mit inkrementalen als auch 
Absolutencodern erhältlich.
Neu ist die Möglichkeit des Synchronbetriebes von 
2 Antrieben, gerade bei Brückensystemen mit langem 
Y-Hub interessant. 
Der integrierte Druckmodus ermöglicht das Spannen 
eines Produktes mit einer vorgegebenen Kraft nach 
erreichen einer Sollposition.
Durch neue Befehle wurde die Programmierung 
erheblich vereinfacht z.B. kann nun das Palettieren 
unter Eingabe von 3 Positionen komplett mit einem 
einzigen Befehl realisiert werden.
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Artikelnummer KLS0XA

Linearachsen IAI
SPS-Funktionsbausteine

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-09-17 21-10-05

· Flexibel erweiterbar
Bis zu 16 Rotations- oder 
Schubstangenachsen der 
Ternary-Serie von Wittenstein 
können direkt aus der SPS 
oder dem IPC angesteuert 
werden.

· Kostengünstig
nur eine Hardware- 
schnittstelle erforderlich
RS 485 oder RS 232 
Schnittstelle (via Konverter)

· Schnelle Inbetriebnahme
durch parametrierbare 
Standardbausteine und 
mitgelieferte Demo-Software

· SPS oder PC Ansteuerung
Die Bausteine sind für SPS-
Steuerungen der Matsushita 
FP-Serie und Simatic S7-300 
Serie verfügbar.

Für die Einbindung in PC-
Programme (C++ oder Delphi) 
können DLLs geliefert werden.

· Komfortable Diagnostik
durch umfangreiche 
Fehleranzeigen

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Komfortable Ansteuerung von bis zu 16 Rotations- 
oder Linearachsen, direkt aus Ihrer SPS oder Ihrem 
IPC Programm (C++ / Delphi). 
Es sind keine speziellen Treiberbaugruppen erforder- 
lich. Die Ansteuerung erfolgt direkt via RS 485 oder 
RS232 Schnittstelle mit einer Geschwindigkeit bis zu 
115,2 k Baud.
Für Sie bedeutet das eine zweifache Kostenein- 
sparung, erstens keine nervenaufreibende Software- 
integration und zweitens keine teure Spezialhardware 
(Treiberbaugruppen).

Die Funktionsbausteine werden in der Programmier- 
oberfläche als Bibliothek geladen und müssen vom 
Programmierer nur noch parametriert werden. 

Der gesamte Datenaustausch und das Bus- 
management über den Kommunikationsbus wird von 
einem im Lieferumfang enthaltenen Buscontroller- 
baustein übernommen. 
Für die Ansteuerung der Aktuatoren wird jeweils ein 
Steuerbaustein (siehe Bild) mit in das Programm 
eingebunden.
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Artikelnummer KLS0XA

Linearachsen IAI
SPS-Funktionsbausteine

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-09-17 21-10-05

TECHNISCHE DATEN

KLS01A Einzellizenz - SPS-Softwarebausteine für die Matsushita FP-Steuerungen

Ansteuerung von bis zu 16 Aktuatoren über die integrierte/externe RS 485 Schnittstelle

KLS01B Firmenlizenz - SPS-Softwarebausteine für die Matsushita FP-Steuerungen

KLS02A Einzellizenz SPS-Softwarebausteine für die SIMATIC S7 CPU 315-2 DP mit CP341

Ansteuerung von bis zu 16 Aktuatoren über die RS 485 Schnittstelle der CP341

KLS02B Firmenlizenz SPS-Softwarebausteine für die SIMATIC S7 CPU 315-2 DP mit CP341

KLS02C Einzellizenz SPS-Softwarebausteine für die SIMATIC S7 CPU 313/314-2 PtP

KLS02D Firmenlizenz SPS-Softwarebausteine für die SIMATIC S7 CPU 313/314-2 PtP

KLS03A Software DLLs zur Einbindung in C++ oder Delphi PC - Software

Ansteuerung von bis zu 16 Aktuatoren über eine RS 485 Schnittstellenkarte

KLS04A WinControlBasis - PC Software zur Anlagen- und Aktuatorsteuerung

Ansteuerung bis zu 8 Aktuatoren und digitaler Ein- und Ausgänge über eine  Schnittstellenkarten

KLS04B - WinControl OpenSource PC Software zur Anlagen und Aktuatorsteuerung

Ansteuerung bis zu 8 Aktuatoren und digitaler Ein- und Ausgänge über Schnittstellenkarten

KLS05A Modul zur Analogansteuerung von bis zu 4 Aktuatoren.

Vorgabe der Verfahrpositionen via Analogsignal ( 0 - 10V / 0 - 20mA)

KLS06A Profibusmodul zum absoluten Ansteuerung von Aktuatoren

Vorgabe der Verfahrpositionen als Datenwort über den Profibus
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SPS-Steuerungen Panasonic
Übersicht Panasonic

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-28 21-41-42

· Steuerungen

· Programmiersoftware

· Fernwirktechnik

· Netzwerke

· Bedienterminals

· Bewährte Technik
aus dem Hause
Matsushita Electric Works

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Ausführliche Informationen und Datenblätter zu diesen 
Produkten finden Sie im Internet in unserem 
Downloadbereich.
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Bediengeräte+Anzeigen Lauer+Panasonic
Panasonic GT

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-28 21-52-08

· Grafik- und Textanzeige

· Bis zu 22 Funktionstasten

· Kommunikations-
schnittstellen
RS422 / RS 232C
optional Ethernet und Profibus

· Tonsignal / Alarmverwaltung
bis zu 16 Gruppen

· Berichterstellung
Trenddiagramme

· Passwortschutz
 - bis zu 8 Ebenen

· Zeitkanäle / Echtzeituhr

· Rezepturverwaltung

· Erweiterungskarten

· Öl- und wasserbeständig
(frontseitig)

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Ausführliche Informationen und Datenblätter zu diesen 
Produkten finden Sie im Internet in unserem 
Downloadbereich.
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Sensoren SUNX Panasonic
Übersicht Industriesensoren

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
07-02-18 20-25-59

· Universal-Optosensoren

· Miniatur-Optosensoren

· Optosensoren mit
Lichtwellenleitern

· Lichttaster mit
Hintergrundausblendung

· LED-Analogsensoren

· Laser-Analogsensoren

· Induktiv-Sensoren

· Miniatur Druckmeßgeräte

· Spezialsensoren für die
Wasserdetektion
Wafererkennung

· Sicherheitslichtschranken

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Ausführliche Informationen und Datenblätter zu diesen 
Produkten finden Sie im Internet in unserem 
Downloadbereich.
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Artikelnummer HL-C1

Sensoren SUNX Panasonic
Laser-Analogsensor HLC

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-08-05 11-07-22

· Auflösung
bis zu 1µm

· Neue MOS Technologie
- "CCD-Style" 

· Robuste Erkennung
Farb- und 
oberflächenunabhängig 

· Hohe Abtastrate
 bis zu 10 kHz 

· Geringe Linearitätsfehler
(max. ±0,2% F.S.) 

· Kompakte Bauform
(H46xB17xT46 mm) 

· Analogausgang
mit Spannungs- und 
Stromsignal

· Einfache Konfiguration
und Anzeige der Messwerte 
über ein Touch-Terminal

· 2 Meßköpfe an eine
Steuereinheit anschließbar

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Die Laser-Analogsensoren HL-C1 setzen neue 
Maßstäbe in den optischen Abstandsmessungen - 
selbst bei schwierig zu messenden Objekten wie z.B. 
stark ab- sorbierenden oder besonders glänzenden 
Materialien. Auch schwierige Oberflächen, die den 
Einsatz von herkömmlichen Laser-Abstandssensoren 
(Triangulation mittels PSD-Element) einschränken, 
messen die HL-C1 Laser-Sensoren schnell und 
hochpräzise mittels eines "CCD-Style" MOS-
Zeilenelements. 

Anwendungsgebiete für die HL-C1- Serie finden sich 
insbesondere in der Fertigungsmesstechnik der 
Reifenproduktion (schwarzer Gummi) und in der 
Messung von durchsichtigen, polierten oder 
spiegelnden Objekten (z.B. Wafer, Glasmasken, 
Leiterplatten) der Mikroelektronikindustrie.

Die Steuereinheit kann über ein Touch-Terminal oder 
über PC einfach und flexibel konfiguriert werden. Die 
Messwerte können einzeln, additiv oder subtraktiv 
verarbeitet werden.
Mit der Anschlussmöglichkeit für zwei Sensorköpfe 
eignet sich die Steuer- und Kontrolleinheit optimal für 
Dicken- und Wegmessungen.
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Sicherheitsschalter Klaschka
SIDENT-Baureihe

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
06-10-28 22-00-05

· Manipuliersicherheit
durch Transpondertechnologie
und digitale Codierung

· Steuerungskategorie 3+4
nach EN 954-1

· Robust und wartungsfrei
gegenüber Verschmutzungen

· Hohe Toleranzen
gegenüber Vibrationen

· Leichte Montage und
einfaches Justieren

· Verstellbarer Lesekopf

· Abmessungen entsprechend
der genormten Bauform 
induktiver Näherungsschalter

· Einsatzbereiche
Schutzzäune
Schutzhauben
Kontrolle der Safe-Position von 
Robotern

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Als wesentlicher Grund für den Einsatz von diesem 
berührungslos arbeitenden elektronischen 
Sicherheitsschalter wird von den Planern und 
Instandhaltern der häufige Ausfall und die schwierige 
Justage der mechanischen Sicherheitsschalter 
genannt. Bei herkömmlichen Sicherheitsschaltern 
führen bereits geringe Passungenauigkeiten zwischen 
Betätigungselement und mechanischem Sicherheits- 
schalter, bei Vibrationen im Anlagenumfeld dazu, dass 
das Betätigungselement bricht und die Sicherheit nicht 
mehr gewährleistet ist. 
Ein weiterer Vorteil ist die Unempfindlichkeit gegen 
Verschmutzung (IP 67). 

Die SIDENT-Baureihe der Firma Klaschka ist zur Zeit, 
die einzige von der BGFE zertifizierte Sicherheits- 
schalterserie auf Transponderbasis gemäß 
Steuerungskategorie 4. 
Der Sicherheitsschalter besteht aus einem kodierten 
Betätiger sowie einem in ein Gehäuse integrierten 
Lesekopf mit Auswertegerät. Das Funktionsprinzip 
gleicht dem der elektronischen Wegfahrsperren in 
Kraftfahrzeugen. Der Betätiger wird mit einer nicht 
lösbaren Verschraubung an der Schutztür so 
angebracht, dass er sich innerhalb des sicheren 
Schaltabstandes von 20 mm zum Lesekopf befindet. 
Eine separate Energieversorgung für den Betätiger ist 
nicht erforderlich, da er diese auf induktiver Basis vom 
Lesekopf erhält. 
Die höchste Steuerungskategorie wird dadurch erzielt, 
dass im Sicherheitsschalter zwei Prozessoren 
unterschiedlicher Hersteller integriert sind, die sich 
gegenseitig überwachen.
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Artikelnummer UK04

Timer, Zähler Panasonic
Übersicht LT / LC-Serie

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
03-08-05 11-07-45

· Multifunktionalität

· Zweifarben-Displays

· Miniaturbauform

· Einfache Programmierung

· Hohe Zeitauflösung

· Bedienkomfort

· Bewährte Qualität
aus dem Hause
Matsushita Electric Works

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Ausführliche Informationen und Datenblätter zu diesen 
Produkten finden Sie im Internet in unserem 
Downloadbereich.
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Umrichter Panasonic
Übersicht VF-Serie

Wir behalten uns Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor.
Dieses Datenblatt ist keine verbindliche Auftragsspezifikation.
07-10-29 11-35-09

· Ultra kompakt

· Exzellente Technologie

· Bestes Leistungsverhältnis

· Leistungsbereich
0,25 kW bis 4 kW

· Integrierte Filter
mit Funkenstörgrad B

· Vektorregelung
und U/f-Kennliniensteuerung

· Hohes Moment
bei kleinsten Frequenzen

· Viele Schnittstellen
digital/analog E/A
RS232 / RS485
Profibus

· Bedienmodul mit
Kopierfunktion

· Internationale Zulassungen
CE, UL, cUL

pi4_robotics GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
+49 (30) 700 96 94 0
+49 (30) 700 96 94 69
vertrieb@pi4.de
www.pi4.de

Ausführliche Informationen und Datenblätter zu diesen 
Produkten finden Sie im Internet in unserem 
Downloadbereich.
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